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お買い上げいたださまして、ありびとラございまず。 

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただを、 
正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見られる所に保証書、 
オンキヨーごホ目談窓口 -修理窓口のご案内ととちに大切 
に保管してください。 


Made for 

圖 iPod 因 iPhone 











巧長 


処理 


•THX Ult 「 a 2 円 us * 1 規格に準拠 

•高性能ビデオフォーマットコンパーター「日 de 日™* 2 」搭載 

• HDMI 経由で入力された映像信号をより上位の解像度に 
アップスケー U ングずる HQV ®‘3- Vicla ビデオプ□セッサ 
搭載 

•ビデオコンパーター搭載〔ビデオ（コンポジット） / S ビ 
デオ/コンポーネント信号を HDMI 出力端テに出力〕 

• HDMI (Audio Return Channel . 3 D 、 DeepColor 、 

x . v . Colo 「*4 、Up Sync 、 DTS-HD Master Audi 日*5、 
DTS-HD 八イレゾ U ューシヨンオーディオ、 

Dolby T「ueHD*6、 ドルビーデジタルプラス、 DSD、 
マルチチヤンネル PCM に対応） 

• Dolby T「ueHD*6、DTS-HD Master AudicTs リスニン 
グモード搭載 

• ドルビー Pro Logic 1ピ目（フ□ントハイスピーカー対 
応） U スニングモード搭載 
•DTS Neo:X*5U スニングモード搭載 

•Audyssey DSXt " マ（フ□ントハイスピーカーおよびフ 
□ントワイドスピーカー対応） U スニングモード搭載 
•ダウンミックスによる、フ□ント L / R チヤンネルのダイ 
ナ S ックレンジの減かや、 S / N 莫化を防ぐ技術「ノン- 
スケ ー U ング-コンフィグレーシヨン」採巧の回路 

•もともとの音源のまま、ピュアな音を楽しむ 「 Direct 」 

U スニングモードと、ノイズを最ル限におさえ、本来の 

音を楽しむことのできる 「Pure Audio 」 リスニング 
モード搭載 

•圧縮された音楽ファイルを、より良い音で楽しむ 

Music 日 ptimizer ™* 8 機能搭載 
• 1 92 kHz /32 bit D / A コンバーター搭載 
•極めて高い演算能力を持つ、 32 bit DSP 

デジタル シブナル フ□セッヴ 

(Digital Signal Processor ) 控載 

• LFEch を持たないソースでわ、サブウーファーを効果的 
に動作させるダブルバス機能搭載 

•ル音量でちサラウンドを楽しめる、レイトナイト機能搭 
載（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、 

ドルビー TmeHD 時のみ） 

• Ethernet 、 US 巨経由で MP 3、 WAV 、 WMA 、 

MPEG 4 AAC フォーマットの音楽ファイルを再生可能*9 

• DSD ダイレクト再生機能搭載 

• 新たに正確な信号を作り出し、デジタル信号のゆ5ぎを 

排除する PLL (Phase Locked Loop) 方式ジッターク 
U —ナー搭載 

接続 


• デジタル映像/音声信号を、1本のヶーブルで伝送巧能な 
HDMno 入力8系統（フ□ント]系統)、出力2系統装備 
•コンポーネント映像入力端テ3系統、出力端子2系統 
装備 

• S 映像入力端子4系統/出力端子2系統装備 
• システムを制御するオンキヨー RIHD 

U モート インタラクティフオーパー 

の emote Interactive over HDMI ) 搭載 


•デジタル音声入力端テとして、同軸3系統/光4系統（フ 
□ント1系統）装備 

•オンキヨー製 iPod * 11 ドック UP - A 1 か日入力できる 

UNIVERSAL PORT 端モ装備 
• iPocl ®/ iPhone ®’ ii や USB ストレージを接続できるフロ 
ント USB 端モ装備（アルバムアートワークに対応） 

• US 目ストレージを接続でさる U ア USB 端モ装備 
• 精度の高い高音域、低音域を実現ずるバイアンプ接続び 
可能 

•長距離の伝送でわノイズを最ル限に抑えるバランスタイ 
プ XLR 端モ（日.2チャンネル出力、ステレオ入力） 

装備 

•目チャンネルプリアウト端モ装備 
•独立した2系統のサブウーファープリアウト端モ装備 
•パソコンとの接続にアナ□グ RGB 入力端モ装備 
•インターネットラジオ受信巧能 

その他 


• 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定 

オーディシー マルチイーキュー 

(Audyssey MultE 日® >< T 32 マ） 

• /」\音量でちサラウンドを楽し他る、 

オーディシー タイナ己ック イーキュー 

Audyssey Dynamic EQ ® マ機能搭載 
• 音量の大ルを即時に調整する、 

オーディシー タイナ己ック ボリューム 

Audyssey Dynamic Volume 麼 *7 機能搭載 
• 音量レベル差を自動調整するドルビーボ U ュームで機能 
搭載 

•2 つまたは3つのスピーカーでわ、バーチャル已 .1 サラウ 

ンドび楽しめる T-D ( Theater - Dimensional * 12 ) モー 
ド搭載 

•AAC‘13 デコーダー搭載 

• 高音域び強調された劇場用サウンドを、ご家庭で適切な 

バランスに補正する Re - EQ * 14 機能搭載 
•飛躍的な音質向上、デジタル信号か5ピュアなアナ□グ 
信号を生成する、 VLSC*15 

ベクター リニア シ I- ピンク ヴーキット U ィ _ 

(Vector Linear Shapin 复 Circuitry ) を全チヤンネルに 
搭載 

•音声と映像のズレを補正する、 AV シンクコント□-ル 
機能搭載 

• 映像/音声入力び無<、無操作のが態で一定時間経つと、 
本機び自動的にスタンバイ状態に移行する、自動スタン 
バイ機能搭載 

•モニターを見なびら、簡単設定びでさる日 SD 

(On Screen Display ) 機能搭載 
•他機の操作を巧能にずるマク□機能およびプ U プ□グラ 
ム機能（日 S □機能によるコード検索び可能）搭載の双方 
向リモコン付属 

• に F ビデオ-キャ U ブレーシヨン機能搭載 
•；>< インルームで再生しなびら別室で異なるソースを楽し 
めるゾーン2/ゾーン3機能 




IHX . 

ULTRA 2' PLUS 

THX および Ultra 2 は、 THX 社の商標または登録商標 
です。 Suit 日 und EX はドルビーラボラト U - ズの登録 
商標です。 


THX Ultra 吕 Plus 

THX Ultra 2 円 us の認証を取得したホーム-シアター- 
コンポーネントは、いずれも一連の厳しい品質/性能試 
験に合格しています。 

このよラな製品にのみ付与されている THX Ultra 2 
円 us の□コ‘は、 ご 購入いただいたホーム- シアター 製 
品び、長期間にわたって卓越した性能を発揮することを 
保証するものです 。 THX Ult 「 a 2 円 US の要件には、パ 
ワーアンプ性能、プ U アンプ性能、デジタル/アナ□グ 
空間での動作などをはじめとする、何百わのパラメータ 
び定義されています。また THX Ult 「 a 2 円 us レシー 
バーは、劇場用映画のサウンドトラックを正確に ホー 
ム.シアターで 再現するための特許技術である 、 THX 
技術 （ THX モード）を備えています。 


*2 Qde 日、 QuietVicle 日は Marvell 社の商標でず。 

*3 HQV ® (Hollywood Quality Vide 日）は IDT 社の商標 
です。 

*4 x . v . Col 日 r は、ソニー株式舎社の商標です。 

5 0cttS4ID 0cttS 

Master Audio Neo:X 

米国特言午：己.白已目，目74:已 I 白74,380: 6,226,616: 
日,487,已3已： 7,212,872: 7.333.929: 

7.3 曰2，1曰已： 7,272.已色7: 7,003 .467: 
7,283,634およびその他の国における特許 （ 出願中 
含む）に基づさ製造されています。 DTS とそのシンボ 
ル、 DTS とそのシンボルの組み合わせは DTS 社の登 
録商標です。また 、 DTS □づは DTS 社の商標です。 
製品にはソフトウエアを含みます。 

◎ DTS , Inc . All Rights Reserved . 


田 DOLBY 


ドルビーラボラト U — ズか 5 の実施権に基づさ製造さ 
れています。 

Dolby、Pro Logic . Surround EX およびダブル D 記 
号は、ドルビーラボラト U - ズの商標です。 


MULTEQ XT€B AUDYSSEY 
DYNAMIC VOLUME 


Audyssey Laboratories ™ か日の実施権に基づき製 
造されています。米国および他の国々の特許申請中。 
Audyssey MultEQ ® XT 32、 

Audyssey Dynamic EQ ®、 

Audyssey Dynamic Volume ® および 
Audyssey DSX ™ は Audyssey Laboratories の登 
録商標および商標です。 


*8 Music 日 ptimizerTM は、 オンキヨ ー 株式会社の商標です。 


*9 DLNA、DLNA CERTFIED は、 

Digital Living Network Alliance の商標または登録 
商標です。 

*9 Microsoft 、 Windows、Windows Mobile 、 

Windows Media 、 ActiveSync . DirectX および 
Internet Explorer は米国 Microsoft Corporati 曰 n の 
米国およびその他の国における登録商標または商標 
です。 

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面 
写真を使用しています。 

… Homr 

HDMI、HDMI □コ‘および 
High-Definition Multimedia Interface は、 

HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 


Made for 

圖 iPod D iPhone 


iPhone 、 iPod、iPod classic、iPod nano 、 
iPod shuffle 、 iPod touch は、米国および他の国々 
で登録された Apple Inc . の商標です。 

「Made f 日 r iPod」、「Made f 日「 iPhone 」 とは、それ 
ぞれ iPod 、 iPhone 専用に接続するよラ設計され、 
アップルび定める性能基準を満たしているとデべ□ッ 
パによって認定された電子アクセヴ U であることを示 
します。 

アップルは、本製品の機能および安全および規格への 
適合について一切の責任を負いません。 

この製品と iPod 、 iPh 日 ne を使用ずる隙、ワイヤレス 
機能に影響する場合びあります。 

□ □ 

Theater-Dimensional 

Theater-Dimensional オンキヨー株式を社の商 

標です。 

‘13AAC □コ'は、ドルビーラボラト U— ズの商標です。 

*14 Re - Equalization . Re-EQ □コは THX 社の商標です。 

VLSC は、オンキヨー株式尝社の登録商標です。 

* 本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障された□ヴィ 
コーポレーショ ンの許可び必要な著作権保護技術を搭載 
しており、改造または分解は禁止されています。 

米国特言午： 5,31己|448: 6,516,132： 6,381 .747： 

目,83目,己49 
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U モコンを U セットする .... 

その他の機器を操作する. .... 

U モコンコード表… ... 

他機の U モコンか5操作を学習させる . 
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困つたとをは . 

ファームウエアの更新について . 

接続のヒント-映像信号の流れ . 

RIHD と互換性のあるテレビや 
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はじめに 


応用設定をずる 


他の製品を操作ずる 


電源のオン-オフと基本操作をずる 


接続をずる 


修理を依頼ずる前に 

本機をリセットしてすベての設定をお買い上げ時の状態 
に戻ずことでトラブルび解消されることびあります。 
電源を入れた状態で本体の VCR/DVR ボタンを押した 

まま、む ON/STANDBY ボタンを押してリセットして 
<ださい （^ P .91)。 


その他 
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ま全上のご注意 

ま全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。 


電気製品は、誤った使いかたをずると大変を険でず。 

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。 


r 警告」と「注意」の見かた 

間違った使いかたをしたとをに生じることび想定される 
危険度や損害の程度によって、「警告」と「を意」に区分 
して説明しています。 _ 

誤った使いかたをずると、乂 
が•感電などによ0死 t 、 また 
は重傷を負ラ可能性び想定され 
る内容です。 


誤った使いかたをすると、けがを 
したり周辺の家財に損害を与える 
可能性び想定される内容です。 



絵表示の見かた 


A 記号は「ごを意< ださい」と 
いラ内容を表しています。 


A A 

高温を意感電ミ主意 


&記号は「〜してはいけない」と 
いラ禁止の内容を表しています。 


分解禁止めれ手禁止 


♦記号は r 必ずしてください」 
とい5強制内容を表しています。 


® 〇 

電源プラグ必ずする 
をつンセン 
卜か5损< 



故障したまま使用しない、異常が起きた 
5ずぐに電源プラグを抜く 


® •煙び出ている、変なにおいや音びする 
•本機を落としてしまった 
.本機内部に水や金属び入ってしまった 
このよラな異常状態のまま使用すると、火 
電源プラグ災•感電の原因となります。すぐに電源プラ 
管？ン是^グをコンセントから损いて販売店に修理•点 
卜か5〇损< 検を依頼してください。 


カバーははずさない、分解、改造しない 


分解禁止 


火災-感電の原因とな0ます。 

内部の点検-整備-修理は販売店に依頼して 
ください。 


接続、設置に関ずるご注意 


■通風孔をふさがない、放熱を巧げない 


0 本機には内部の温度上昇を防ぐた他、ケース 
の上部や底部などに通風孔びあけてありま 
す。通風孔をふさぐと内部に熱びこわり、火 
災ややけどの原因となることびあります。 
禁止 • 押し入れや本箱など通気性の悪い狭い巧に 
設置して使用しない 

(本機の天面、横か52日上、背面か5 
1日 cnU ^ 上のスペースをあける） 

• 逆さまや横倒しにして使用しない 

• 巧や テーブル ク□スをかけない 

• じゅラたんやふとんの上に置いて使用しない 


■水蒸気や水のかかる巧に置かない、本機の上に液 
体の入った容器を置かない 


本機に水滴や液体び入った場合、火災-感電 
の原因となります。 

• 風呂場など湿度の高い場所では使用しない 
• 調理台や加湿器のそばには置かない 
水場での•雨や雪などびかかるところで使用しない 
使用禁止.本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろラ 
そくなどを置かない 


本 

^ 3 ^ •! 



水濡れ禁止 


■ ETHERNET ポートには電話回線を接続しない 

0 本機の ETHERNET ポートに似下のネット 
ワークや回線を接続すると、必要政上の量流 
び流れ、故障や火災の原因となります。 

•一般電話回線 

禁止 •デジタル式構內交換機 （ PBX ) 回線 
• ホームテレホンやビジネスホンの回線 
• 上記政列の電話回線など 


電源コード-電源プラグに関するごま意 


■電源コードを傷つけない 

Q •電源コードの上に重い物をのせたり、電源 
コードび本機の下敷にならないようにする 
•傷つけたり、加工したりしない 
•無理にねじったり、引っ張った0しない 
禁止 . 熱器具などに近づけない、加熱しない 

電源コードび傷んだ5 (お線の露出•断線な 
ど）販売店に交換をご依頼ください。 
そのまま使用すると火災-感電の原因とな0 
ます。 
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■ 電源プラグは定期のに掃除ずる 

〇 電源プラグにほこりなどびたまっていると、 
乂災の原因となります。電源プラグを抜いて、 
乾いた巧でほこりを取り除いてください。 

必ずする 


■長時間大きな音で使用しない 

0 本機をご使用になる時は、音量を上げすぎな 
いよラにご注意ください。ちを刺激するよラ 
な大音量で長期間続けて使用すると、聴力び 
大さく損なわれる恐れびあります。 

禁止 


使用上のごま意 


電池に関するごま意 


■本機巧部に金属、燃えやずいちのなど異物を入れ ■乾電池を巧電しない、加熱•分解しない、乂や水 


ない 


の中に入れない 


Q 火災-感電の原因となります。特に小さなお 
子様のいるご家庭ではごま意ください。 

• 本機の通風孔から異物を入れない 
•本機の上に通風孔に入りそラなルさな金属 
禁止 物を置かない 


■ 長時間音びひずんだ状態で使わない 


Q アンプ、 スピーカーなどび 発熱し、火災の原 
因となることびあ0ます。 

禁止 


■雷が鳴りだした6本機、接続機器、接続コード、 
電源プラグに触れない 

感電の原因となります。 

0 

接触禁止 


Q 電池の破裂、液われにより、火が•けびや周 
囲をミち損する原因となることびあります。 

• 指定 L 处がの電池は使用しない 
• 新しい電池とちい電池を還ぜて使用しない 
禁止 • 電池を使い切ったとをや長時間リモコンを 

使用しないとさは電池を取り出す 
•コインやネックレスなどの金属物と一緒に 
保管しない 

•極性表示（プラス任)とマイナス©の向を） 
にま意し、表示通りに入れる 

■電池か S 漏れ出た液にはさわ5ない 


接輔禁止 


万一、液び目や□に入ったり皮膚に付いた場 
合は、すぐにをれいな水で充分洗い流し、医 
師にご相談ください。 



■不を定な場所や振動ずる場所には設置しない ■表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用 


0 強度の足りないぐらついた台や振動する場所 
に置かないでください。 

本機び落下したり倒れたりして、けびの原因 
となることびあります。 

禁止 


■本機の上に1 Ok 呂攻上の重いものやが枠か S はみ 
出るような大きなちのを置かない 


ずる 


〇 本機を使用でをるのは日本国内のみです。 

表おされた電源電圧！;(外で使用すると、火 
災-感電の原因となります。 

必ずする 


■電源コードを束ねたげ態で使用しない 


0 バランスびくずれて倒れたり落下して、けび 
の原因となることびあります。また、本機に 
柔つたりしないでください。 

禁止 


^ 発熱し、乂災の原因となることびあ0ます。 

Q 

禁止 


■配線コードに気をつける 


■電源プラグを巧くとさは、電源コードを引っ張6 


A 配線された位置によっては、つまずいたり 

引つかかったりして、落下や転倒など事故の 
原因となることびあります。 

を意 


ない 

0 コードび傷つ走、火災や感電の原因となるこ 
とびおります。 

プラグを持って抜いてくださし、。 

禁止 


巨 












I めれた手で電源プラクを抜を差ししない 

感電の原因になることびあります。 


喔) 

说れ手禁止 


I お手入れの際は電源プラグを巧く 

お手入れの隙は、安全のため電源プラグをコ 
ンセントか5损いてから行ってください。 


電源プラグ 
をつンセン 
卜か5あく 


■長期間使用しないときは電源プラグをコンセント 
か6巧< 

絶縁劣化やろラ電などにより、火災の原因と 
なることびあります。 


電源プラグ 

窗鍛 


使用上のご注意 


A 


I 通風孔の温度上昇に注意 

本機の通風孔付近は放熱のため高温になるこ 
とびあります。 

電源び入っているとさや、電源を切った後し 
ばらくは通風孔付近にごを意<ださい。 

局温ミ王意 

■音量を上げずざない 

0 •突然大さな音び出てスピーカーやヘッドホ 
ンを破損したり、聴力障害などの原因とな 
ることがあ0ます。 

•始めから音量を上げ過ぎると、突然大さな 
禁止 音び出てちを傷めることびあります。音量 

はかしずつ上げてご使用ください。 


移動時のごを意 


I 移動時は電源プラグや接続コードをはずず 

コードび傷つさ火災や感電の原因になります。 


電源プラグ 

琼謠く 


■本機の上にちのを乗せたまま移動しない 

Q 本機の上に他の機器を乗せたまま移動しなし、 
で < ださし、。 

落下や転倒してけびの原因となります。 

禁止 



■機器内部の庶検について 

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。 

本機の内部にほこりびたまったまま使用していると火災や故障の原因となることびあります。 

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。 


■本機のお手入れについて 

>表面の巧れは、中性洗剤をラす奴た液に布を浸し、固く絞って拭さ取ったあと乾いた巧で拭いて<ださい。化学ぞラ 
をんなどをお使いになる場をは、それに添付のを意書をなどに従って<ださし、。 

>シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装び落ちたり変あすることびあります。 
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付属品 


ご使用の前に、なの付属品びそろっていることをお確かめ 
ください。 

() 内の数字は数量を表しています。 


リモコン （ RC -812 M ) … （1) 

乾電池（単3お、 R 6) …（吕） 

電源コード… （1) い P . 吕巨） 

測定用マイク… (1) P .3 己） 

取扱説明書（本書）… （1) 

保証書… （1) 

オンキヨーご相談窓口 •修理窓口のご案内… （1) 
ユーザー登録力ード… （1) 


カタ□グおよび包装箱などに表おされている、型名の最をにあるアル 
ファベットは、敦品の色を表す記号です。色は異なつてら操作ち法は同 
じでず。 


■乾電池を入れる 

ごま意 

•種類の異なる電池や、 

新しし'^電池とちい電 
池を混用しないでく 
ださい。 

•長期間 U モコンを使 
用しないとさは、電 
池の液漏れを防ぐた 電池（単3お、 R 目） 

めに、電池を取り出 
しておいて < ださい。 

•消耗した電池を入れたままにしてお走ますと、腐食によ 
りリモコンをいためることびあ0ます。 U モコン操作の 
反応び悪くなったとさは、ちい電池を取0出して、2本 
とわ新しい電池と交換してください。 

•電池の交換時には、単3おをご使用ください。 

■ リモコンの使いかた 

U モコンを本機のリモコン受光部に向けて使用してください。 



送信時 リモコン受光部 



受信時 送信部 



音のエチケット 

楽しい映画や音楽わ、時間と場所によっては気になるわのです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょラ。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用 
になるのち一つのち法です。 

お互いにむを配り、快い生活環境を守0ましょラ。 
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前面パネルと後面パネル 


前面パネル 



①む ON / STANDBY ボタンに 7) 

電源のオン/スタンバイを切0換えます。 

@リモコン受光部/送信部 （8) 

リモコンからの信号を受信します。また、リモコンへ 
設定データを送信します。 

(3) 表示部 (11) 

@ MASTER VOLUME つまみ/インジケーター 
に8、 7巨） 

音量を調整します。 

音量を MIM •日.己…目目.已 ‘ MAX の範囲で表示します。 
相対値 （ THX ) として音量表示するには、「ボリュー 
ム設定」（今 P .6 巨） をご覧ください。 


感 HDMI THRU インジケーター（巨扫） 

HDMI スルー機能び有効になっているときに点灯します。 

© PURE AUDIO ボタン/インジケーター （38) 

U スニングモードを Pure Audio にします。 

U スニングモードび Pure Audio のとを、インジケー 
夕一び点丹します。 

® 入力切換ボタン/インジケーター （28) 

入力を切り換えて、再生する機器を選びます。 
選択している入力のインジケーターび点好します。 

( D フ□ントドア 

前面パネルの下部をゆっくりと押して、開けてくだ 
さし、。 


-oodB - -81 .已 d 巨 . +18.日 d 目の範囲で調整 

でさます。 
















































■前面パネルフ□ントドア内ボタンおよび端子 



(D © POWER スイッチに 7) 

本機の主電源を入/切します。 


⑩ 


ZONE 2 、 ZONE 3、 OFF ボタン （7 巨） 
ZONE 2ボタン 

ゾーン2を選択するとをに使用します。 

ZONE 3ボタン 

ゾーン3を選択するとをに使用します。 

OFF ボタン 

ゾーン2またはゾーン3への出力をオフにします。 


⑩ 


TONE / I ンレベルボタン（72、 76) 

高音、低音を調整します。また、ゾーン2/ゾーン3の 
高音、低音およびバランスを調整しまず。 

@ MONITOR OUT ボタン（日 0) 

モニターの出力設定を行います。 

DISPLAY ボタン (46) 

表示部の情報を切0換えます。 

カーソル/エンターボタン 

設定項目を選択します。エンターボタンを押すと、選 
択している項目を確定します。 


© 


© DIMMER ボタン (46) 

表示部の明るさを切り換えます。 

® Re - EQ ボタン (48) 

Re - E 日機能をオン/オフします。 

@ LATEN に HT ボタン (48) 

レイトナイト機能をオン/オフします。 


@ LISTENING MODE ボタン （38) 

リスニングモードを選びます。 

感 WHOLE HOUSE MODE ボタン （46) 

ホール八ウスモードを有効にします。 

趣） SETUP M に 端子 （3 已） 

付属の測定用マイクを接続して、スピーカーの数や位 
置を検知します。 

@ PHONES 端子 (47) 

標準プラグのステレオへッドホンを接続する端子です。 

轉 SETUP ボタン （4 日） 

本機の設定を行います。 

轉 HOME ボタン （4 日） 

ホームメニューを表示させます。 

@ RETURN ボタン 

設定中に1つ前の表示に戻します。 

透） USB 端子に 3) 

US 目ストレージ （ USB メモ U - など）を接続して、 
中に入っている音楽ファイルを再生でをます。また、 
iPod / iPhone を接続して、音楽/映像ファイルを再生 
でをます。 

颊 AUX INPUT 端子に2、 23) 

ビデオカメラなどを接続します。 
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表の部 



詳細については、 （） 巧のページをご覧ください。 

①スピーカー/チヤンネル表示 

リスニングモードに対応した出カチヤンネルを表示し 
ます。 

® Z 2 表示 (76) 

ゾーン2への出力をオンにすると点灯します。 

(3) Z 3 表示 (76) 

ゾーン3への出力をオンにすると点に[します。 

@リスニングモード、デジタル音声入力信号フォーマッ 
卜表示（38、 74) 

入力されているデジタル信号の種類、および U スニン 
グモードを表示します。 

© ►、■■、力ーソル表示 （30) 

NET 、 US 目操作時に点丹します。 

© NET 表お（31、34、 69) 

NET び選ばれているとき、本機びホームネットワーク 
( LAN ) に接続されていると点好します。正しく接続 
されていないとさは点滅します。 

⑦ 音声入力表示 

入力または選択されている音声の種類を表示します。 

(8) Bi AMP 表示（1日、 54) 

「スピーカータイプ（フ□ント)」 の設定び 「バイアン 

プ」 に設定されていると点好します。 

才ーディシー ダイナミック ポリユーム _ 

(9) Audyssey/Dynamic EQ / 圧]/ Vol 表示 （3 日、 60) 
Audyssey 表示 

自動スピーカー測定中に点滅します。また、 
「 Audyssey 」 を有効に設定しているときや 

P .60)、 Audyssey DSXt " リスニングモードのと 
走にわ点丹します。 

Dynamic EQ 表示 

Dynamic E 日び 「オン」 に設定されていると、点口し 

ます P .61)。 
m Vo 康示 

Dolby Volume び 「オン」 に設定されていると、点に [ 

します P . 日 8、73)。 

Dynamic Vol 表示 

Dynamic Volume び有効に設定されていると、点丹 

しますい P .61)。 


⑩へッドホン表示 （47) 

ステレオへッドホンを PHONES 端子に接続すると点 
好します。 

⑩ 多目的表示部 

入力信号と様々な情報を表示します。 DISPLAY ボタ 
ンを押すと、入力されている信号のフオーマットや、 

U スニングモードを表示します。 

© MUTING 表示 （47) 

S ユーティングび働いているとさに点灯、または点滅 
しまず。 

© ボリユームレベルに 8) 

音量を表示します。 

@ USB 表示（30、 31) 

入力に 「 USB 」 び選ばれているとさ、 US 巨ストレージ 
( US 目メモ U —など）び接続されていると点なします。 

© SLEEP 表示 （4 已、 66) 

ス U —プタイマーび設定されているとさに、点丹します。 
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① UNIVERSAL PORT 端子 

オンキヨー製 iPod ドック UP-Al と接続します。 

(D IR IN ( A / B ) /OUT 端子 

別室（ゾーン）か5本機を U モコン操作したいとき 
や、本機びキャビネットなどに入っていて U モコン信 
号び届かないとさに U モコンセンサーを接続する端モ 
です。（接続にはマルチルームシステム用キットび必 
要です。） 

CD DIGITAL IN COAXIAL/OPnCAL 端子 

デジタル再生機器と音声接続する入力端子です。各端 
子は接続機器に合わせて、入力切換ボタンに割り当て 
ることびでさます。 

@ USB 端子 

US 目ストレージ （ US 日メモ U —など）を接続して、 
中に入っている音楽ファイルを再生でさます。 

© ETHERNET 端子 

ホームネットワーク ( LAN ) と接続するための端子で 
す。イーヴネットケーブルを使ってルータや八ブに接 
続します。 

© RI REMOTE CONTROL 端子 

RI 端モ付走オンキヨー製品と接続し、連動させる端 
子です。 

RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディ 
才用ピンケーブルわ正しく接続してくださし、。 

® RS 232 コネクター 

この端子はコント□ール用の端テです。 

(D HDMI IN / OUT ( MAIN / SUB ) 端子 
HDMI IN 端子 

接続した機器からデジタル映像信号とデジタル音声信 
号を入力する端子です。各入力端子は接続機器に合わ 
せて、入力切撰ボタンに割り当てることびでさます。 

HDMI OUT ( MAIN / SU 己)端子 

本機からデジタル映像信号とデジタル音声信号をテレ 
ビに出力する端テです。 

MAIN / SUB のどち5から出力するかは、「モニター 
出力 設定」で切り換えます（今 P . 己0)。 


感 MONITOR OUT 端子 

接続しているモニターやテレビにビデオ映像（ V 端 
テ)、 S 映像 （ S 端子）を出力する端テです。 

⑩ COMPONENT VIDEO IN/MONITOR OUT 端子 

コンポーネント映像を入出力する端子です。各入力端 
子は接続機器に合わせて、入力切換ボタンに割り当て 
ることびでさます。 

@ COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT 端子 

ゾーン 2 のテレビのコンポーネント入力端子に接続し 
ます。本機か5コンポーネント映像をメインルームや 
ゾーン2へ出力する端子です。 

© ZONE 2 OUT V 端子 

ゾーン2のテレビのビデオ（コンポジット）入力端子 
に接続します。本機か5ビデオ映像（コンポジット） 

を出力します。 

©PC IN 端子 

パソコンと接続して R 白目信号を入力する端子です。 

@電源入力 AC 100 V 端子 

付属の電源コードを接続します。 

© GND 端子 

レコー ドプ レーヤーのアース 線を接続します。 

© BALANCE L/R INPUT 端子 

バランスタイプの XLR 型入力端テです。モノラルの 
ソースは BALANCE L 端子に接続します。 

© 12 V TRIGGER OUT A / B/C 端子 

外部機器の1 2 V 卜 U ガー入力端テと接続します。 

® コンポジットビデオ / S ビデオ/アナ□グオーディオ 
端子 

アナ□グ映像信号とアナ□グ音声信号を入力する端子 
です。 

® MULTI CH 入力端子 

マルチチャンネル出力に対応した DVD プレーヤーなど 
を接続します。 
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@ PREOUT 端モ 

バワーアンプやアンプ内蔵サブウーファーなどと接続 
します。 

SW 1、 SW 2 PRE OUT 端テは、それぞれレベルと 
距離を設定で定まず。 

‘ SW ''' サブウーファー 

@ ZONE 2 /ZONE 3 PRE/LINE OUT 端子 

別室（ゾーン2/ゾーン 3) で使用するアンプやアンプ 
内蔵サブウーファーを接続するアナ□グの音青出力端 
子でず。 

(§) PREOUT 端モ 

バランスタイプの XLR 型出力端子で、マルチチヤンネ 
ルバワーアンプやアンプ内蔵のサブウーファーを接続 
します。 

FRONT L / R 端テと FRONT HIGH/WIDE L / R 端子 

はバイアンプ接続して使用することちでをまず。 




リモコン 


本機を操作ずる 



AMP モード 

本機を操作するとをは、はじめに AMP ボタンを巧して、 
AMP モードにしてください。 

また、 IJ モコンでお手持ちのブルーレイディスク/ DV □プ 
レーヤーや CD プレーヤーなどの、 AV 機器ち操作すること 
びでさます。詳しくは「本機の U モコンで他の製品を操作 
する」をご覧ください （^ P .8 吕）。 

() 内のページにまな説明びあ0ます。 

詳しくはそちらをご覧くださし、。 


①6 AMP ボタンに 7) 

電源のオン/スタンバイを切0換えます。 

感 ACTIVITIES ボタン（47、 90) 

マク□を使います。 

③ REMOTE MODE/INPUT SELECTOR ボタン (2 日) 

モードを切り換えて、再生する機器を選びます。 

④ */7/4/>/£1\1了£1=!ボタン 

設定項目を選巧します。 ENTER ボタンを巧すと、還 
巧している項目を確定します。 

⑤ SETUP ボタン (49) 

本機の設定を行います。 

⑥ LISTENING MODE ボタン （38) 

IJ スニングモードを選びます。 


⑦ DIMMER ボタン （4 目） 

表示部の明るさを切り換えます。 

⑨ DISPLAY ボタン (46) 

表示部の情報を切0換えます。 

⑨ MUTING ボタン (47) 

音を一時的にルさくします。 

⑩ VOL i / ▼ボタンに 8) 

音量を調整します。 

@ RETURN ボタン 

設定中に1つ前の表示に戻します。 

@ HOME ボタン (45) 

ホームメニューを表示させます。 

© S し EEPJtt ’ タン （4 已） 

ス1」ープタイマーを設定します。 


*1 入力をそのまま変更せずに U モート（コント□—ラー） 

モードを切り換えたい場合は、 MODE ボタンを巧して 

約8砂じ(内に REMOTE MODE ボタンを巧します。 
押した REMOTE MODE ボタンに対応する機器を本 
機の U モコンで操作できるよ5になります。 

*2 SP LAYOUT ボタンは本機ではご使用いただけま 
せん。 

*3 AMP モード];■(外の REMOTE MODE ボタンを選択し 
ているとさち使用でをます （ TV モード時は除く）。 
HOME ボタンを押すと AMP モードに切り換わ0ます。 
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接続をずる 


ス ピーカーを 接続ずる 


本機は別売のマルチチャンネルパワーアンプを接続してお使いになるよラ設計された AV コント□ーラーです。本機の 

PRE OUT 端子をアンプの入力端子に接続し、お使いになるスピーカーをアンプのスピーカー端子に接続します。ク□ス 
才ーパー設定、スピーカーの距離設定などは本機側で設定します。 


パワーアンプを RCA 端子で接続ずる 


本機はマルチチャンネルパワーアンプを RCA 端子で接続できます。接続には RCA マルチピンケーブル、あるいは数本の 
RCA ステレオピンケーブルを使用します。 

スピーカー接続は、マルチチャンネルパワーアンプの取扱説明書をご覧ください。 


本機 



ノ、イ/ バック 
ワイド’1(フ□ント 
ワイド） 


バック ノ、イ/ 
(フ□ントワイド‘1 
ワイド） 


ご注意 

*1 出力するチヤンネルについて、ク□スオーバー周波数を「スピーカー詳細設定」で設定します （^ P . 日4)。 

•「フ□ント八イスピーカー」と「フ□ントワイドスピーカー」を同時に鳴らす場合は、上記の接続方法と異なります。詳 
しくは、 HDMI 接続したテレビで、 OSD (オンスク U —ンディスプレイ）画面を表示し、「スピーカーセッティング」 
メニューのスピーカー接続図をご参照ください。 













































































































































































パワーアンプを XLR 端テで接続ずる 


本機はマルチチャンネルパワーアンプをバランス型 XLR 端子で接続で走ます。接続には XLR タイプの才ーディオケーブ 
ルを数本使用します。 

本機のバランス型 PRE OUT 端テは下図のとおりに配線されています。 



GND HOT 
COLD 



スピーカー接続は、マルチチャンネルパワーアンプの取扱説明書をご覧ください。 

本機 



ノ、イ/ バック 

ワイド‘1(フ□ント 

ワイド） 


バック 八イ/ 
(フ□ントワイド*1 
ワイド） 


ごを意 


*1 出力するチャンネルについて、ク□スオーバー周波数を「スピーカー詳細設定」で設定します （^ P . 己4)。 

•「フ□ント八イスピーカー」と「フ□ントワイドスピーカー」を同時に鳴5す場合は、上記の接続方法と異なります。詳 
しくは、 HDMI 接続したテレビで、 OSD (オンスク U —ンディスプレイ）画面を表示し、「スピーカーセツティング」 
メニューのスピーカー接続図をご参照ください。 


感 

感 


m 

# 

參 



# 


@ @參； 


# # # 
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スピーカーの配置 


LU 下の表は、使用でさるチャンネル数を示しています。チャンネル数はスピーカーの数によって異な0ます。 

スピーカーの数に関係なく、とてち強力かつ充実した重低音効果を発揮ずるためにはパワードサブウーファーの使用を推 
奨します。 

最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測定巧マイクを使って自動スピーカー設定（今 P .3 已）または手 
動設定 （^ P . 已 3) を行ってください。 


チヤンネル数 

2 

3 

4 

已 

巨 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

フ□ントスピーカー 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

センタースピーカー 


✓ 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

サラウンドスピーカー 



✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

サラウンドバックスピーカー （1 台）*1 





✓ 




✓ 

✓ 




サラウンドバックスピーカーに台） 






✓ 





✓ 

✓ 


フ□ント八イスピーカー 







✓ 


✓ 


✓ 


✓ 

フ□ントワイドスピーカー 








✓ 


✓ 


✓ 

✓ 


サラクンド バック 

*1 サラウンドバックスピーカーを1台だけ使用する場合は、 SURR BACK L 端テに接続してください。 


ダイ ポール 型ス ピーカーを 使ラ 


サラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーの代わりにダイポール型スピー 
力一を使ラことびでさます。 ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、2つの方向に 
同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。ダイポール型スピーカーでは位相‘を合 
わせるため、多くのスピーカーには矢印表示び書いてあります。サラウンドスピーカー 
(図中 a ) は矢印 （ t ) びテレビへ向かラように配置し、サラウンドバックスピーカー 
(図中 b ) は、お互いの矢印（一）び向を合ラよラに配置してください。 

* 位相 ：弦波の]周期 （0 〜3目日度）における波形の位置を示す言葉。各スピーカー間の 
距離や取り付け角度、プラス（+)、マイナス（一）の配線間違いなどで位相び 
をっていないと、音像や音場び不明瞭になったり、聴さづらさがあったりします。 


口 


口 


〇 たレヒ 71^-1 〇 

On □ □ tD 
一一 一一 一 
一 一 一 
W W W W 


つ 


r ''' 

を 

一 


I い邸））化向ぶ 
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パワーアンプ内蔵サブウーファーを使ラ 


■ RCA 端子で接続ずる 

最大2 つの) ':ワーアンプ内蔵サブウーファーを接続して使 
用でさます。 

SW 1 PRE OUT 端子および SW 2 PRE OUT 端子は、そ 
れぞれレベルと距離を設定でをます。 

サブウーファーを]つだけ使用するときは、 SW 1 PRE 
OUT 端テに接続してくださし、。 


■ XLR 端子で接続ずる 

お使いのサブウーファーびアンプ内蔵型でバランス型 XLR 
入力端子を備えている場合、本機のバランス型 XLR 端子に 
接続します。 

SUBWOOFER 1 PRE OUT 端子および SUBWOOFER 

2 PRE OUT 端子は、それぞれレベルと距離を設定でき 
ます。 

サブウーファーを]つだけ使用するとをは、 

SUBWOOFER 1 PRE OUT 端テに接続してくださし、。 


再生される低音の質や量は、置さ場所や部屋のお状、視聴 
位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3 
の場所に置いたとさに良い結果び得5れますび、色々な場 
所に置いて質の良い低音び入った音楽を再生し、ちっとち 
しっかりした低音び再生でをる場所に設置してください。 

I ヒントI 

• サブウーファー側で音量調整びできる場合、音量を上げて 
ください。また、カットオフフィルター切換スイッチは 
「 D 旧 ECT 」 にしてください。カットオフフィルター切換 
スイッチびなく、カットオフ周波数調整ツマ S びある場合 
は、周波数を最大にしてください。 

•ご使用のサブウーファーにアンプび内蔵されていない場合 
は、お手持ちのアンプ機器の入力端テにヴプウーファーの 
プリアウト端子を接続して、ご使用ください。 



サブウーファー 



感 
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感@感 
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ツイーター（高音） 
ウーファー（低音） 




ちフ□ント 


左フ□ント 


バイアンプ接続をずる 


重要 

•バイアンプ接続を行ラとをは、スピーカーのツイーター（高音）端子とウーファー（低音）端子をつなぐ、ショート 
金具を必ず取りがして < ださい。 

•バイアンプ接続に対応するスピーカーのみ使用可能です。詳しくはスピーカーの取扱説明書をご覧ください。 


バイアンプ接続に対応したスピーカーを接続し、低音域と高音域の音質を向上させることびでさます。 

バイアンプ接続では、フ□ント八イおよびフ□ントワイドスピーカーは使用でさません。最大 7.2 チヤンネル再生になり 
ます。 

バイアンプ接続び完了し、本機の電源を入れた5、スピーカーセッティングをバイアンプにしてください （^ P 万4)。 
スピーカー接続は、マルチチャンネルパワーアンプの取扱説明書をご覧ください。 

■ RCA 端子で接続ずる 

本機 
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■ XLR 端子で接続ずる 
本機 


日 

1 2 
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ウーファー(ほ音） 
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接続イメージ 



お使いのテレビび才ーデイオ U ターンチャンネル （ ARC ) 機能に対応していない場合は、本機を HDMI ケーブルで接 
続すると同時に、光デジタルケーブルでち接続する必要びあります。 



AV 機器との接続について 




# 
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感 
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# # # 


# S # 























































































































































































































































• AV 機器の接続を行ラ場合は、 AV 機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 

•電源コー问ホ、すべての接続び完了するまでつなびないでください。 

•プラグは奥までしっかり押し込んでください（ノイズや誤動作の原因にな0ます)。 

•ケーブル同±の接触を防ぐた奴、映像-音青ケーブルや電源-スピーカーコードび接近しないよラ 
にして < ださし、。 

接続に必要なケーブルの名称と接続端子のおげ 



NG ! 






信号 

ケーブルち称 

接続端子 

説明 

映像/音声 

HDMI ケーブル 

[L2> - 

HDMI 

しし WWHjl 

映像信号と音声信号をデジタル伝送します。 

映像 

コンポーネント Y 
ビデオケーブル 

Pb V 

=1! ~~ riMD ―^ 

Pr f 

Y© 緑 
— PB0) 青 

PH© ホ 

S ビデオよりを良い画質び得5れます。映像機器の制御 
信号（アスペクト比など）を送ることはでさません。 


アナ□グ RGB 
ケーブル 


PC とディスプレイを接続する、従来のアナ□グイン 

夕ーフェイスです。 （ D - Sub 、 D - subminiature とも呼 
ばれています。） 


S ビデオ 
ケーブル 


コンポジットの映像よ0良い画質び得5れます。 

本機では映像機器の制御信号（アスぺクト比など）を送 
ることはでさません。 


ビデオケーブル 
(コンポジット） 


黄 


標準的な映像信号用の端テで、多くのテレビやビデオな 
どの映像機器に装備されています。 


音声 光デジタル 

ケーブル 屯& 

オフテイカル 

( OPTICAL ) 


PCM ’、 ドルビーデジタルや DTS などのデジタルヴウン 
ドを楽しむことびでをます。音質は同軸デジタルと同レ 
ベルです。 


同軸デジタル 
ケーブル 

コアキシャル 

( COAXIAL ) 


_ PCM \ ドルビーデジタルや DTS などのデジタルサウン 

© オレンジドを楽しむことびでさます。音質は光デジタルと同レべ 

のな'化 ルです。 


バランス型 
XLR ケーブル 


アナ□グ音声を伝送します。バランスタイプの XLR ケー 
ブルは長いケーブル弓 I き回しでもノイズを最ル限に抑え 
るため長距離の伝送に適しています。 


才ーデイオ用 
ピンケーブル 


-©白 

，©赤 


アナ□グ音声信号を伝送します。 


才ーデイオ用 
マルチチヤンネル 
ピンケーブル 



© 

SU5WCCFER 

© 

目微 

© 

© 

© 

© 

© 

© 

Twin? 


DVD オーディオ対応の DVD プレーヤーなどとの接続 
に使用します。 

アナ□グマルチチャンネル音声を伝送します。 


PCM 入力信号（ステレオ/モノラル）で利用できるサンプリングレートは、32、44.1、48、88.2、目目 kHz です。 
HDMI 接続の場合は、17目.4、 192 kHz を利巧できます。 


光デジタル入力端子について 

本機の光デジタル入力端子は、すべてとびらタイプですので、とび5をそのまま奥へ倒すよラにして、光デジタルケーブ 
ルを差し込んでください。 

ごま意 

一 -*—-- 

•光デジタルケーブルはまっすぐ抜さ差ししてください。ななめに抜さ差しすると、とび5が破損する場合びあります。 
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AV 機器を HDM 暇続する 



ビデオレコーダー /DVD レコーダー 
(デジタルビデオレコーダー） 



衛星放送/ 


ケーブルテレビチューナーなど 



ビデオカメラ 


お使いのテレビびオーディオ U ターンチャンネル （ ARC ) 機能に対応していない場合は、本機を HDMI ケーブルで接続 
すると同時に、光デジタルケーブルでを接続する必要びあります。 

HDMI 接続した機器の音声を本機で聴く場合は、その機器の映像びテレビに映る状態にしておいてください（本機び接 
続されている HDMI 入力をテレビ側で選んでください)。テレビの電源をオフにしていた0、テレビ側で他の入力を選 
んでいる状態では、本機から音声び出なかった0、途切れるなど正常に音び出ないことびあります。 


AV 機器は割り当てられた端テに接続してください。お買い上げ時の設定は UTF のよラになっています。 

✓:割り当ては変更できます （^ P .51)。 


端子 

AV 機器 

割り当て可能 

入力 

HDMI IN 1 

ブルーレイディスク/ DV □プレーヤー 

✓ 

HDMI IN 2 

ビデオレコーダー/ DVD レコーダー（デジタルビデオレコーダー） 

✓ 

HDMI IN 3 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーなど 

✓ 

HDMI IN 4 

ゲーム機 

✓ 

HDMI IN 已 

パソコン 

✓ 

HDMI IN 6 

その他の機器 

✓ 

HDMI IN 7 

その他の機器 

✓ 

AUX INPUT HDMI 

ビデオカメラ 


出力 

HDMI OUT MAIN 

テレビ 


HDMI OUT SUB 

プ□ジェクターなど 



政下の項目ちご覧ください。 

• r 接続のヒント-映像信号の流れ」 P .100) 

•「 RIHD と互換性のあるテレビやプレーヤー/レコーダーをご使用になるには」 P .104) 
•「 HDMI について」（寺 P .10 巨） 


たント1 

• HDM 膛続した AV 機器の音声をテレビのスピーカーで聴く場合は 、 「HDMI スルー」設定を有効にし P .68)、 本機 
をスタンバイ状態にします。 

ご注意 

•プルーレイディスク/ DVD プレーヤーで、上記の操作をしてち音声び出ないとさは、ブルーレイディスク/ DVD プレー 
ヤー側で HDMI 音声出力の設定を PCM にしてください。 

■オーディオリターンチャンネル （ ARC ) 機能 

本機とテレビをつなぐ HDMI ケーブルを使用して、テレビの音声信号を本機の HDMI OUT MAIN 端子に送る機能です。 
この機能を使巧するには、お使いのテレビび ARC 機能に対応している必要びあります。 

テレビの音声を本機に接続したスピーカーで楽しんだり、本機に接続した AV 機器の映像や音声をテレビで楽しんだりす 
ることび、テレビと本機を HDMI 接続するだけで巧能になりまず。 

ARC 機能を使用するには、まず入力切換ボタンで 「 TV / CD 」 を選びます。：欠に 「HDMI コント□—ル ( RIHD )」 設定を 
「オン」にし （^ P .68)、 「オーデイオリターンチヤンネル」設定を「自動」にします （^ P .69)。 
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が部機器を接続する 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずると、テレビ画面を見なが 6 各種の設定びできまず（オンスク 
リーンディスプレイ = OSD 機能)。本機とテレビを他の映像出力端子で接続している場合は、本体の表示部を見なび5 
設定してください。 


前面パネル 


ONKYO 



後面パネル 

团图回 
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外部機器は割り当て 5 れた端子に接続してください。お買い上げ時の設定は UTF のよラになっています。 

✓:割0当ては変更でさます P . 日2)。 


No . 

端子 

外部機器 

割り当て可能 

田 

USB*i 

iPod / iPhone 、 MP 3 プレーヤー、 USB デバイス 


回 

US 巨 、 AUX INPUT VIDE 0*2 

iPod/iPhone (ビデオ再生） 


回 

AUX INPUT 

VIDEO 

ビデオカメラなど 


AUDIO L/R 


D に ITAL 


团 

UNIVERSAL PORT 

iPod ドック （ UP - A 1 など） 


固 

□に ITAL IN 

COAXIAL 

IN 1( BD / DVD ) 

ブルーレイディスク / DVD プレーヤー 

✓ 

IN 2 ( VCR / DVR ) 

ビデオレコーダー / DVD レコーダー 
(デジタルビデオレコーダー） 

✓ 

IN 3 ( CBL / SAT ) 

衛星放送、ケーブルチューナーなど 

✓ 

OPTICAL 

IN 1( GAME ) 

ゲーム機 

✓ 

IN 2 ( TV / CD ) 

テレビ、 CD プレーヤー 

✓ 

IN 3 

その他の機器 

✓ 

固 

USB*i 

MP 3 プレーヤー、 USB デバイス 


回 

ETHERNET 

ルータ 


固 

MONITOR OUT 

テレビ、プ□ジェクターなど 


巨 D/DVD IN 

ブルーレイディスク / DV □プレーヤー 


VCR/DVR IN 

ビデオレコーダー /DVD レコーダー 
(デジタルビデオレコーダー)、 RI ドック 


CBL/SAT IN 

衛星放送/ケーブルチューナーなど 


GAME IN 

ダーム機/ RI ドック 


PC IN 

パソコン 


TUNER IN 

チューナー 


TV/CD IN 

テレビ、 CD プレーヤー、 

レコードプレーヤー‘ 3、 カセットテープデッキ、 
MD 、 CD - R、RI ドック 


PHONO IN 

レコードプレーヤーつ 


回 

COMPONENT 

VIDEO 

IN 1 (巨 D / DVD ) 

ブルーレイディスク / DV □プレーヤー 

✓ 

IN 2 ( CBL / SAT ) 

衛星放送/ケーブルチューナーなど 

✓ 

IN 3 に AME ) 

ダーム機 

✓ 

MONITOR OUT 

テレビ、プ□ジェクターなど 


画 

PC IN *4 

パソコン 


回 

BALANCE INPUP 5 

CD プレーヤーなど 

✓ 

回 

マルチチヤンネル入力* 6 

DVD プレーヤー、 DVD 才ーディオプレーヤー、 
スーノ くーオーディオ CD プレーヤー 

✓ 


ご注意 

*1 本機の USB 端子にパソコンを接続しないでください。本機の USB 端子にはパソコンか5音声を入力でをません。 

*2 US 己入力を選んでいる場合、 AUX INPUT VIDEO 端子か日映像信号を入力することびできます。 

*3 フオノプ U アンプ内蔵のレコードプレーヤー （ MM ) を TV/CD IN に接続します。フオノプリアンプを使用しない、 
または内蔵していない場合は、 PHONO IN に接続してください。 

可動コイル ( MC ) カート U ッジタイプの場合、本機に対応する MC ヘッドアンプまたは MC 変圧器を PHONO IN に 
接続してください。詳しくはレコードプレーヤーの取扱説明書をご覧<ださし、。 

アース（接地）線のあるレコードプレーヤーは、アース線を本機の GND 端テに接続してください。ただし、レコード 
プレーヤーによっては、アース線を接続すると逆にノイズび大さくなることびあります。その場合は、アース線を接 
続する必要はあ0ません。 

*4 パソコンを PC IN 端子に接続し、 PC 入力切換を選ぶと、パソコンの映像信号び HDMI 出力端子か5出力されます。 
HDMI 入力端テに PC 入力切換び割り当て5れている場合は、 HDMI 入力端モか5入力された信号び PC IN 端モか 
5入力された信号よりち優先して HDMI 出力端子へ出力されます。 PC IN 端子から入力した信号を優先して出力する 

には 、 「HDMI 入力」設定の 「 PC 」 を「 . J に設定しまず（今 P 万1)。 

*5 モノラルのソースは BALANCE L 端子に接続します。機器を接続した5「アナ□グ音声入力」 

の「バランス入力」で機器を入力切換ボタンに割り当て （^ P . 己3)、「入カチヤンネル」でス 
テレオ入力かモノラル入力かを設定します （^ P . 已7)。本機のバランス型 XLR 端子は、ご覧 
のよラな配線になっています。 
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*6 マルチチャンネル入力を使用する前に入力切換ボタンへの割り当てび必要です （^ P . 已3)。マルチチャンネル入力を 
使用するには、「音声入力」の設定び必要です（今 P .6 已)。また、マルチチャンネル入力でのサブウーファー信号に対 
する入力感度を調整することびでさます（今 P . 日3)。 

•固の接続で、ドルビーデジタルや DTS などを楽しむことびでをます。 

•固の接続で、別室（ゾーン2/ゾーン 3) に居なび5入力機器の音声を聴いたり録音することびでをます。 

•固の接続で、ブルーレイディスク/ DVD プレーヤーにメインのステレオ出力と、マルチチャンネル出力の両方び備わつ 
ている場をは、メインのステレオ出力に接続してください。 

■録画方法 

録画をするには、 r 録音•録画する」をご覧ください （^ p .48)。 


オンキヨー製品と連動させる接続 


RI 端テ付さのオンキヨー製品に、 RI ケーブルとオーディオ用ピンケープルを接続すると、总下のよラな連動機能び可能です。 
RI ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルです（本機には付属していません)。 

RI ケーブルの接続だけではシステムとして働さません。オーディオ巧ピンケーブルわ正しく接続してください。 


1 各オンキヨー製機器が、オーディオ用ピンケー 
ブルで接続されていることを確說してください 
(接続例の接続固） （"^ P .23)。 

2 RI ケーブルを接続しまず（図をご覧ください)。 

3 RI ドックやカセットテープデッキを使ラ場合 
は、入力表示を切り換えまずい P .46)。 

■才ートパワーオン 

本磯びスタンバイモードになっている状態で、 RI 接続 
されている機器の再生を始めると、自動的に本機の電源 
び入り、該当する機器び入カソースに選ばれます。 

■ダイレクトチェンジ 

RI 接続されている機器の再生び始まると、その機器び 
入カソースに選ばれます。 

■システムオフ 

本機の電源を切ると、 RI 接続されている機器の電源び 
自動的にオフになりまず。 

■リモコン操作 

本機の U モコンを使って、 RI に対応している 
オンキヨー製機器を操作できます。 U モコンを本機の U 
モコン受光部に向けて操作します。 RI 専用リモコン 
コードを登録してください P .83)。 



•製品によっては、 RI 接続をしてわ、一部の機能び働かな 
いことびおります。 

• 録音機器のダビング機能は働きません。 

• システム機能については、各機器の取扱説明書わあわせ 
てご覧ください。 

• RI ケーブルの接続は、順序の指定はありません。 

• RI 端子び2つある場合、2つの端テの働きは同じです。 
どち5にちつなげます。 

• 新旧製品の連動動作の対応/非対応については、 

オンキヨーオーディオコールセンターにお問い合わせく 
ださい。 

• RI ドックなどのオンキヨー製ドックを、 RI 接続する場合 
は、入力表示を切り換えてご使用ください （^ P .46)。 

•ゾーン2またはゾーン3への出力をオンにしている場合、 
連動機能は働さません。 
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録音-録画機器を接続ずる 


録音•録画をするには、 r 録音-録画する」をご覧くだ 

さい P.48)o 


ごま意 

•録音-録画するには、本機の電源を入れる必要びあ0ま 
す。スタンバイ状態では録音-録画でさません。 

•テレビや再生側ビデオデッキから、録画用のビデオデッ 
キに、本機を経由せずに直接録画したい場合は、テレビ 
やビデオデッキの音声.映像出力を、録音巧のビデオ 
デッキの音青-映像入力に直接接続してください。詳し 
くは、各機器の取扱説明書をご覧ください。 

• VCR/DVR IN 端子への入力信号は、 VCR/DVR OUT 
端デに出力されません。これは入出力びループして故障 
するのを防ぐた奴です。 

• サラウンド効果と、 DSPU スニングモードは録音されま 
せん。 

•著作権保護されたブルーレイディスクや DVD は、デジタ 
ル録音*録画で走ません。 

•デジタル信号は録音-録画でをません。アナ□グ入力時 
のみ録音 ■ 録画でさます。 

• DTS 対応の CD や LD をアナ□グ録音すると、 DTS 信号 
はノイズとして録音されますのでごま意ください。 

ビュアオーディオ 

• Pure AudioU スニングモードでは、ビデオ回路の電源 
びオフになるため映像び出力されません。 

録画するとさは、他の U スニングモードを選んで<ださい。 


ごま意 

一-*-*-_ 

•電源 コードを接続ずる前に、ずべての接続が完了してい 
ることを確認してください。 

• 付属の本機専用電源コード政がは使用しないでください。 

•電源コードをコンセントから掠くときは、本機の主電源 
をオフにしてか5抜いてくださし、。 

• 家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で、 
電源入力 AC100V 端子か5電源コードを抜くと、感電 
する可能性びあります。電源コードを接続するとをは、 
最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くとさは最初 
に家庭用電源コンセントから损いてください。 

• 本機の電源を入れると、瞬間的に大をな電流び流れて、 
コンピューターなどの機器の動作に影響することびあり 
ます。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコ 
ンセントに接続することをおすすめします。 


より良い音で聴いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。電源 
プラグの目印側を、家庭用電源コンセントの溝の広い方に 
合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝 
の長さび同じ場合は、どち5を接続してわかまいません。 


徑 


W 


BALANCE L 


貧ち 

脯巧た地化，。， • 



cS) 

AUDIO 

IN 

VIDEO 

IN 


ビデオデッキ、 

DVD レコーダー、 

カセットテープデッキ、 

CD レコーダー、 MD レコーダー 
など 


1 付属の電源コードを、本機の電源入力 
AC 1 0 0 V 端子に接続しまず。 

2 電源コードをコンセントに接続します。 




電源コードを接続する 


























































































本機の電源を入れる-切る 



OPOWER スイッチ 


6 AMP 

ボタン 


AMP 

ボタン 



receiver source zone* 品居 en 

— (口即けう 

^ ALL off] I my movie I [ MY TV ] | MY MUSIC 

( - REMOTE MODE/INPUT SELECTOR - 1 

^D/DVD) (VCR'DVA) ^BL/S 打） （ GAME) 

(PC ) (AUX) ぐ UNER) (TV/CD) 

(PHONO) (POAT) ( NET ) ( USB) 

( --- RCMOTE MODE - 1 



GD の巧の 

TV dTsc 

TV VOL VOL 

应 ） o y u 

GUIDE/TOP MENU 一 _ 〜 阳 EVCH/MENU 

SP LAYOUTyW —> VIDEO 

PLAYLIST 嚴一 《 EfJTER ! PLAYLIST 



電源を入れる 


7 OPOWER スイッチを押して（■)、ま電源を入れる 

2 前面パネルの む ON / STANDBY ボタンを押ず 

または 


リモコンの AMP ボタンを巧して む AMP ボタンを巧ず 


電源を切る 


7前面パネルの む ON / STANDBY ボタンを巧ず 

または 


リモコンの AMP ボタンを巧して む AMP ボタンを巧ず 

本機びスタンバイ状態になります。本機の電源を入れたときに、大をな音び鳴って驚かないよラに、必ず音量を下 
ばてか5電源を切るよラにしてください。 

を電源を切るには© POWER スイッチを押し（且）、日 FF にします。 


r ヒント1 

•電源の設定については、「自動スタンバイ」をご覧ください （^ P . 巨日）。 
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再生をずる 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずる 
と、テレビ画面を見なび 5 各種の設定ができまず（オン 
スクリーンディスプレイ =OSD 機能)。本機とテレビを 
他の映像出力端子で接続している場含は、本体の表示部 
を見なが6設定してください。 


USB 、 ネットワーク内のファイルを操作 
ずる 


その他の機器の操作については「本機のリモコンで他の製 
品を操作する」をご覧ください P.82)o 


この項目では、特に指定のない限り、リモコンを使った 
手順を説明していまず。 


接続した機器を再生する 


■ U モコンで操作ずる 


7 AMP ボタンを巧して、入力切換ボタンを巧す 

2 選んだ機器の再生を始める 

な下の項目ちご覧ください。 

• riPod/iPhone を USB で巧生する」 〇 P.30) 

•「USB ストレージ内の音楽ファイルを再生する」 

い P.31) 

• rradiko.jp を聴く」 い P.31) 

•「vTmer インターネットラジオを聴く」（与 P.3 吕) 
• 「ネットワークサーバー内の音楽ファイルをち生す 

る」 P.33) 

•「U モート再生ずる」 い P.34) 

• 「オンキヨー製ドックで iPod/iPhone を再生する」 

い P'79) 

• 「本機の U モコンで他の製品を操作する」 

い P '8 吕） 

3 VOL ▲/ ▼ボタンで音量を調整ずる 

4リスニングモードを還んで、楽しむ 

な下の項目ちご覧ください。 

• 「 1」スニングモードを使ラ」 〇 P.38) 

•r サウンドプ□グラム編集」 P.60) 

• fAudysseyJ P.60) 


■本機で操作ずる 

1 入力切換ボタンで再生ずる機器を還ぶ 
2 選んだ機器の再生を始める 

3 MASTER VOLUME つまみで音量を調整ずる 
4 リスニングモードを還んで、楽しむ 


最初に USB ポタンまたは NET ボタン 
を巧して < ださい。 



I- REMOTE MOOE/INPUTSELC 1 

(BD'DVO) (VCWMii (CHJSn, 

(PC ) ( AUX 1(TUNER ， 

(PHONO) (port) 

( ，枕 ; こ ，) I IMVTINQ) 



① 

面 


GUIDE/TOP MENU ボタン 

各メディアやヴーノト^のトツプメニューを表示します。 


A/ ▼ボタン、 ENTER ボタン 

項目を選択しまず。 


イ/►ボタン 

ページを移動します。 


プレイ U スト 

PLAYLIST ィ/►ボタン 

スタンダード モード 

Standard Mode (iPod/iPhone) で、プレイリス 
卜を選択します。 


感 


ボタン 

再生を開始します。 


■◄◄ボタン 

現在の巧の先頭を再生します。前の曲を再生するに 
は、2回押します。 


© 

面 


◄◄ボタン 

現在の巧を早戻しします。 


■ ■ボタン 

一時停止します。 


SEARCH ボタン 

再生中に再生画面と U スト画面を切0換えます。 


DISPLAY ボタン 

曲情報を切り換えます。 





























































(D 

ALBUM +/— ボタン 

Standard Mode (iPod/iPhone) で、アルバムを 
選択します。 

⑩ 

プリピアスチヤンネル メニュ ー 

PREV CH / MENU ボタン 

各インターネットラジオサービスのトップメニュー 
に移動します。 

© 

RETURN ボタン 

ひとつ前の画面に戻ります。 

@ 

►►1ボタン 

次の巧を再生します。 

© 

►►ボタン 

現をの巧を早送0しまず。 


■ボタン 

再生を停止しまず。 

© 

MODE ボタン 

スタングード 

iPod/iPhone を再生中、 Standard Mode と 

エクステンド 

Extended Mode を切り換えます。 

@ 

RANDOM ボタン 

ランダム再生します。 

@ 

REPEAT ボタン 

U ピート再生します。 REPEAT ボタンを押すたびに 

U ピートモードび切り換わります。 


ごま意 
一 

•再生するサービスやデバイスによって、動作するボタン 
び異なります。 


表示されるアイコンについて 


このセクシヨンでは、メディア再生中に表示部に表示され 
るアイコンについて説明します。 


表示部に表示されるアイコンー覧 


アイコン 

説明 

ミ."; 

フオルダ 

■"■ミ 

曲 

/；. 

再生 

// 

一時停止中 

み 

早送り 

ぷ 

早戻し 

品 

アーティスト 

古;: 

アルパム 

1 Q 

1トラックリピート 


フオルダ U ピート （USB デバイス） 

ミ:.’ 

U ピート 


シャッフル 

題ミ卓 

アルバムシャッフル （iPod/iPhone) 
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Pod / iPhone を USB で再生ずる 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずる 
ことで、テレビに操作画面を表示できまず。 


Pod / iPhone に保をされている音楽ファイルを再生する 
手順について説明します。 

政下の iPod / iPhone に対応していまず： 
iPod touch (第一、第二、第=、第四世代)、 
iPod classic、iPod (第五世代 )、 iPod nano (第一、第 
二、第云、第四、第五、第六世代 )、 iPhone 4. 
iPhone 3 GS、iPhone 3 G、iPhone 

1 入カセレクタの USB ボタンをくり返し巧して、 
「 USB (前面)」を選ぶ 

2 iPod / iPhone 付属の USB ケーブルで本機前面 
にある USB 端子に接続ずる 

iPod / iPhone のコンテンツ情報を読み込み中は、表 
示挪こ に onnectin 旨…」 び表示されます。 

US 日表示び点灯していれば iPod / iPhone に接続でき 
ています。 USB 表示び点滅している場合、本機び 
iPod / iPhone を認識でをていません。 

マ MODE ボタンをくり返し巧して 、 Extended 
Mode (音楽）または Extended Mode (映 
像）に切り換える 

デバイス内容の一覧び表示されます。 

フォルダを開くには A / ▼ボタンを巧して選び、 

ENTER ボタンを巧します。 

I ヒント I 

•お買い上げ時の設定では iPod / iPhone は 

Standard Mode として操作できます。 

•MODE ボタンをくり返し押ずと 、 Standard 
M 日 de に切り換わります。 

• モードは iPod / iPhone を损いても保存されている 
ため 、 Extended Mode (音楽）で抜いて、再度 
iPod / iPh 日 ne を差すと次回は Extended Mode 
(音楽）で起動します。 

• iPod / iPh 日 ne 付属の USB ケーブルで接続すること 
を推奨します。 

4 ▲/ ▼ボタンを巧して音楽ファイルを選び、 

ボタンまたは ENTER ボタンを巧して再生ずる 


Extended Mode ( 音楽）で操作ずる 

日 SD 画面にコンテンツ情報び表示され、画面を見なび5 
選択および操作びでさまず。 

トップ画面のリスト： 

プレイリスト （ Playlists )、 アーティスト （ Artists )、 ア 
ルバム （ Albums )、 ジャンル （ Genres )、 巧 （ Songs )、 
作曲ちに omposers )、 シャッフル （Shuffle Songs ). 
再生中 (Now Playin 旨） 

Extended Mode ( 映像）で操作ずる 

プレイリストびテレビ画面に表示され、画面を見なび日映 
像の検索と選択びでさまず。 

トップ画面のリスト： 

映画 （ Movies )、 ミュージックビデオ （Music Videos )、 
テレビ番組 （TV Shows )、 ビデオポッドキャスト 
(Video Podcasts )、 レンタル （ Rentals ) 

ご注意 

• iPod / iPhone の映像を観る場合は、アップル公式のコン 
ポジット AV ケーブルで本機の前面パネルの USB 端子と 

AUX INPUT VIDEO 端子に接続してください。 
• iPod / iPhone の機種-世代によっては、表示内容び異な 
る場合もあります。また 、 Extended Mode (映像）で 
のサポートを保証していない場合びあ0ます。 

Standard Mode で操作ずる 

OSD 画面にコンテンツ情報は表示されず、 iPod/iPhone 
本体および、本機のリモコンにて操作び巧能です。 

-一-*-*-— 

ご注意 

•攻下の iPod は Standard Mode には対応していません。 
(Extended Mode のみ操作可能になります。） 

- iPod (第五世代） 

- iPod nano (第一世 ft ) 


ごま意 

•本機の表示部に 「 Connecting ..」 び表示されていると 
きは、本機に接続されている US 目ストレージ 、 USB 
ヶーブルを抜かないでください。 

• iPod / iPhone を本機の USB 端子に接続した場合、へッ 
ドホンか5は音声び出力されません。 
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USB ストレージ内の音楽ファイルを再生 
ずる 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずる 
ことで、テレビに操作画面を表示できまず。 


UTRD 手順で US 目ストレージ内 （ US 目メモ U - など）の 
音楽ファイルを再生します。 

UTRD 項目ちご覧くださし、。 

•「ネットワーク / USB について」 P .107) 


7 リモコンの AMP ボタンを巧して、 USB ボタ 
ンをくり返し巧して 「 USB (前面)」または 
「 USB (後面)」を選ぶ 

2 本機の USB 端子に音楽ファイルび入った USB 
ストレージを接続ずる 

USB 表示び点なします。点滅する場合は、 US 目スト 
レージの接続をご確認ください。 

3 ENTER ボタンを巧ず 

USB ストレージ内のフォルダや音楽ファイルび U ス 
卜表示されます。フォルダを開くには A / ▼ボタンで 
フォルダを選び、 ENTER ボタンを押してください。 

4 ▲/ ▼ボタンを巧して音楽ファイルを選び、 ► 
ボタンまたは ENTER ボタンを巧ず 

選択した音楽ファイルの情報が表示され、再生び開 
始されまず。 


ご注意 

•本機の表示部に 「 Connecting ..」 び表示されていると 
きは、本機に接続されている USB ストレージ 、 USB 
ケーブルを巧かないでください。 


radiko.jp を聴く 


本機をネットワークに接続ずる必要がありまず 
〇 P .107)。 本機とテレビを HDMI 接続 (HDMI OUT 
MAIN ) ずることで、テレビに操作画面を表示できまず。 


radik 日 . jp は地上波ラジオ放送を CM わ含め、そのまま同時 
に放送エ U アに準じた地域に配信するサイマルサービス 
です。 

対応（聴取巧能）エ U ア、対応放送局にっいて詳しくは 
radik 日」 P の Web サイト (http://racliko.jp) をご覽くだ 
さい。 

ごま意 

• 本体表示部は曰本語表示には対応してお0ません。表示 
でさない文字はアスタリスク（つに置を換わります。 

7 リモコンの AMP ボタンを巧して、 NET ボタン 
を巧ず 

「ネットワーク」 画面び表示され、 NET 表示び点灯し 
ます。点滅する場をは、イーサネットケーブルの接 
続をご確認ください。 

2 ▲/▼/ ィ/►ボタンを巧して rradiko . jp 」 を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 

本機び接続されているエ U アに応じた放送局リスト 
び表示されます。 radiko.jp サービスび行われていな 
い地域、もしくはサービス停止中の場合、エラー画 
面び表示されます。 

3 ▲/ ▼ボタンを巧して放送局を選び、 ENTER ボ 
タンを巧ず 

再生び開始されまず。 

楽曲障報を提イ共している放送局を選択した場合は、 

楽巧のアーティスト名、楽曲名び表示されまず。 

楽 ffl 情報び無い放送局の場をは、番組名、出演を名 
び表示されます。 

再生画面で 、I イイ/ ボタンを巧すと、放送局び切 
り換わります。 


下の>(ニューを選択するには、放送局の再生中に 

PREV CH / MENU ボタンを押します。 

► Today's Program : 

当曰の番組一覧び表示されます。 

► Tomorrow's Program : 

明曰の番組一覧び表示されます。 

► Program's detail : 

再生している番組の番組詳細を表示します。 

► Topics : 

番組のトピックスを表示します。放送された楽 
曲の U ストやおすす他情報など、放送をよ0楽 
しむための情報び表示されます。 
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vTuner インターネットラジオを聴く 


本機をネットワークに接続ずる必要がありまず 
〇 P .107)。 本機とテレビを HDMI 接続 （HDMIOUT 
MAIN ) ずることで、テレビに操作画面を表示でをまず。 


vTLiner インターネットラジオは、世界中のインターネッ 
トラジオ局のポータルサイトです。音楽ジャンル別、国別 
などの区分で各地のラジオ局を検索できます。本機ではあ 
らかじめ、 vTuner インターネットラジオび登録されてい 
ます。 

ご注意 

•本体表示部は曰本語表示には対応してお0ません。表示 
でさない文字はアスタリスク（つに置を換わります。 

7リモコンの AMP ボタンを巧して、 NET ボタン 
を巧ず 

「ネットワーク」画面び表示され、 NET 表示び点好し 
ます。点滅する場合は、イーサネットケーブルの接 
続をご確認ください。 

2 ▲/▼/ ィ/►ボタンを J 甲して fvTuner Internet 
Radio 」 を選び、 ENTER ボタンを押ず 

3 ▲/ ▼ボタンを巧してプ□グラムを選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

再生び開始されます。 



ヒント 

• SEARCH ボタンを押すと、再生中の画面とリスト 
画面を切り換えでさます。 

• U モコンの PREV CH / MENU ボタンを押して、 

[Stations like this 」 を選び ENTER ボタンを押 
せば、再生中の局と似た放送局を表示でさます。 


■ vTuner インターネットラジオの番組をお気に 
入りに登録ずる 

vTuner インターネットラジオの特定の番組（プ□グラ 
ム）を、再生しやすいよラにお気に入0に登録でさま 
す。二通りの方法びあります。 

•「My Favorites 」 に登録ずる 

リモコンの NET ボタンを巧した後に表示される「ネッ 
トワーク」画面の 「My Favorites 」 メニ:!一に、お気 
に入0の番組を登録します。 

1. 再生中のラジオ局またはラジオ局を選び、リモコン 

の PREV CH/MENU ボタンを巧す 

2. A / ▼を押して 「My Favor は es に登録」を選び、 

ENTER ボタンを押す 

3. A/V ィ/►を押して 「0 K 」 を選び、 ENTER ボタン 
を巧す 

1 ヒント I 

•名前を変更する場合は「セレクタ名変更（名前の編 
集)」をご覧ください （^ P . 巨己）。 

• vTuner インターネットラジオの「ブックマーク」に 
登録ずる 

vTuner インターネットラジオを選び、 ENTER ボタン 
を押せば、ジャンル/地域などと同じ画面に「ブック 
マーク」のフォルダび表示されます。この中にお気に入 
りのインターネットラジオ番組を登録します。本機と同 
じ LAN に接続されているパソコンを使います。 
http://onkyo.vtuner.com/ であなたの製品の MAC ア 
ドレスを登録すると、このブックマークの中にお気に入 
りのラジオ番組を登録でさます。 MAC アドレスは、 
セットアップ画面からり V — ドウェア設定」を選び、 
「ネットワーク」を選ぶと表示されます（今 P .69)。 










他のインターネツトラジオを登録ずる 


本機をネットワークに接続ずる必要がありまず 

P .107)。 本機とテレビを HDM 昭続 (HDMI OUT 
MAIN ) ずることで、テレビに操作画面を表示でをまず。 


本機は、 PLS あ式、 M3U 形式、および Podcast (RSS) 
形式のインターネットラジオ局に対応しています。これ5 
の形式のインターネットラジオ局であってち、データの種 


ネットワークサーバー内の音楽ファイル 
を再生ずる 


本機をネットワークに接続ずる必要がありまず 
OP .107)。 本機とテレビを HDMI 接続 （HDMIOUT 
MAIN ) ずることで、テレビに操作画面を表示できまず。 


政下の手順でネットワークサーバー内の音楽ファイルを再 
生します。 


類や再生フォーマットによって、再生でさないことわあり 
ます。 

「 acHko.jp や vTuner インターネットラジオ政がのイン ター 
ネットラジオ番組を聴くには、 下の手順で番組を「ネッ 

トワーク」画面の 「My Favorites 」 メニューに登録しま 

す。 

ご注意 

• 本体表示部は日本語表示には対応してお0ません。表示 
でさない文字はアスタリスク （*) に置走換わります。 

1 セットアップ画面か S 「八ードウエア設定」を 
選び、「ネットワーク」を選んで IP アドレスを 
表示させる 

IP アドレスをメモに控えます。 

エクスプ □— ラー 

2 パソコンの電源を入れ 、 Internet Explorer ® 
などのインターネットブラウザを開く 


ごま意 

• 本体表示部は曰本語表示には対応してお0ません。表示 
でさない文字はアスタリスク（つに置を換わりまず。 

1 パソコンまたはネットワークサーバーを起動 
ずる 

2 リモコンの AMP ボタンを巧して、 NET ボタン 
を巧ず 

NET 表示び点丹します。点滅表示する場合は、イー 
ヴネットケーブルの接続をご確認くださし、。 

3 ▲/▼/ ィ/►ボタンを巧して rdinaj を選び、 

ENTER ボタンを押ず 


rE37Tq 

リターン 

•RETURN ボタンを巧すと、ひとつ前の画面に戻り 
ます。 


3 インターネットブラウザの URL 欄に本機の IP 
アドレスを入力ずる 

Internet Explorer をご利用の場合は「ファイル」か 
6「開く」を還び、 IP アドレスを入力する方法ちあ 
D ます。 

インターネットブラウヴに本機の情報び表示されま 

ウエプ セットアップ 

す （WEB Setup Menu )。 

4 「My Favorites 」 タブをクリックして、イン 
夕ーネットラジオ局の名前と URL を入力ずる 

5 「 Save 」 をクリックしてインターネットラジ 
才局を登録ずる 


4 ▲/ ▼ボタンを巧して、ネットワークサーパ‘一を 
選び、 ENTER ボタンを巧す 

ネットワークサーバーの項目び IJ スト表示されます。 
一 

ごを意 

•サーチ機能に対応していないネットワークサーバー 
では、サーチ機能は働をません。 

.本機はネットワークサーバーにある写真や動画にア 
クセスすることはでさません。 

•ネットワークサーバーの共有設定によっては、内容 
を表示で走ない場合びあります。ネットワークサー 
バーの取扱説明書をご覧ください。 


登録したインターネットラジオ局は 「My 
Favorites 」 に追加されます。再生するには、リモ 
コンの AMP ボタンを押してから NET ボタンを巧し 
て、「ネットワーク」画面の 「My Favorites 」 を選 
んで ENTER ボタンを巧してください。インター 
ネットラジオ局び表示されますので、 登録したイン 
夕ーネットラジオ局を選んで ENTER ボタンを押し 
ます。 


ヒント 

• 登録したラジオ局を削除する場をは、再生中のラジオ局 
またはラジオ局を選び PREV CH/MENU を巧してか 5 
A / ▼ボタンで 「My Favorites か目削除」を選び 
ENTER ボタンを押します。また WEB Setup Menu か 
5でち削除でをます。 

•登録したラジオ局の名前を変更する場をは、ラジオ局を 
選び PREV CH/MENU を押してか 5 A / ▼ボタンで「ス 
テーシヨン情報を変更」を選び ENTER ボタンを押しま 
す。詳細は、「セレクタ名変更（名前の編集)」をご覧く 
ださいいド.6吕）。 

•インターネットラジオ局は4日局まで登録でをまず。 


5 ▲/ ▼ボタンを巧して再生したい音楽ファイルを 
選び、 ENTER ボタンまたは►-ボタンを押ず 


ジ 

My favorite song 1 
0:11 

Artist name 
My favorite album 


ごを意 

• メディアサーバーによっては、早送0/早戻り/一時 
停止の操作び機能しない場合びあります。 
•「 Noltem 」 というメッセージび出る場合は、サー 
バーか 5 情報び取得でさなかったことを意昧してい 
ます。この場合、サーバー、ネットワーク、接続を 
確認してください。 
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ウィンドウス メディア プレーヤー 

Windows Media® 円 ayer 11 


巧生したい音楽ファイルび入っているネットワークサー 
バーを設定します。 

ここでは 、 Windows Media ® Player 1 ] を例として説明 
します。 

7パソコンの電源を入れ 、 Windows Media ® 

円 ayer 11を開く 

2 「ライブラリ」メニューか6「メディアの共有」 
を選ぶ 

ダイア□グび開さます。 

3 「メディアを共有ずる」チェックボックスに 

チェックを入れ、 「 OK 」 をクリックずる 

対応機器びダイア□グボックスに表示されます。 

4本機を還んで、「許可」をクリックずる 

本機のアイコンびチェックの付いたものになります。 

5 「 OK 」 をクリックして、ダイア□グボックスを 
閉じる 

これで音楽ファイルを再生する準備び整いました。 


リモート再生する 


本機をネットワークに接続ずる必要がありまず 
い P .107)。 本機とテレビを HDMI 接続 (HDMI OUT 
MAIN ) ずることで、テレビに操作画面を表示でをまず。 


リモート再生とは、ホームネットワーク內の DLNA 準拠 
のコント□ーラー機器や PC を操作することによりそれぞ 
れの機器に保をされた音楽ファイルを本機で再生する機能 
です。 

Windows Media Player 12 の設定をずる 

ネットワークサーバーや PC に保存された音楽ファイルを 
本機で再生するために Windows Media Player 12 を設 
定します。 

7パソコンの電源を入れ 、 Windows Media 
円 ayer にを開く 

2 「ストリーム」メニューを開き、「メディアス 
トリーミングを有効にずる」を選ぶ 

ダイア□グび開さます。 

• メディアスト U —ムびすでに有効になっている場合 
は、「ストリーム」メニューを開さ「その他のスト 
U — ミングオプション」をク U ックずると、ネッ 
トワーク巧の再生機器一覧び表示されますので手順 
4 へ進んでください。 

3 「メディアストリー S ングを有効にずる」をク 
リックずる 

ネットワーク内の再生機器一覧び表示されます。 

4 「メディアストリーミングオプション」で本機 
を選び、「許可」になっていることを確認ずる 

5 「 OK 」 をクリックして、ダイア□グを閉じる 

これで Windows Media Player 12 を使って本機で 
U モート再生をする準備が整いました。 

ヒント 

•「ストリーム」メニューを開さ、「プレーヤーの U 
モート制御を許可」にチェックび入っていることを 
確認してください。 


リモート再生ずる 


y パソコンの電源を入れ 、 Windows Media 
円 ayerl 2 を開く 

あらかじ故 、 Windows Media Player ] 2の設定を 
しておく必要びあります。 

2 リモコンの AMP ボタンを巧して、 NET ボタン 
を押ず 

NET 表示び点灯します。点滅する場合は、イーサ 
ネットケーブルの接続をご確認ください。 

3 ▲/▼/ ィ/►ボタンを巧して rdinaj を選び、 

ENTER ボタンを巧ず 

サーノ（一の一覧び表示されます。 

ごを意 

•他のネットワークサーバー內の音楽ファイルを本機 
で再生している間は、 U モート再生でさません。再 
生を停止しておいてください。 

4 Windows Media 円 ayer 12で再生したい音 
楽ファイルを選び、ちクリックずる 

ちク U ックメニューび表示されます。 

ヒント 

•別のネットワークサーパー內の音楽ファイルを I 」 
モート再生するには、「その他のライブラ U 」 から 
ネットワークサーバーを開を、再生したい音楽ファ 
イルを選びます。 

5「リモート再生」か S 本機を選ぶ 

Windows Media Player 12の 「U モート再生」 
ウィンドウび開き、本機で再生び開始されます。 

U モート再生中の操作は、お使いの Windows 7の 
「 U モート再生」ウィンドウで行います。本機か5再 
生操作（再生や一時停止、早送り、早戻し、スキッ 
プアップ、スキップダウン、リピート、ランダムな 
ど）はでさません。 











基本機能を巧 5 


自動スピーカー設定を使ラ 


付属の測定用マイクを使って、自動的にスピーカーの数、 
音量レベルの調整、各スピーカーの最適なク□スオーバー 
周波数、および視聴位置か5の距離を測定します。 

また、部屋の中の様々な環境により生じる音のひずみを補 
正しますので、ク U アでバランスのよい音になります。 

Audyssey MultEQ 喧 XT32 機能を使用することで、 

タイナミック 

Audyssey Dynamic EQ® および 
Audyssey Dynamic Volume® 機能を利用できるように 
なります。 Audyssey Dynamic EQ の働きにより、どの 
音量でわ適切な音のバランスを保つことびでさます 

(今 P . 巨1)。 

この機能を使巧する前に、使用するすべてのスピーカーを 
接続してください。 

自動スピーカー設定には2種類の測定方法びあります： 

「 Audyssey 簡単測定 」、 「Audyssey MultEQ XT 32 通 
常測定」。 

•「 Audyssey 簡単測定」は1ヶ所の測定位置か5視聴環境 
を構築します。 

•「Audyssey MultEQ XT 32 通常測定」は最大8ヶ所の 

測定位置か5視聴環境を構築します。 

測定箇所び多いほど、よ0よい視聴環境を構築でをます。 
最適な視聴環境を構築するためには、8ヶ所での測定をお 
勧めします。 

設定に必要な時間は1ヶ所で約2分、8ケ所で約2日分かか 
ります。 

スピーカーの数によって時間は変わります。 

測定手順 

ホームシアターで、すべての視聴をび楽しめる視聴環境を 
構築するために、視聴エ U ア内で最大8ヶ所の測定を行い 
ます。視聴者が座った状態のちの高さに、測定巧マイクを 
設置し、兰脚台を使巧して、視聴時のちの高さに近い位置 
に、マイクの先端び天井を向くよラに固定してください。 
測定中に、マイクを直接手で握っていると、正確に測定で 
をません。 

■最ネ刀に測定ずる位置 

視聴エ U アの中む、または1人で視聴するとさに座る位 
置です。 Audyssey MultEQ XT32 では、この位置の 
測定値に基づいて、スピーカーの距離、音量、極性、ヴ 
ブウーファーの最適なク□スオーバー値を計算します。 

■ 2 〜8番目に測定ずる位置 

1回目の中む位置政外の視聴位置を最高7ケ所まで測定 
します。 



ごま意 

•測定中は、部屋をでさるだけ静かにしてください。周囲 
の雑音や無線周波妨害 （ RFI ) びあると、部屋の測定び 
中断される場合びあ0ます。窓を閉めて、テレビ、ラジ 
才、エアコン、堂光灯、家電機器、調光器、その他の機 
器を停止して<ださい。携帯電話は（使用中でなくてわ) 
電源を切るか、すべてのオーディオ機器から離れた場所 
に置いてください。 

• 自動 スピーカー 設定び実行されると、各 スピーカーから 
再生されるテスト音をマイクび拾います。 

•へッドホンを接続しているとさは、測定でさません。 

1 本機の電源と、接続しているテレビの電源を入 
れる 

テレビの入力を、本機に接続した入力へ切り換えて 
<ださし、。 

2 付属の測定用マイク（マイク）を、測定に置① 
に設置してか6、マイクのプラグを、本機の 

SETUP M に 端子に接続ずる 


SETUP M に端モ 



ごを意 

•本機とテレビを HDM 腊続 （HDMI OUT MAIN ) 
すると、テレビ画面を見なび5各種の設定びでさま 
す（オンスク U —ンディスプレイ=日 SD 機能)。本 
機とテレビを他の映像出力端子で接続している場合 
は、本体の表示部を見なび5設定してください。 

3 設定び完了した S、ENTER ボタンを押ず 


MultEQ XT32: Auto Set 叩 

(AUDYSSEn 

スビーカータイフ(フ□ント） 通常 

フ□ント A イ+フ□ントワイド 巧し 


フ□ント"イ/ワイドフ U アウト フ□ント A イ 

ヴブウーファー 2 ch 


スピーカーの構成に応じて「スピーカー設定」を 
行ってください： 

•スピーカータイプ(フ□ント） （^ P . 已 4) 

•フ□ント A イ+フ□ントワイド（与 P . 已 4) 

•サブウーファー P . 已 4) 

接続されたスピーカーに応じて「フ□ントハイ/ワイ 
ドプ U アウト」を設定してください。 

サブウーファーを接続している場合は「ヴプウー 
ファー」 で rich 」 または「 2 か 1 」を還んでくださ 
い （^ P . 已4)。接続していない場合は、「おし」を 
還んで手順己へ造んでください。 
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サブウーファーの音量レベルを 7 已 dB に調整 

し、 ENTER ボタンを押ず 

サブウーファーからテスト音び出ます。サブウー 
ファーの音量を調整してください。 
r ヴブウーファー」を rich 」 に設定している場合、 

左側 （ SW 1 / SUBWOOFER 1 ) のみ測定され 
ます。 

2台のサブウーファーを接続し、「サブウーファー」 

を rich 」 に設定している場合、ち側 

(SW 2 /SUBWOOFER 2) は測定されず、音青も 
出力されません。 

サブウーファーを1台のみ接続、または接続せずに 
「サブウーファー」をにか」に設定している場合、 
エラーになります。 

一-*-*-- 

ごを意 

•お使いのサブウーファーに音量調整びない場合は、 
画面に表示される音量レベルは無視して 、 ENTER 
ボタンを押して次の手順に進んでください。 

•サブウーファーの音量調整を最大まで上げてわ、画面 
に表示される音量レベルが7日服よりち低い場をは、 
ENTER ボタンを押して次の手順に進んでください。 
•ヴプウーファーを2台使用する場合、この手順をわラ 
一度くり返してください。 


▲/ ▼ボタンを巧して 「 Audyssey 簡単測定」 
または 「Audyssey MultEQ XT 32 通常測定」 
を選ぶ 

ENTER ボタンを巧ず 

自動スピーカー設定び始ま0ます。 

接続したスピーカーからテスト音を出しなび5、マ 
イクで測定します。 

完了するまで数分かか0ます。 


9 ▲/ ▼ボタンを巧して項目を選び、 ENTER ボタ 
ンを押ず 



处下の選お項目びあります。 

► 設定保存： 

計算結果を保をして終了します。 

►キャンセル： 

結果をキャンセルして終了します。 


たン H 

•詳細、距離、音量レベルの測定結果は、ィ/►ボタ 
ンで表示切0換えでをます。 

10 ▲/ ▼ボタンを巧して項目を選び、ィ/►ボタン 
を巧して設定を変更ずる 
自動スピーカー設定の測定結果を保をすると、 
[AudysseyJ (^ P .60 )、|~Dynamic EQ 」 

P .61 ).「Dynamic Volume 」 P .61) 設定 

びメニユーに表示されます。 

一 

ごを意 

•測定方法で 「Audyssey 簡単測定」を選んだ場合、 
[ AudysseyJ は選おできません。 

•これらの設定は、すべての入カセレクタに適用され 
ます。 


ff ENTER ボタンを押ず 


自動スピーカー設定中は、話した0、スピーカーと 
マイクの間に立ったりしないでください。 

測定を途中で止めるとさは、マイクのプラグを抜い 
て < ださい。 

「Audyssey 簡単測定」を選んでいる場合、手順白に 
進んでください。 

マイクを次の測定に置に設置し、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 

測定び再開されます。完了するまで数分かかります。 

画面にしたびって、手順7をくり返ず 


12 マイクを取りがず 


ご注意 

• 測定中はマイクを抜かないでください。測定び中止にな 
0ます。 

•測定中は、スピーカーを接続したり、外した0しなし、で 
ください。 

• S ユーティング機能び設定されていると、解除されます。 

• 自動スピーカー設定を行ったあとに、スピーカーの配置 
を変えたり、部屋のレイアウトを変更した場合は、部屋 
内の音域特性び変化しています。自動スピーカー設定を 
やり直してください。 

•スピーカーを増設した場合は、再度自動スピーカー設定 
を行ってください。 













1 フー メッセー ジ 

自動スピーカー設定中、下のいずれかのエラーメッセー 
ジび表示される場合びあ0ます。 


MultEQ XT32: A 山〇 Setup 

化 UDYSSEY"! 


磨音び大さ < て測定でさまはん。; 


再試巧 
キサンかレ 


エラー メッセ ーシ 

UTF の選択項目びあります。 

►再試行： 

再度測定します。 

(測定していたポイントか5再開します） 

►キャンセル： 

結果をキャンセルして終了します。 

• 騒音が大きくて測定できません 
測定環境の雑音び大さずざて、測定でさません。雑音の 
原因を取り除いてください。 

• 1周目と スピーカーの 数が違いまず 
検出されたスピーカーの数び、最初の測定時と異なりま 
す。スピーカーの接続を確認して<ださし、。 

•保存に失敗しました 
測定結果の保ちに失敗しました。 

2、3度試してもこのエラー>(ッセージび出る場合は、 

本機び故障している可能性びあります。 

お買い上げ店、またはオンキヨー修理窓口へご相談くだ 
さい。 

• スピーカーを 検出でをません 

このメッセージは、スピーカーび検出されないとさに表 
示されます。「無し」は、スピーカーび検出されなかつ 
たことを表しています。 

I ヒント I 

•正しいスピーカー構成については、「スピーカーの配置」 
をご覧ください （^ P .17)。 


スピーカーの 設定を手動で変更ずる 

自動スピーカー設定で設定した項目を、手動で変更でを 
ます。 

政下の項目わご覧ください。 

•「スピーカー詳細設定」 P .54) 

•「スピーカー距離」（今 P •己已） 

•「スピーカー音量レベル」（今 P . 己已） 

•「イコライヴ設定」（今 P . 日 6) 

ごま意 

THX のリスニングモードで聴くとをは 

THX 認定スピーカーシステムを使用すると走は、スピー 
カー設定を手動で設定し直すことを、 THX は推奨してい 
ます。 

•自動スピーカー設定を行った場合は、手動でク□スオー 
バー周波数設定を 「80 Hz ( THX )」 に設定してくださし、。 
• 低域周波数の持つ無指向性、あるいは各部屋の持つ固有 
の特性などにより、サブウーファーのスピーカー距離設 
定や、スピーカー音量設定び最適でない場合びあります。 
手動で設定し直してください。 

•各部屋固有の特性などによ0、スピーカー距離設定やス 
ピーカー音量設定び、最適でない場合びあります。手動 
で設定し直してください。 

アンプ内蔵サブウーファーを接続している場合 

ヴプウーファーの音靑は、超低域で低い位置から出力される 
ために、自動スピーカー設定で認識されない場をびあります。 
「測定結果（詳細)」画面の「サブウーファー」び「無し」と 
表示される墙をは、サブウーファーの音量を半分<5いまで 
上げ、周波数を最大にした状態でご使用ください。音量を大 
さ<設定し過ぎて音び歪む場合は、検出に関する問題び発生 
する可能性があ0ます。適切な音量に設定してください。 

カットオフフィルター切換スイッチびある場合は、「日が」 

あるいは「□旧 ECT 」 の状態にしてご使用ください。カッ 
トオフ周波数を「日が」にでさない場合は、周波数を最大 
にしてご使用ください。詳しくは、サブウーファーの取扱 
説明書をご覧ください。 



















リスニングモードを使う 


リスニングモードを選ぶ 

U スニングモードの詳細については、「1」スニングモードについて」をご覧ください （^ P .39)。 

■ リスニングモードのボタン 




PURE AUDIO ボタン、 MOVIE/TVs MUSIC 、 GAME 、 

インジケーター THX ボタン 


MUS に ボタン 
MOVIE/TV 

ボタン 


Q— の 0 



〇 © 0 


GAME ボタン 
THX ボタン 


MOVIE / TV ボタン 

映画やテレビを楽しむのに適した U スニングモードに切 
り換えます。 

mUs にボタン 

音楽を楽しむのに適した U スニングモードに切り換えます。 

GAME ボタン 

ゲームを楽しむのに適した U スニングモードに切り換え 
ます。 


PURE AUDIO ボタン、インジケーター 

U スニングモードを Pure Audi 日にします。 

このモードでは、表示部とビデオ回路の電源びオフにな 
るため、 HDMI 入力端子か5入力された映像信号のみを 
HDMI 出力端テから出力でさます。このモードを選択す 
ると 、 PURE AUDIO インジケーターび点丹します。 

もラ1度押すと、1つ前に選んでいた U スニングモード 
に戻りまず。 


THX ボタン 

THX 関連の U スニングモードを選びます。 


ドルビーデジタル 

• ブルーレイディスク / DVD プレーヤーがデジタル接続されていない場合は 、 Dolby Di 呂け al や DTS リスニングモード 
は選べません。 

•選巧できるリスニングモードは、入力信号のフ オー マットによって巧まりまず。入力信号のフ オー マットを確認ずる 
方法については、「表示を確認ずる」をご覧ください （^ P .4 巨)。 

モノ ダイレクト ステレオ 

•ヘッドホン接続時は 、 Pure Audio 、 Mono 、 Direct または Stereo の备リスニングモードび選択できまず。 


















































u スニングモードについて 

さまざまな IJ スニングモードを使5と、高度な再現性とすばらしいサラウンド効果で、あなたの部屋び劇場やコンサート 
ホールに 生まれ変わ日ます。 

■このセクションのみかた 


モードボタン 



り C > J © 

__r_ ■三 

:'一.,.，'.;-，，.い:.，，し—； 

1 ろ WEOVj (MUSI ジ （C … E) fTHX)| 
〇 © © 


⑨⑩ 



①②フ□ント スピーカー 
③センター スピーカー 
④⑤サラウンド スピーカー 
⑥サブウーファー 
⑦⑨サラウンドバック スピーカー 
⑨⑩フ□ントハイ スピーカー 
@©フ □ントワイドス ピーカー 


入カ ソース 

1」スニングモードは、 UTF の音靑フォーマツトに対応しています。 


■剛,【,1 

モノラル音青です。 AAC フォーマットなどにおけるを重音声 （ Mumplex ) ち含みます。 

口•】 

ステレオ音声です。2つの独立した音声信号チャンネルび、2つのスピーカーから再生されます。 


已 .1 チヤンネルのサラウンドサウンドです。このサラウンドシステムでは、已つのメインサウンドチヤンネル 
と、目番目のサブウーファーチャンネル（日.1チャンネルと呼ばれます）を使います。 


7.1 チャンネルのサラウンドサウンドです。已 .1 チャンネルサウンドを音響的にさ5に改良したをので、2つ 
のスピーカーを追加することによって、サラウンド感と音場の正確性を向上しています。 

■ UM 巧 

DTS - ES サラウンドサウンドです。このサラウンドシステムでは、既存の DTS 已 .1 エンコード素材から、デ 
スク U —卜方式、もしくはマト U ックス方式でエンコードされた、目番目のチャンネルを生成でをます。 

■••口、 

Dolby Digital EX サラウンドサウンドです。已 . 1チヤンネルのソースで、センターバックサラウンドチヤンネ 
ルび実現します。 



スピーカーの配置 

下の図は、各チャンネル構成で、どのスピーカーび有効になるかを示したわのです。スピーカーの設定については「ス 
ピーカー詳細設定」をご覧ください （^ P . 日4)。 




*1 これ5のレイアウトは、「フ□ント八イ+フ□ントワイド」設定び「無し」の場合のみ選択び巧能でず （^ P . 日4)。 
*2 このレイアウトを選択するには「フ□ント八イ+フ□ントワイド」設定を「無し」にし、「サラウンドパック」設定 
を有効にします（今 P . 己4)。 

*3 このレイアウトを選択するには「フ□ントバイ+フ□ントワイド」設定を「有り」にしまず（寺 P . 日4)。 
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■オンキヨー独自の DSP リスニングモード 


リスニングモード 

説明 

入カソース 

スピーカーの 

配置 

才ーケストラ 

Orchestra 

〇 r C h 台 S t r a 

クラシックやオペラに適したモードです。 

音声イメージび全体ににびるよラな、サラウンド感を強調する効果 
びあ 0 ます。大ホールで聴いているよラな自然な響走び楽しめます。 

■,,[•"【•1 

Kiiw か】 

励問励 

アンプラグド 

Unplu 居居 ed 

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードです。フ 
□ントの音場イメージを重視することで、あたかもステージの前で 
聴いているよラな音場イメージを作ります。 

lIlKflM 

U n P 1 u g g e d 


スタジオ 5 ックス 

Studio-Mix 

S t u dio -M iX 

□ック、ポピュラー S ュージックなどに適したモードです。パワフ 
ルな音響イメージを再現した、臨場感あふれるサウンドをお楽しみ 
いただけます。 

テレビ □ジック 

TV Logic 

てン Logic 

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適したモードで 
す。局のスタジオにいるよラな臨場感を高めます。すべてのサラウ 
ンド音声を強調し、会話音声を明瞭にします。 

Game-RPG 

Game -RPG 

RPG (□— ルプレイングゲーム）を楽しんでいるとさに適したモー 
ドです。 

アクション 

Game-Action 

Game-Action 

アクションゲームを楽しんでいるとをに適したモードです。 

Game-Rock 

Game-Rock 

□ックゲームを楽しんでいると去に適したモードです。 

スポーツ 

Game-Sports 

Game-S parts 

スポーツゲームを楽しんでいるとさに適したモードです。 

才ールチヤンネル ステレオ 

All Ch Stereo 

All C h Stereo 

BGM として音楽をかけるとさに便利なモードです。フ□ントだけで 
なく、サラウンドからもステレオの音声を再生し、ステレオイメー 
ジを作ります。 

國國國 

國 

フル モノ 

Full Mono 

Full Mon0 

すべてのスピーカーからモノラル音声で再生されます。どの場所に 
いてち同様の音楽を聴くことびでさます。 

T-D ( Theater - 

デイタンショナル 

Dimensional ) 

T-D 

2 つまたは 3 つのスピーカーで、あたかちマルチチャンネルサラウン 
ド再生しているよラな、バーチャル再生をお楽しみいただけます。 
左ちそれぞれの耳に届く音青の特性を、制御することによって実現 
しています。反射音成分び大さいと期待した効果び得られない場を 
びあるため、で走るだけ反射音のかない環境をおすすめします。 

四励励 
励励 


■ U スニングモード 


U スニングモード 

説明 

入カソース 

スピーカーの 

配置 

ピュア オーディオ 

Pure Au 灶〇’1 

Pure Audi 〇 

このモードでは、表示部とビデオ回路の電源びオフになります。ノ 
イズ源び最小限に抑えられ、臨場感あふれる最高のヴウンド再生び 
実現します。（映像回路びオフになっているため、 HDMI 入力端子 
から入力された映像信号のみを HDMI 出力端モか 5 出力でさます。） 

we ;。" 

國國國 

國っ國 

ダイレクト 

Direct 

D i r e c t 

入カソースの音声び、サラウンドサウンド処理されずに出力されま 
す。スピーカー設定（スピーカーの有無、距離)、 A/V シンク（映 
像遅延補正）は有効になりますび、その他ホームメニューで設定し 
た処理の多くび無効になります。詳しくは「設定をする」をご覧く 
ださい（今 P .4 日）。 

niKEM 

ステレオ 

Stereo 

Stereo 

左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーから音青び出力されます。 

四励励 

モノ 

Mono 

Mono 

モノラル信号で収録されたちい映画を再生したり、 2 言語び記録さ 
れているソースを、左ちのチャンネルで独立して再生するモードで 
す。 DVD などに記録された、音声を重のサウンドトラックに適し 
ています。 

マルチチヤンネル 

Multichannel 

Mult i ch 

マルチチャンネル PCM ソース再生時に使用でさるモードです。 


國國國 

國 













































u スニングモード 

説明 

人カ ソース 

スピーカーの 

配置 

ドルビー ブロ □ジック 

Dolby Pro Lo 留 c 

NX’s 

Dolby Pro Logic II 

P L 立 Movie 

P L S Music 

PL 丑 Game 

P L E X Movie 

P L E X Music 

P し凸 X Game 

Dolby Pro Logic llx では、すべての 2 チヤンネルソースを 7.1 チヤ 
ンネルで再生します。明瞭なサウンドはそのままに、かってないほ 
ど自然でなめらかなサラウンド体験び得5れます。 CD や映画に加 
えて、ダームソフトの再生ちドラマチックな空間演出、鮮明な音像 
定位などび得5れます。 


國國國 

國 

サラウンドバックスピーカーを接続していない已 .1 チャンネルのと 
きは 、 Dolby Pro Logi 巳 llx の代わりに 、 Dolby Pro Lo 邑 ic II にな 

0 ます。 

ムービ ー 

• Dolby PLIIx Movie 

Doiby Surround (Pro Logic ) の映画（テレビ番組、 DVD 、 

VHS など）を鑑賞するときに使います。 

ミュージック 

• Dolby PLIIx Music 

Dolby Surround (Pro Logic ) の音楽ソース （ CD 、 ラジオ、力 
セットテープ、テレビ、 VHS 、 DVD など）を聴くときに使います。 

プーム 

• Dolby PLIIx Game 

テレビゲーム、特に□日 Iby Pro Logic II の□コ'のついたダーム 
ディスクを楽しむとさに使います。 

MC: 口" 

• Dolby PLIIx Movie 

• Dolby PLIIx Music 

Dolby Pro Logic llx で、己. 1 チヤンネルのソースを 7.1 チヤンネ 
ルで再生します。 


17.2- S 团 

19.2- SB/FHI 

19.2- SB/FWI 

Dolby Pro Logic llz 

Height 

P し且 z Height 

八イチャンネルスピーカーを接続しているとを、より効果的に既を 
のプ□グラムを使えるよラに設計されています 。 Dolby Pro Logic 
llz Height は、映画や音楽のさまざまなソースをミキシングできま 
ずび、特にゲームのコンテンツを S キシングするのに適したモード 
です。 

Kii か 1 か】 

17.2- FHI 

19.2- SB/FHI 



Dolby EX 

已 .1 チャンネルで収録された音楽や映画を、サラウンドバックチャ 
ンネルも利用した日. 1/7.1 チャンネルで再生でをます。特に、マト 
U ックスエンコードされた、サラウンドバックチャンネルび使われ 
ている 、 Dolby EX のサウンドトラックに適したモードです。瓦1 
チャンネルにサラウンドバックチャンネルを追加することで，より 
空間表現力を高め、3目日度の回転や頭上を通過するよラな、移動音 
効果を U アルに体感でさます。 

■••口、 

17.2- S 团 

19.2- SB/FHI 

Dolby EX 

Dolby D EX 


19.2-SB/FWI 

ドルビー デジタル 

Dolby Digital 

Dolby D 

入カソースの音声び、サラウンドサウンド処理されずに出力されま 
ず。スピーカー設定（スピーカーの有無、ク□スオーバー周波数、 
距離)、 A / V シンク（映像遅延補正）及びホームメニューで設定し 
た処理のをくび有効になります。詳しくは r 設定をする」をご覧く 

ださい OP .49)。 


國國國 

sa 

Dolby Digital Plus *4 


國國國 

國 

Dolby D + 


國固國 *2 
國 

Dolby TrueHD 


圏國國 

國 

Dolby True HD 


圈國國 *2 
閣 

DTS 

DTS 


國固國 

醒 

DTS-HD High 

レソ u ユーシヨン オーディオ 

Resolution Audio 

DTS-HD H 円 


國國國 

國 

圏國國で 
國 

DTS-HD Master Audio 


圏國國 

國 

DTS-HD MS 7 ■円 


國國國 *2 
閣 

エクスプレス 

DTS Express 

DTS Express 

DSD*5 

DSD 


國國國 

圏 




















































リスニングモード 

説明 

入カ ソース 

スピーカーの 

配置 

AAC 

AAC 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大己1チャ 
ンネルのサラウンド音声を提供します。 

地上デジタル、 BS / CS デジタル放送などの AAC ソースを再生ずる 
ために使用します。 


國國國 

國 

DTS 96/24*6 

D 下 S 96/24 

DTS 9日/24ソース用のモードです。日 6 kHz のサンプ U ングレー 
卜と、吕4ビットの解像度を使った高解像度 DTS として、きめ細や 
かな再現性を実現します 。 DTS 9白/24□ゴのつし、た CD 、 DVD 、 

L □などにご使用ください。 

DTS-ES Discrete*/ 

ES Discrete 

サラウンドバックチャンネルを利用して、目.1チャンネルまたは 

7.1 チャンネルの再生を実現する、 DTS - ES ディスク U - トサウン 
ドトラック用のモードです。完全に独立した7つのチャンネルで、 
空間イメージの向上と、3目日度の音像定位び実現し、サラウンド 
チャンネル間を飛び交ラよラな、サウンドに最適なモードです。 
DTS - ES □コのつし、た DVD 、 特に DTS - ES ディスク U — トサウン 
ドトラックを使った収録ソフトにご使用ください。 

IllKflM 

17.2- S 团 

19.2- SB/FHI 

19.2- SB/FWI 

DTS-ES Matrix*7 

ES Matrix 

マト IJ ックスエンコードされたバックチャンネルを使って、白.1 
チャンネルまたは 7.1 チャンネルの再生を実現する、 DTS - ES マト 

1」ックスサウンドトラック用のモードです。 DTS - ES □ゴのついた 
CD 、 DVD 、 LD など、特に DTS - ES マト1」ックスサウンドトラッ 
クを使った収録ソフトにご使用ください。 

DTS Neo:X*8 

さまざまな入カソースを最大 9.1 チャンネルまで拡張することびで 
をます。 

このモードは、フ□ント八イ/フ□ントワイドスピーカーを追加す 
ることにより半球状の音場空間を作り出し、自然で臨場感と広び0 
のあるサラウンド音声をお楽しみいただけます。 


圏國國 

國 

シネマ 

• DTS Neo:X Cinema 

映画を楽しんでいるとさに適したモードでず。 

• DTS Neo:X Music 

音楽を楽しんでいるとさに適したモードです。 

ゲーム 

• DTS Neo:X Game 

ゲームを楽しんでいるとさに適したモードです。 

Ml かは •】 

N e o:X Cinema 


N e o:X Music 

IllKflM 

Ne o:X Game 


Audyssey DSX*9 

Audyssey DSX 

• Audyssey DSX 

Audyssey DSX ™ は、己. 1 巳 h システムに新しし、チヤンネルを加え 
ることにより、サラウンドの効果を高めるシステムです。臨場感あ 
るヴラウンド再生のためには、従来の已 . Ich システムにフ□ントワ 
イドチャンネルを追加することび最ち効果的です。次に効果的であ 
るのび、フ□ント八イチャンネルの追加です。また、 DSX はこれ 

サラクンド エンべ □ッ フメント 

らの新しいチヤンネルの追加に加え 、 Surround Envelopment 

Processing 技術によって、サラウンドチヤンネルとフ□ントチヤ 
ンネルのサラウンド感のつなびりを向上させています。 


17.2-FWI 

wra — 

IllKflM 

17.2-FHI 19.21 

• Dolby Pro Logic ll/llx*3 Movie + Audyssey DSX 

• Dolby Pro Logic ll/llx*3 Music + Audyssey DSX 

• Dolby Pro Logic ll/llx*3 Game + Audyssey DSX 

Dolby Pro Logic ll / llx *3 と Audyssey DSX を組み合わせたモー 
ドび使えます。 

we;。" 

17.2-FWI 

P L B Movie DSX 

PL 立 Music DSX 

PLU Game DSX 


17.2-FHI 19.21 


• Dolby Pro Logic llx Movie + Audyssey DSX 

• Dolby Pro Logic llx Music + Audyssey DSX 

Dolby Pro Logic llx と Audyssey DSX をみ合わせたモードび 
使えます。 


19.2-SB/FHI 

P し立 X Movie DSX 

PL Ex Music DSX 


19.2-SB/FWI 

P し立 X Game DSX 

• Dolby EX + Audyssey DSX 

Dolby EX と Audyssey DSX を組み合わせたモードび使えます。 


励励 


IllKflM 

Dolby EX DSX 
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リスニングモード 


THX 


THX 

THX 

THX 


説明 

入カ ソース 

スピーカーの 

配置 

ルーカスフィルム （ Lucasfilm ) 社び提唱する、劇場用音響の品質 
規格です。映画制作者のニュアンスを劇場で忠実に伝えさるため 
に、レベルやノイズ/残響音/音響機材/スピーカーの設置位置など、 
厳格な品質基準び設け5れています。全世界で己，日日日を超える劇場 
び認可され、音響品質の高い映画館の代名詞とさえ言われます。 

THX モードは、ホームシアター環境での再生のために、音質上•空 
間上のサウンドトラック特性を T 寧に最適化します。マト U ックス 
エンコードされた、2チヤンネルソースやマルチチヤネルソースで 
使用することびでをます。サラウンドバックの音声は、ソースや選 
おする U スニングモードによって異なります。 


励励耐 

•THX Cinema 

このモードは、映画館のよラなにい場所で再生することを想定して 
録音編集された、劇場用映画などのサウンドトラックを、ホームシ 
アター環境で再生するためのモードです。このモードでは 、 THX 

Loudness Plus が劇場レベルに設定され、 Re - EQ 、 ティン八一. 
マッチング (Timbre Matching ). アダプティブ、デコリレーシヨ 
ン (Adaptive Decorrelation ) びアクティブになります。 

= ュ—ジック 

•THX Music 

このモードは、まとして映画よりも明5かに高レベルにマスタ U 
ングされている音楽を聴くために調整されています。このモード 
では 、 THX Loudness Plus び音楽再生のために設定され、ティ 
ンバー•マッチング （Timbre Matching ) のみびアクティブにな 
0ます。 

ヴーム 

•THX Games 

このモードは、ダームの音声を空間的に忠実に再生するための 
モードで、多くの場を、映画と同じ S キシングがされますび、ル 
規模な環境のためのモードです 。 THX Loudness 円 us びゲーム 
の音声のレベルに応じて設定され、ティンバー-マッチング 
(Timbre Matching ) びアクティブになります。 

IllKflM 

• Dolby Pro Logic ll/llx*3 Movie + THX Cinema 

• Dolby Pro Logic ll/llx’3 Music + THX Music 

• Dolby Pro Logic ll/llx*3 Game + THX Games 

Dolby Pro Logic ll / llx *3 と THX Cinema / Music / Games を組み 
をわせたモードび使えます。 

PLII または PLIIx 表示び点灯します。 

KtlW か】 

励励励 

• Dolby Pro Logic llx Movie + THX Cinema 

• Dolby Pro Logic llx Music + THX Music 

Dolby Pro Logic llx と THX Cinema / Music を組み合わせたモー 
ドびイ 童 えます。 

PLIIx 表示び点灯します。 


I7.2-S 团 

■••口、 

I9.2-SB/FHI 


I9.2-SB/FWI 

• Dolby Pro Logic llz Height + THX Cinema 

• Dolby Pro Logic llz Height + THX Music 

• Dolby Pro Logic llz Height + THX Games 

A イト 

Dolby Pro Logic llz Hei 呂 ht と THX Cinema / Musi 巳/ Games を 
組み合わせたモードび使えます。 

PLIIz 表示び点灯します。 

Ml かは " 

I7.2-FWI 


I9.2-SB/FHI 

lIlKflM 

■••口、 

I9.2-FH/FWI 

• DTS Neo:X Cinema + THX Cinema 

• DTS Neo:X Music + THX Music 

• DTS Neo:X Game + THX Games 

ネオ 

DTS Neo;X Cinema / Music / Game と THX Cinema / Music / 
Games を組み合わせたモードび使えます。 

Neo:X 表示び点丹します。 

励励 
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U スニングモード 

説明 

入カソース 

スピーカーの 

配置 


•THX Ultra 2 Cinema 

己. 1 チャンネルで収録された音楽や映画を、 7.1 チャンネルで再生 
でさます。再生ずるサラウンド成分を分析し、雰囲気や方向感を 
最適化するよラ、サラウンドバックに振り分けます。横と後方の 
広がりと定位感をさ5に高めます。 

•THX Ultra 2 Music 

このモードは、已 .1 チャンネルで収録された音楽ソースを、 7.1 
チャンネルで再生使用でさるよラに設計されています。 

•THX Ultras Games 

このモードは、已 .1 チャンネルで収録されたゲームソースを、目.1 
チャンネルまたは 7.1 チャンネルで巧生使用でさるよラに設計さ 
れています。 

• THX Surround EX 

ドルビーラボラトリーズ社と THX 社で共同開発された、ホームシ 
アター用フォーマットです。ドルビーデジタル EX の技術で従来の 
左ちフ□ント、センター、左ちサラウンド、サブウーファーの各 
チャンネルに加えて、視聴者の背後に新たな音場を作り出し、総 
計 7.1 チャンネルとな0ます。 


I 7.2 -S 团 

THX U 2 Cinema 

THX U 2 Music 

THX U 2 Games 

THX Su r r EX 


1 9.2- SB/FHI 

1 9.2- SB/FWI 

• Dolby Pro Logic It Game + THX UltraS Games 

Dolby Pro Logic II Game と THX Ult 「 a 2 Games を組み合わは 
たモードび使えます。 

表示部に PLN 表示び点灯します。 

Ml かは •】 

1 7.2- S 团 

1 9.2- SB/FHI 

1 9.2- SB/FWI 

• Dolby Pro Logic llz Height + THX Ultra 吕 Cinema 

• Dolby Pro Logic llz Height + THX Ultra 吕 Music 

• Dolby Pro Logic llz Height + THX Ultra 吕 Games 

Dolby Pro Logic llz Hei 呂 ht と THX Ultra 2 Cinema / Music / 
Games を組み合わせたモードび使えます。 


I 9.2- SB/FHI 


ごま意 

*1 ゾーン 2 びオンのとさ、 Pure Audio は選択でさません。そして、 Pure Audio を選択中にゾーン 2 をオンにすると、自 
動的に Direct に変更されます。 

*2 ソースに含まれる音声チヤンネルに対応したスピーカーから音声び出ます。 

*3 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 Dolby Pro Logic II になります。 

*4 ブルーレイディスクの場合は、 3.1 チヤンネルまたは已 .1 チヤンネルのスピーカー構成で Dolby Di 留 tal になります。 
*5 本機は HDMI IN 端モか 5 の DSD 信号入力に対応していますび、接続ずるプレーヤーによっては、プレーヤー側の出 
力設定を PCM に設定したほラび、よい音声を得 5 れることびあります。その場合は、プレーヤー側の設定を PCM 
出力にして < ださい。 

*6 本機の設定によっては DTS になります。（例： Audyssey Dynamic EQ ® 機能びオンになっている） 

マサラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、 DTS になります。 

*8 DTS Neo:X リスニングモードは、入力信号び 1 日 2 kHz の場合は選択でさません。 

*9 -政下の条件をすべて満たす場合に選択でさます。 

-センタースピーカーび接続されている 

-フ □ント八イス ピー カーまたは フ □ントワイドス ピーカーが 接続されている 
•入力信号によっては選べないことびあります。 


ダイア□グノーマライゼーシヨン機能について 

ダイア□グノー マライゼーシヨン （Dial 日呂 N 日 rm ) は、ドルビーデジタルの機能のひとつで、ドルビーデジタル、ド 
ルビーデジタルプラスまたはドルビー TrueHD のコンテンツ間における平均音量レベルを一定に保つために用いられ、 
ユーヴーは、ソフトごとに音量を調節する必要びありません。ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスまたはドル 
ビ ー TrueHD で収録されたソフトを再生すると、 本 機の表示部に 「 Dialo 呂 NormXdB 」 （X は数値）と表示される場 
合びあります。 

この表示は、香ソフトの音量レベルび THX の基準レベルとどのよラな関係にあるのかを示しています。収録されたソ 
フトを劇場レベルで再生したい場合は、音量の調整を行います。 

例えば、表示部に 「 Dialo 居 Norm + 4 dB 」 と表示された場合、再生中のソフトび THX 基準レベルのプラス 4 clB で記 
緑されていることを意味します。 THX 基準レベルで再生したい場合は、音量を 4 clB 下げてください。ただし、再生音 
量び事前に設定された劇場とは違い、本機ではお好みの音量設定に調節することびで走ます。 
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—を使ラ 


ホームメニューを使ラと、よく利用するメニューにずばや 
くアクセスでさます。このメニューを利用して、設定を変 
要したり、現在の情報を確認したりでさます。 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずる 
と、テレビ画面を見なが6各種の設定びできまず（オン 
スクリーンディスプレイ =OSD 機能)。本機とテレビを 
他の映像出力端子で接続している場合は、本体の表示部 
を見なが 5 設定してください。 


7 AMP ボタンを巧して、 HOME ボタンを押ず 

ホームメニューびテレビ画面に表示されまず。 

I ヒント I 

. 本体の HOME ボタンでも操作でさます。 

2 ▲/ ▼ボタンを巧して目的の項目を選び、 

ENTER ボタンを巧ず 

■入力*1 

►入力名、入力設定、 ARC 機能設定の情報を確認 
しなびら、入カソースを選ぶことびでをます。 
ENTER ボタンを巧して、現在の入カソースを 
表示したあと、 A / T ボタンを巧して、目的の入 
カソースを選びます。 ENTER ボタンをもラー 
度押すと、選んだ入カソースに切り換わります。 

■オーディオ 

►変更できる項目は、「サウンドプ□グラム」、「お 
域（フ□ントり、「高域（フ□ントり、 r ほ域 
(フ□ントワイド)」、情域（フ□ントワイド)」、 
「ほ域（フ□ントバイ)」、「高域（フ□ント A 
イ）」、 r ほ域（センター)」、「高域（センター)」、 
「ほ域（ヴラウンド)」、「高域（ヴラウンド)」、 

「ほ域（サラウンドバック)」、「高域（ヴラウン 
ドバック)」、 r ほ域（ヴブウーファー)」、 r サブ 
ウーファー1」、「サブウーファー吕」、「セン 
夕一 」、 「Dolby Volume 」、「 Audyssey 」、 
rDynamic EQ*2*3 」 、 「 Dynamic Volume*2*3 」 、 
「レイトナイト 」、 「Music Optimizer 」、 

「 Re - EQ 」、「 Re - EQ ( THX)」、「Screen 
Centered Dialog 」 です。 

政下の項目ちご覧ください。 

• [AudysseyJ P .60) 

• 「音声設定を使ラ」 P .72) 


■ビデオ 

►変更できる項目は、「ワイドモード」と「ピク 
チヤーモード*4」です。 

政下の項目ちご覧 <ださし、。 

• 「画質調整」（今 P .63) 


■ U スニングモード 

► MOVIE / TV 、 MUSIC. GAME 、THX のカテコ' 
リーに分類された U スニングモードを選ぶこと 
びでをます。 

A/ ▼ボタンを使ってカテコ'リーを選び、ィ/> 
ボタンで U スニングモードを選びます。 
ENTER ボタンを押すと、選んだリスニング 
モードに切り換わります。 


ごま意 

•1 PORT 入力切換ボタンの場合は、 iPod/iPh 肌 e ドック 
の名称び表示されます。 

*2 THX U スニングモード還択時に 、 「Loudness 円 US 」 
および riHX 設定優先」 びそれぞれ 「オン」、「ちり」 
に設定されているとき 、 「Dynamic EQ 」 と 
「□ynamic Volume 」 は逞ベません。 

*3 「Dynamic EQ 」 び「オン」に設定されている占、、ま 
たは 「Dynamic Volume 」 びけス lil 外に設定され 
ているとき 、 「Dolby Volume 」 は「オフ」に切り換わ 
ります P . 已8、己1)。 

‘ 4 「ピ クチャーモー ド」で 「カスタム 設定」を還んでいる 
場合のみ （^ P . 己 3)、 ENTER ボタンを押すと、「日 


*5 


るさ」、「コントラスト」、「色合い」、 


「較駐 


とし、つた 


項目を調整で定ます。 RETURN ボタンを巧すと、「ピ 
クチャーモード」に戻ります。 

入カソースと1」スニングモードによっては、表示され 
た出カチヤンネルの一部しか音青び出ないことびあり 


ます。 


スリープタイマーを使う 


指定した時間び経過すると、自動的にスタンバイ状態へ移 
行します。 


7 AMP ボタンを巧して、 SLEEP ボタンをくり 
返し巧ず 

「 Sleep 日0 min 」 び表示され、目日分後にスタンバ 
イ状態になります。ボタンを巧すたびに]日分単位で 
設定時間び短くな0ます。 

スリープタイマー設定中は SLEEP 表示び点好しま 
す。残0時間を約已秒間表示したあと、元の表示に 
戻0ます。 


ヒント 

•ス U —プタイマーを解除するには、 SLEEP 表示び消 
えるまで、くり返し SLEEP ボタンを押すか、一度 
スタンバイ状態にしてか5、再度電源を入れます。 
•SLEEP ボタンを押すと、スタンバイ状態になるま 
での残り時間び表示されます。残り時間び1日分し分 
下のときにもう一度 SLEEP ボタンを巧した場合、 
ス U —プタイマーは解除されまず。 


■情報表示* 5 

►情報を表示でをる項目は、「オーディオ」、「ビデ 
才」です。 








表示部の明るさを変える 


表示部の明るさを変えることびでをます。 

7 AMP ボタンを巧して、 DIMMER ボタンをく 
り返し巧して明るさを選ぶ： 

• 通常 +MASTER VOLUME つまみと入力切換ボ 
タンび点好 

• 通常 +MASTER VOLUME つまみと入力切換ボ 
タンび消好 

• やや暗い +MASTER VOLUME つまみと入力切 
換ボタンび消好 

• 暗しけ MASTER VOLUME つまみと入力切換ボ 
タンび消好 

I ヒント I 

• 本体の DIMMER ボタンでわ操作で走ます。 


表示を確認する 


入力信号の様々な情報を表示することびでをます。 
(UNIVERSAL PORT 端テに接続した機器は除く） 

7 AMP ボタンを押して、 DISPLAY ボタンをく 
り返し巧ず 

I ヒント I 

• 本体の DISPLAY ボタンでを操作でをます。 

政下の情報を表示でをます。 



*1 入力信号び PCM の場をは、サンプ I 」ング周波数び表示 
されます。入力信号び PCM し U がのデジタルの場合は、 
フォーマツトび表示されます。 

情報は約3秒間表示されたあと、元の表示に戻ります。 
*2 入力信号び AAC の音声多重放送 （2 ヶ国語放送など） 
の場合は、表示されません。音青の数び表示されます。 


入力表示を切り換える 


オンキヨー製の RI 端子付き RI ドックを、本機の 

TV/CD IN 端子や GAME IN 端子または 
VCR/DVR IN 端子に接続した場合、ダイレクトチェンジ 
などのシステム動作を正しく行ラために、入力表示を切り 
換える必要びあります。 

この設定は、前面パネル L 处がで行ラことはできません。 

1 TV / CD 、 GAME または VCR / DVR ボタンを 
巧して、表示部に rrV / CD 」「 GAME 」 また 
は rVCR / DVRJ を表示させる 


2 TV / CD 、 GAME または VCR / DVR ボタンを 
約3秒間巧し続けて、表示を切り換える 

この手順をく0返すと、のよラに表示び切〇換 
わります。 

■ TV / CD ボタン 

「 TV / CD 」 一「□日 CK 」 一 「 TAPE 」 一 「 TV / CD 」 

■ GAME ボタン 

「 GAME 」 一「□日 CK 」 一 「 GAME 」 

■ VCR / DVR ボタン 

「 VCR / DVR 」 一 「 DOCK 」 一 「 VCR / DVR 」 

ごを意 

• TV / CD 、 GAME 、 VCR / DVR の各入力切換ボ 

タンで 「 DOCK 」 を選べますび、同時には選べま 
せん。 

•本機付属の U モコンで操作する前に、まず RI 専巧 
リモコンコードを登録してください（今 P .83)。 


ホール 八ウス モードを 使う 


ホール八ウスモードは、ホームパーティーで BGM を流し 
たいとをに便利な機能でず。メインルームだけでなく別室 
(マルチゾーン:ゾーン 2/3) にち同じステレオ音声を出力 
します。 

この機能では、メインルームと同じ入カソースび別室に設 
定されます。 

下の項目わご覧ください。 

• 「スピーカーセツテイング」 P .53) 

• 「別室（ゾーン2/ゾーン 3) で音楽を鑑質する」 

P .7 已） 

1 前面パネルの WHOLE HOUSE MODE ボタ 

ンを巧ず 

ホール八ウスモードをオフにするには、メインルー 

ムの入カソースを変更するか、 U スニングモードを 

選択しまず （^ P .38)。 

ごを意 

一-*-^- 

• アナ□グ音声にのみ対応しています。 

•ホール八ウスモードをオフにずると、ゾーン3/3 
ちオフにな0ます。 

•ホール八ウスモードのオン/オフ切0換え時、ゾー 
ン2の音び途切れることびあ0ます。 

• ホール八ウスモードを使用中に、マルチゾーンの設 
定を変更した場合は、その変更び優先されます。 

•MASTER VOLUME つまみを操作しても、マル 
チゾーンの音量を調整することはでさません。各マ 
ルチゾーンの音量調整手順は、 r 音量を調整する」 
(今 P .76) をご覧ください。 

•「テレビオーディオ出力」び「オン」に設定されて 
いると、使用でさません。 































一時的に音量をルさくする 


ごを意 


出力を一時的にルさくでさます。 

7 AMP ボタンを巧して、 MUTING ボタンを巧ず 
MUTING 表示び点滅します。 

必り 

•解除するには、 MUTING ボタンをもう一度押すか 
音量調整をします。 

•本機びスタンバイ状態になった場合にわ、解除され 
ます。 


へッドホンで聴く 


1 標準プラグ （6.3 mm ) のステレオヘッドホン 

を、 PHONES 端子に接続ずる 

ヘッドホンを PHONES 端子に接続している間、广 i 
表示、および FL と FR 表示び点口します。 

ごま意 

•接続するとさは音量を下ばてください。 

• へッドホン使用中はスピーカーか5の音び消えます。 
(ゾーン3/3スピーカーはオフになりません。） 

ピュアすーディオ ステレオ モノ ダイレクト 

• Pure Audi 日、 Stereo 、 Mom または Direc 化(外の 
リスニングモードを選択している場合は、ヘッドホ 
ンを接続すると、自動的に Stere 曰 U スニングモー 
ドになります。 

• iPod / iPhone を本機の USB 端子に接続した場合、 
へッドホンからは音声び出力されません。 


簡単マク□を使ラ 


ACTIVITIES ボタンを使用するとボタン]つで複数のリモ 
コン操作を実行でさます。お好みの操作を登録することわで 
きます。詳しくは「標準マク□を使う」を参照ください 

P . 日0)。 

y ACTIVITIES ボタン （MY MOV 旧 、 MY TV 
または MY MUSIC ) を巧ず 

下にお買い上げ時の動作を説明します。 

登録している巧生機器を変更したい場合は、後の 
「 ACTIVIT 旧 S ボタンに登録されている再生機器を 
変更する」の項目を参照ください。 

■ MY MOVIE : 

テレビ、 「 BD / DVD 」 に登録した再生機器、本機の 
電源び入ります。入力び 「 BD / DVD 」 に切り換わり 
再生び開始されます‘ 1 。 

*1 再生機器の起動時間によっては巧生コマンドび効 
かないことびあります。この場を、リモコンの 
►-ボタンを押して < ださい。 

■ MYTV : 

テレビ、 「 CBL / SAT 」 に登録した再生機器、本機 
の電源び入ります。入力び 「 CBL / SAT 」 に切り換 
わ0ます。 

■ MY MUSIC : 

「 TV / CD 」 に登録した再生機器、本機の電源び入り 
ます。入力び 「 TV / CD 」 に切り換わり再生び開始さ 
れます。 


• ACTIVITIES ボタンで超動した後、他の 
ACTIVITIES ボタンを使用するには 、 ALL OFF 
ボタンを押してから、他の ACTIVITIES ボタンを 
巧して < ださい。 

ずべての機器をオフにずる 

ACTIVmES ボタンに登録しているすべての機器の電源 
をオフにでさます。 

7 ALL OFF ボタンを巧ず 

前回押した ACTIVmES ボタンに登録されている再 
生機器、本機、テレビびオフ(もしくはスタンバイ状 
態)にな0ます。* 1 * 2 

*1 MY MUSIC の場合はテレビはオフ(もしくはスタンバ 
イ状態)にな0ません（お買い上げ時の設定時)。 

*2 電源びオフ(もしくはスタンバイ状態)にな5ないテレビ 
ちあります。 

ACTIVITIES ボタンに登録されている再生機 
器を変更ずる 

簡単マク□モードの ACTIVmES ボタンに登録されてい 
る再生機器を政下の手順で変更することびでさます。 

1 操作したい再生機器び登録されている 

REMOTE MODE ボタンを巧しなが6、変更 

したい ACTIVITIES ボタン （MY MOVIE 、 

MY TV または MY MUSK ：) を約 3 秒間押し 
続ける 

ACTIVIT 旧 S ボタンび2回点滅し、変更び完了し 
ます。 

例： 

MY MOVIE ボタンで REMOTE MODE の 「 VCR / 

DVR 」 に登録されている再生機器を操作したいときは、 

REMOTE MODE の VCR / DVR ボタンを巧しなび5、 
MY MOVIE ボタンを約3秒間押し続ける。 

お買い上げ時の設定に戻ず 

ACTIVIT 旧 S ボタンに登録している設定をお買い上げ時 
の状態に戻すことびでさます。 

7 HOME ボタンを押しなが5 、 ALL OFF ボタン 
が点巧ずるまで ALL OFF ボタンを（約:3秒間） 
押し続ける 

2 HOME ボタンと ALL OFF ボタンを放し、 

ALL OFF ボタンをちラー度押ず 

ALL OFF ボタンび2回点滅します。 
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Re - EQ を使ラ 


録音 • 録画ずる 


高音域び強調されたサウンドトラックを、ホームシアター 
用に補正します。フ□ントスピーカーか5の高音域び強す 
ぎる場合に設定します。 

1 前面パネルの Re - EQ ボタンを巧ず 

ヒント 

• U モコンの HOME ボタン、カーソルボタンでも操 

•詳細については 「 Re - EQ 」 をご覧ください 

〇 P .74)。 


レイトナイトを使う 


ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 

TrueHD 再生時のみに効果がありまず 

劇場用に作られた映画音声は、大をな音と小さな音の差び 
大をいため、環境音や人の会話などのルさな音を聴くに 
は、音量を上げる必要びありまず。レイトナイト機能は音 
量幅を小さ<することびでをるた奴、全体の音量を上げず 
に小さな音わ聴こえます。夜中などに、音量を絞って映画 
を鑑賞するとさに便利です。 

この機能は、音声信号び入力されていると走に設定されま 
す。また、本機をスタンバイが態にすると解除されます。 


7前面パネルの LATE NIGHT ボタンを巧ず 

ヒント 

• U モコンの HOME ボタン、力ーソルボタンでも操 
イ乍 "77 キホす 

•詳細については「レイトナイト」をご覧ください 

〇 P .73)。 


あなたび録音-録画したものは、個人として楽しむほか 
は著作権法上、権利ちに無断で使用でをません。 


録音機能を有する機器で録音-録画するち法について説明 
します。 

再生しなび5録音•録画ずる 

音声入力は、レコーダー（カセット、 CD 、 MD など）に 
録音でをます。映像入力は、レコーダー（ビデオ 、 DVD 
など）に録画でさます。 

1 入力切換ボタンを巧して、録音•録画ずる機器 
(再生側）を選ぶ 

録音-録画中にソースを視聴でをまず。また、録 

音-録画中は、 MASTER VOLUME つまみを操作 
しても録音-録画機器への出力には影響ありません。 

ヒント 

• 本機のリモコンでも操作でをまず。 

2 録音-録画ずる機器（録画側）の準備をずる 

•機器を録音-録画待機状態にします。 

• 録音レベルは機器側で調整してください。 

•録音-録画の手順については、各機器の取扱説明書 
をご覧ください。 

3録音’録画を始める 

手順1で選んだ再生機器を再生しまず。 

録音-録画中に再生側の入力を切0換えると、新し 
く選択された入力び録音-録画されまず。 





設定をずる 


本機とテレビを HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) ずる 
と、テレビ画面を見なび6各種の設定びできまず（オン 
スクリーンディスプレイ =OSD 機能)。本機とテレビを 
他の映像出力端子で接続している場合は、本体の表示部 
を見なが 5 設定してください。 


この項目では、特に指定のない限り、リモコンを使った 
手順を説明していまずが、本体の SETUP ボタン 、九一 
ソルボタン、エンターボタンでも設定でさまず。 



(メインメニュー） 


(D — 
( 2 ) — 
感 — 
@— 
© — 
® — 
© — 
( D — 
( D — 


MENU 


入力/出力端テの割り当て 

a 1 i —力一西又も 

音の設定-調整 
入カ ソースの 設定 
U スニングモードプ1」セット 
その他 

A - ドウエア設定 
リモコン設定 
□ック設定 


(サブメニユ ー） 

① 入力/出力端子の割り当て®その他 
い P ■已 0) い P .66) 


入力 7£OT 子の麗て 


モニター巧傳出力 

HDMI 入力 

コンポーネント映揉入力 
デジタル音声入力 
アナ□グ音声入力 


感スピーカー設定 

(今 P . 曰 3) 


そ 


ポ U ユーム號 
0S 喊定 
12リトリ方一&設定 
ロルリ方-職定 
12VHJ ガー C 設定 


⑦ 八ードウ:！:ア設定 
い P .67) 


スピーカー詳細設定 
スピーカー距離 
スピーカー音量レベル 
イ]ライヴ設を 
THX オーディオ設定 


感音の設定•調整 
い P . 已 7) 


パー巧エア離 


U モコンの 
7ルチソーン 

HDMI 

自動スタンバイ 
ネットワーク 

ファームクエアアツフデート 


風リモコン設定 
い P . 扫吕） 


昌の設を围查 


多重音声斤ノラル 

Dolby 

DTS 

Audyssey DSX 
Theater-Dimensional 
LFE レベル 
Direct 

ヴウントフ□グラム續集 


® 入カソースの設定 
い P .60) 


1. U モコン登録 

2. アクティビティ設定 


⑨ 


□ック設定 
(今 P .71) 


■セツトアップメニューの全般的な操作手順 


ENTER 

命 

ボタン 

SETUP 

ボタン 



AMP 

ボタン 


RETURN 

ボタン 


接続したテレビ画面にセットアップメニューび表示され 
ます。本機の各種設定を変更でさる、便利なメニューで 
す。設定項目は、メインメニューで目カテコ'リーに分け 
5れています。 

画面に表示された方ニューを使って設定を行います。 

7 AMP ボタンを巧したあと、 SETUP ボタン 
を巧ず 

•メインメニューび表示されないとさは、テレビ 
に適切な外部入力接続びされていることを確認 
してください。 

2 ▲/ ▼ボタンを押してメインメニュー項目を選 
び、 ENTER ボタンを押ず 

3 ▲/ ▼ボタンを巧してサブメニュー項目を選 
び、 ENTER ボタンを巧ず 

4 ▲/ ▼ボタンを巧して設定項目を選び、ィ/^ 
ボタンで設定オプションを変更ずる 

SETUP ボタンを押すと、設定を終了します。 

RETURN ボタンを押ずと、前のメニューに戻り 
まず。 


セツトアップメニューのみかた 


® -スピーカー設定 

@——スピーカー詳細設定 
感-■サブウーファー 



- 的 

4. 人カソースのを"を 

9. □ック關 ■ 



1.Audyssey 

セットアップ 

2. イン tU ボリューム 

3. A/V シンク 

4. t レクタ名変更 

5. 画質詞整 

6. 音声入力 



魯リスニングモードプリ 
セット（今 P . 巨 6) 


►Ich: 

音声信号を SW 1 または SUBWOOFER 

1端子か5のみ出力する場合 

► 吕 ch : 

音青信号を SW 1 と 2 端子、または 

SUBWOOFER 1 と 2 端子の両方か5出 

力する場合 


5. U スニン歹ち一セット ■ 


1. BD/DVD 

2. VCR/DVR 

3. CBL/SAT 

4. GAME 



①六インメニュー項目 
©サブメニュー項目 
感設定項目 

@設定オプション（お買い上げ時の設定は下線付さ 
で表示） 
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セットアップメニューの操作手順は P .49 をご参照ください 


モニター 映像出力 

HDMI 出力とコンポーニ 


入力/出力端子の割り当て 


-ネント出力の出力設定を行います。 
ご使用になるテレビの解像度にあわせ、出力解像度を本機 


で変換する設定です。 

本機の HDMI 出力端子にテレビを接続した場台： 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントの各映像入力信号は変 
換（《）されて HDMI 出力端モか 5 出力されます。 


ビデオ、 S ビデオ、 

コンポーネント HDMI 


IN 



( OUT 


HDMI 


本機の HDMI 出力端子むがにテレビを接続した場含： 
「モニター出力設定」 を 「アナ□グ」 に設定してください。 
ビデオ、 S ビデオの各映像入力信号は変換（《）されてコ 
ンポーネント出力端モか5出力されます。 


ビデオ、 S ビデオ コンポーネント 


IN 



( OUT 


コンポーネント 


ごを意 

•本機び 「モニター出力設定」、 r 解像度 J 設定の映像信号 
を処理する流れについては「映像接続のしくみ」をご覧 
ください （^ P . lOO )。 


■モニター出力設定 

アナ□グ 

►アナ□グ ： Analo 居 

テレビをモニター出力（コンポーネント、 S ビデオ、 
ビデオ）端テに接続した場合に選びます。 

► HDMI メイン : HDMI Main 

テレビを HDMI OUT MAIN 端子に接続した場合に 
選びます。 

► HDMI サブ ： HDMI Sub 

テレビを HDMI OUT SUB 端テに接続した場合に選 
びます。 

ボース 

► 両方： Both 

HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SUB 端モの両 

ちに接続する場合に選びます。 

映像信号は両方の HDMI 出力端モか5、両方のテレ 
ビで対応している解像度で出力されます。 

►両方（メイン）： Both(Main) 

HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SUB 端モの両 

方に接続する場合に選びまず。 

映像信号は両方の HDMI 出力端テから出力されます 
び 、 HDMI OUT MAIN 端テからの出力び優先され 
ます。映像の解像度によっては 、 HDMI OUT SUB 
端子からは映像信号び出力されない場合びあ0ます。 
►両方（サブ）： Both (Sub) 

HDMI OUT MAIN、HDMI OUT SUB 端モの両 
方に接続する場合に選びます。映像信号は両方の 
HDMI 出力端子から出力されますび 、 HDMI OUT 
SUB 端子か5の出力び優先されます。映像の解像度 
によっては 、 HDMI OUT MAIN 端子か5は映像信 
号び出力されない場合びあります。 

ごミ主意 

•設定とは異なる出力端子に接続をした場合は、自動的に 
「アナ□グ」 に設定されます。 

• DeepColor への 対応について、 「両方（メイン)」 または 
「両方（サブ)」 に設定した場合は、優先の HDMI 出力端 
テに接続したテレビの対応状況によりビット鄰び制限さ 
れる場合びあります。 


本体のボタンで出力設定を変更ずる場合 

7 MONITOR OUT ボタンを巧ず 

現在の設定び表示部に表示されます。 



2 MONITOR OUT ボタンをくり返し巧して、 
選択ずる： 

► Analog. HDMI Main、HDMI Sub 、 Both 、 
Both(Main ) または Both(Sub) 
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セットアップメニューの操作手順は P.49 をご参照くだをい 


■解像度 
►スルー’1: 

入力信号の解像度とおなじ解像度で、本機で変換し 
ないでそのまま出力ずる場合に選択します。 

► 自動っ: 

テレビに対応した解像度に合わせて、自動で変換す 
る場合に選択します。 

► 480p、 720 P、 1080し10扫〇口で： 

お好みの出力解像度を選択します。 

► 1080 P / 吕 4*2*3 : 

1日 80 p /24 の解像度で出力する場をに選択します。 

► 4 k アップスケーリング* 2*3 : 

] 日 80 p の約4倍の高解像度 （384 日 X 21目日ピク 
セル）で出力されます。 

►入カソース： 

「画質調整」 の 「解像度」 で設定した解像度で 出力し 

ますい P.64)。 

HDMI 出力端子とコンポーネント出力端子の出力解像度を 
指定することびでさます。お使いのテレビで対応している 
解像度に一致するよラに、本機の画像解像度を変換し 
ます。 

I ヒント I 

•解像度は、出力（ゾイン、サブ、アナ□グ）ごとに設定 
でをます。 

•設定しなびらテレビの映像を確認するには、 ENTER ボ 
タンを押します （ NET 入カセレクタは除く）。 

ご注意 

• r 1 080 P /24 J を選んだ場合、入力する映像によっては 
動走びカクカクした0、垂直解像度び低下した0するこ 
とびあ0ます。このよラな場合は、 「1080 P /24」 しが！ 
を選んでください。 

• r モニター出力設定」 び 「両方」 のときは 、 r 解像度」 の 
設定は 「自動」 に固定されます。 

*1 「モニター出力設定」 び 「アナ□グ」 に設定されてお 
り、 「解像度」 び 「スルー」 に設定されている場合、ア 
ナ□グ RGB 入力信号の解像度は48日 P 、 72日 P 、 

] 日8日 i で出力されます。 

*2 「モニター出力設定」 び 「アナ□グ」 に設定されていると 
選べません。 

*3 「モニター出力設定」び 「HDMI ヴブ」または「両方 （ 
サブ）」のとをは、 「1080 P /24」、 r 4 k アップスケー 

リング」 は選べません。 


HDMI 入力 

HDMI 入力端子には、お買い上げ時の設定で 「 BD / 

DVD 」、「 VCR / DVR 」 などの入力切換ボタンび割0当て 
日れています。たとえば、ブルーレイディスク/ DVD プ 
レーヤーを、お買い上げ時の設定どおりに本機の HDMI 
INI に接続すると、入力切換ボタンで BD/DVD を選択す 
るだけで、接続した機器の映像や音声を簡単に本機で再生 
することびでをます。 

お買い上げ時の設定は攻下のとおりです。 


入力切換ボタン 

HDMI 入力端子の割り当て 

BD/DVD 

HDMIl 

VCR/DVR 

HDM に 

CBL/SAT 

HDMI 3 

GAME 

HDMI 4 

PC 

HDM 旧* 1 

AUX 

フ□ント（固定） 

TUNER 


TV/CD 


PHONO 


PORT 



お買い上げ時の設定と異なる接続をする場合は、この設定 
項目で設定を変更する必要びあ0ます。たとえばブルーレ 
イディスク/ DVD プレーヤーを本機の HDMI IN2 端子に 
接続したときは、 「 BD / DVD 」 の割り当てを 「 HOME 」 

に変更してください。 

■ BD/DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT 、 GAME 、 

PC 、 TUNER 、 TV/CD 、 PHONO、PORT 

► HDMIl、HDM に、 HDMI 3、 HDMI 4、 HDMI 5. 

HDM 旧、 HDMI 7 : 

映像機器を HDMI IN1 〜 7 端テに接続した場合に選 
びます。 

► . : 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントに入力された各 
映像信号を、変換して HDMI 出力端子から出力する 
とさに選びます。また、ビデオ、 S ビデオ端子か5 
の映像信号を変換する場合に、コンポーネントビデ 

才端子の設定わ「 . J にする必要びあります。 

*1 ご使用のノくソコンを PC IN 端子に接続し、 PC 入力切換 
ボタンを選ぶと、 HDMI 出力端モか 5 パソコンの映像 
び出力されます。 HDMI IN 端デよりも PC IN 端テか 
らの入力を優先させる場をは、 PC の設定を「-----」 
にする必要びあります。 

HDMI IN の各入力端テに割り当てでをる入力は]つまで 
です。すでに HDMI 1 〜 HDMI 7 まで割0当て5れてし、る 
とさは、他の入力に割0当てることはでさません。 

そのラちの使わない入力に「 . J を設定してか5、割 

0当てて < ださい。 
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セットアップメニューの操作手順は P .49 をご参照ください 


ご注意 

— 

•ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントに入力された各映像信 
号を変換して HDMI 端子から出力するには、「モニター出 
力設定」を「アナ□グ」政がに設定し (^ P . 日0)、 

「 HDMI 入力」設定を「 . J に設定してください。 

•ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントに入力された各映像 
信号を HDMI に変換する場合の映像信号の流れや、変換 
に関する詳細は「映觀接続のし<み」をご覧ください 
P .100)。 

•映像機器び HDM 喘子に接続されていない場合は 
(「HDMI 入力」び割り当て5れていても）、「コンポーネ 
ント映像入力」の設定で出力されます。 

•HDMI IN 1 〜 7 を設定した入力には、自動的に同じ 
HDMI 1〜7のデジタル音声入力び割り当てられまず 
P .52) o デジタル音声入力を使用したい場合は、「音 
声入力」で設定を変更してください （^ P . 巨己)。 

•入力に 「 AUX 」 を選んだときは、「フ□ント」に固定と 
なります。 

•「HDMI コント□—ル ( RIHD )」 の設定び「オン」のとき 

は、 HDMI IN 端子に接続された機器を、 TV/CD 入力に 
割り当てないでください P .68)。 適切な巧 J 卜の連 
動操作の保証びでさなくな 0 ます。 

•「 HDMI スルー」で選択されている入力に「 . J び割 

り当てられている場合 、 「HDMI スルー」の設定は自動的 
に「オフ」になります。 

• iPod/iPhone をセットした iPod ドック UP-A1 を 

UNIVERSAL PORT 端テに接続している場合は、 
「 PORT 」 入力に入力端子を割り当てることびできま 
せん。 

コンポーネント映像入力 

コンポーネント（色差）映像入力端子には、お買い上げ時 
の設定で、 「 BD / DVD 」 などの入力切換ボタンび割り当て 
られています。お買い上げ時の設定どおりに接続を行ラ 
と、入力切換ボタンを選択するだけで、接続した機器の映 
像を簡単に本機で再生することびでをます。 

お買い上げ時の設定は UTF のとおりです。 


入力切換ボタン 

映像入力端子の割り当て 

己 D/DVD 

INI 

VCR/DVR 


CBL/SAT 

IN 吕 

GAME 

IN 3 

PC 


AUX 


TUNER 


TV/CD 


PHONO 


PORT 



お買い上げ時の設定と異なる接続をする場をは、この設定 
項目で設定を変更する必要びあ 0 ます。たとえばブルーレ 
イディスク /DVD プレーヤーを本機の COMPONENT 
VIDEO IN2 端テに接続したときは、 「 BD / DVD 」 の割り 
当てを 「 IN 2」 に変更してください。 


■ BD/DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT 、 GAME 、 

PC 、 AUX 、 TUNER 、 TV/CD 、 PHONO 、 

PORT 

► INK IN 2 、INS : 

映像機器を COMPONENT VIDEO IN 1/2/3 端 

テに接続した場合に選びまず。 

► . ； 

コンポジットビデオと S ビデオから入力された映像 
信号は変撰されて HDMI 出力端モか5出力されます。 

ごま意 

•ビデオ端子および S ビデオ端子からの入力信号を変換し 

て COMPONENT VIDEO MONITOR OUT な品子から 

出力する場合、必ず「モニター出力設定」を「アナ□グ」 
P .50) にし、コンポーネントビデオ端子の設定を 

r . J にしてください。映像信号フ□一と変換につし、 

ては、「映極接続のし<み」をご覧ください 

P .100)。 

• r モニター出力設定」で選択した出力と異なる端テにテレ 
ビを接続した場を、「モニター出力設定」は自動的に「ア 
ナ□グ」に切り換わります （^ P .50)。 

• iPod / iPh 日 ne をセットした iPod ドック UP - A 1 を 

UNIVERSAL PORT 端テに接続している場合は、 
「 PORT 」 入力に入力端子を割り当てることびでさま 
せん。 

デジタル音青入力 

デジタル音声入力端子には、お買い上げ時の設定で 「 BD / 
DVD 」 などの入力切換ボタンび割り当てられています。 
お買い上げ時の設定どお 0 に接続を行ラと、入力切換ボタ 
ンを選択するだけで、接続した機器の音声を簡単に本機で 
再生することびでさます。 

お買い上げ時の設定は下のとおりです。 


入力切換ボタン 

デジタル入力端子の割り当て 

己 D/DVD 

COAXIAL 1(同軸入力） 

VCR/DVR 

C 0 AXIAL 2 (同軸入力） 

C 己し/ SAT 

COAXIALS (同軸入力） 

GAME 

OPTICAL ! (光入力） 

PC 


AUX 

フ□ント（固定） 

TUNER 


TV/CD 

OPTICAL 吕恍入力） 

PHONO 


PORT 



お買い上げ時の設定と異なる接続をする場合は、この設定 
項目で設定を変更する必要びあります。たとえば、 
OPTICAL INI 端子に、 CD プレーヤーなどを接続したと 
をは、 「 TV / CD 」 の割り当てを 「0 PTICAL 1 (光入力)」 
に変更してください。 
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セットアップメニューの操作手順は P .49 をご参照くだをい 


■ BD/DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、GAME、 

PC、TUNER、TV/CD、PHONO、PORT 

► COAXIALl (同軸入力)、 C 0 AXIAL 2 (同軸入力)、 
COAXIALS (同軸入力)、 OPTICAL 1(光入力)、 
0 PTICAL 2 (光入力)、 0 PTICAL 3 (光入力）： 

機器を接続している、デジタル音声入力端子に対応 
するデジタル音声入力を選びます。 

► . : 

機器び、アナ□グ音声入力に接続されている場合に 
選びます。 

ごま意 

• HDMI 端子を割り当てた入力（今 P •曰 1) には、本項目 
の設定わ自動的に HDMI 端子び割り当て5れますび、お 
巧みで他のデジタル音声入力端子ち割り当てることびで 
きます （^ P .6 已）。 

•デジタル出力（光および同軸）から出力される PCM 信号 
(ステレオ/モノラル）のサンプリングレートは、32/ 
44.1/48/88.2/ 曰目 kHz /] 目、20、24ビットです。 

• iP 日 d / iPhone をセットした iPod ドック UP - A 1 を 

UNIVERSAL PORT 端テに接続している場合は、 
「 PORT 」 入力に入力端子を割り当てることびでをま 
せん。 

•入力に 「 AUX 」 を選んだときは、「フ□ント」に固定と 
なります。 

アナ□グ音青入力 


■7 ルチチャンネル 

► BD / DVD 、 VCR / DVR 、 CBL / SAT 、 GAME 、 PC 、 
AUX 、 TUNER 、 TV / CD、PHONO : 

マルチチャンネル入力を入力切換ボタンに割り当て 
ることびでをます。 

► . : 

マルチチャンネル入力を割り当てない場合は、 
r . 」に設定してくださし、。 

本機の MULTI CH 端テに目!：)/ DVD プレーヤーなどを接 
続した場合、必ず入力切換ボタンに割0当ててください。 
MULTI CH 端テに接続した機器を再生するときは、「音声 
入力」を設定してください(今 P . 巨日)。 

■ サブウーファー入力感度 
►已 dB 単位で OdB 〜1已 dB 

DVD プレーヤーによっては、マルチチャンネル出力のサ 
ブウーファー出力 （ LFE チャンネル）か5通常より1已 d 巨 
ほど高く出力されるちのびあります。 

この設定では、マルチチャンネル入力でのサブウーファー 
信号に対する入力感度をお使いの DVD プレーヤーに合わ 
せて変更でさます。 

一 

ご注意 

•マルチチャンネル入力の SUBWOOFER 端モか日の入力 
信号にのみ効果びあ0ます。 

• サブウーファーか日の出力び大さすざるとさは、1日 d 目 
または1已服に設定してみてください。 

•「マルチチャンネル」設定び r . J になっていると走 

は、選べません。 


■バランス入力 

► BD / DVD 、 VCR / DVR 、 C 己 L / SAT 、 GAME 、 PC 、 
AUX 、 TUNER 、 TV / CD、PHONO : 

バランス入力を入力切換ボタンに割り当てることび 
でをます。 


バランス入力を割0当てない場合は、「 . 」に設 

定してください。 

■入カチャンネル 
►モノラル ( L ) : 

入カソースびモノラルで BALANCE L INPUT 端 

テに接続する場合に選びます。 

► ステレオ こ 

入カソースびステレオで 己 ALANCE L/R INPUT 

端テに接続する場合に選びます。 


ご注意 

• BALANCE INPUT 端子に接続した機器を再生すると 
さは 、 r 音声入力」を設定してください （^ p . 巨己）。 

• r バランス入力」設定び「 . J になっているときは、 

選べません。 


スピ 力 設定 


この中の多くのメニユーは、自動スピーカー設定 
P .35) で自動設定されています。 


自動スピーカー設定のあとに、使巧するスピーカーを変更 
した場をや、手動で設定したい場合、自動スピーカー設定 
で設定された内容を確認するとさに使用します。 

ごま意 

•政下の場合は設定でさません： 

-へッドホンを接続している。 

-「テレビオーディオ出力」設定を「オン」にしている。 

-「 HDMI コント□—ル （ RIHD )」 を「オン」にして 

(^ P .68)、 テレビのスピーカーで聴いている場合。 

スピーカーセッティング 


設定を変更した場合は、再度自動スピーカー設定を行つ 
てください（今 P .3 己）。 


フ□ントスピーカーをバイアンプ接続している場合は、 

r スピーカータイプ(フ□ント)」を「バイアンプ」にして 

<ださい。 

接続については、「バイアンプ接続をずる」（今 P .1 曰）を 
参照ください。 


ごま意 


•バイアンプ接続では最大 7.2 ch 再生になります。 
•設定を変更するとをは、必ず本機の音量を最ルにしてく 
ださい。 
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セットアップメニューの操作手順は P .49 をご参照ください 


■スピーカータイプ(フ□ント） 

►通常： 

フ□ントスピーカーを、通常の方法で接続している 
場をに選びます。 

►バイアンプ： 

フ□ントスピーカーを、バイアンプ接続している場 
合に選びます。 

■フ□ント八イ+フ□ントワイド 
►有り： 

「フ□ント八イ」設定と「フ□ントワイド」設定び 

「無し」に設定されていると、自動的に 
「扫 OHz ( THX )」 に切0換わ0ます。 

► 無し : 

「フ□ントワイド」設定び自動的に「無し」に切〇換 
わります。 

じ(下の U スニングモードは「フ□ントハイ+フ□ントワイ 
ド」設定を使用します： 

DTS Neo:X ( Cinema / Music / Game)、DTS Neo:X 
Cinema + THX Cinema、DTS Neo:X Music + THX 
Musi 巳 、 DTS Ne 日 : X 白 ame + THX Games 、 

Audyssey DSX ( PLII+Audyssey DSX を含む)、 
Orchestra 、 Unplu 呂呂 ed 、 Studio - Mix . TV Lo 呂 ic 、 
Game - RPG 、 Game - Action 、 Game - Rock 、 Game - 
Sports . All Ch Stereo、Full Mono 。 

ご注意 

• r バイアンプ」を設定している場合、「フ□ント八イ+フ 
□ントワイド」設定は選べません。 

•「フ□ント A イ+フ□ントワイド」設定を「有り」に設定 

しているときは、フ□ントワイドの音声は SURR BACK 
端子か5出力されます。 

スピーカー 詳細設定 


自動スピーカー設定（今 P .3 已）を行った場をは、自動 
で設定されています。 


各スピーカーの有0/無しや、ク□スオーバー周波数など 
を設定します。 

ク□スオーバー周波数は、各チャンネルの低音域を、何 

Hz からサブウーファーで出力するかを設定しておくこと 
びでさます。 

サブウーファーを接続していないとをには、フ□ントス 
ピーカーび自動的に「フルレンジ」に設定され、他のチャ 
ンネルの低音域び、フ□ントスピーカーから出力されま 
す。お手持ちのスピーカーの取扱説明書を参考に設定して 
<ださい。 

THX 認罰のスピーカーシステムを使巧するとをは、自動 
スピーカー設定を行っても、この設定で 「80 Hz ( THX )」 
に設定し直してください。 


■サブウーファー 
► Ich : 

音声信号を SW 1 または SUBWOOFER 1端子から 
のみ出方する場合 

►吕 ch : 

音声信号を3^1と2端デ、または 
SUBWOOFER 1と2端モの両ちか5出力する場合 

►無し 

■フ□ント 
►フルレンジ 

► 40 Hz 、 4己 Hz 、 已 OHz 、 已已 Hz 、 巨 OHz 、70 Hz 、 
80 Hz ( THX ) 、90 Hz 、1 OOHz 、 110 Hz 、1 吕 OHz 、 
130 Hz 、1 已 OHz 、 200 Hz 

ご注意 

•「サブウーファー」設定を「無し」に設定している場合 
は、「フ□ント」設定は「フルレンジ」に固定されます。 

■センター* * 1 、サラウンド‘ 1 、 

サラウンドバックつ* 3 * 4 
►フルレンジ 

► 40 Hz 、 4已 Hz 、 已 OHz 、 已已 Hz 、60 Hz 、70 Hz 、 
80 Hz ( THX ) 、90 Hz 、1 OOHz 、 110 Hz 、1 吕 OHz 、 

130 Hz 、1 已 OHz 、 200 Hz 

►無し 

■フ□ントワイド* 1 * 2*5 で、 フ□ントノ、イ * 1 * 2*5 マ 
►フルレンジ 

► 40 HZ 、 4已 Hz 、 已 OHz 、 已已 Hz 、 巨 OHz 、70 Hz 、 
80 Hz ( THX )、90 Hz 、1 OOHz 、 110 Hz 、1 吕 OHz 、 
130 Hz 、1 已 OHz 、 200 Hz 

► 無し 

ごま意 

*1 「フ J レレンジ」は、「フ□ント」設定で「フルレンジ」 

を選んでいるとさしか選ぶことびでさません。 

*2 「サラウンド」設定を「無し」に設定しているときは、 
この設定を選ぶことはでをません。 

*3 「サラウンド」設定を「フルレンジ」政がに設定してい 
るときは、「フルレンジ」を選ぶことはできません。 

*4 「フ□ントパイ+フ□ントワイド」設定を「有り」に設 
定しているとさは、この設定を選ぶことはでさません。 

*5 「パイアンプ」び設定されている場合、この設定を選ぶ 
ことはでさません。 

*6 「フ□ントパイ+フ□ントワイド」び「無し」に設定さ 

れており、フ□ント八イを有効にしている場合、この 
設定は選べません。 

マ「フ□ント八イ+フ□ントワイド」び「無し」に設定さ 

れており、フ□ントワイドを有効にしている場合、こ 
の設定は選べません。 
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■サラウンドバック Ch 
► 1 ch ： 

接続したサラウンドバックスピーカーび]つの場合 

に選びます。 （ SURRBACKL 端テに接続してくだ 
さぃ。） 

► 吕 ch : 

サラウンドバックスピーカーを2台（左ち）接続し 
ている場合に選びます。 

ご注意 

•「サラウンドパック」 設定を 「無し」 に設定している場を 
は、この設定を選ぶことはでをません。 

■ LFE □-パスフイルタ 
( LFE チャンネルの低域フィルター） 

► 扫 OHz 、90 Hz 、 100 Hz 、 11 OHz 、120 Hz 
►パイパス： 

□ーパスフィルターを適用しません。 

LFE (低域効果音）信号の□ーパスフィルターを設定す 
ると、その設定値よ0わ低い周波数成分だけを通過さ 
せ、不要なノイズを削除することびでさまず。□ーパス 
フイルターは、 LFE チャンネルを使っているソースにし 
か適巧されません。 

ごを意 

• THX の認罰を受けたスピーカーシステムをご使用の場合 
は、 「80 Hz 」 を選んでください。 

■ダブルバス 


スピーカー 距離 


自動スピーカー設定 （^ P .3 曰）を行った場合は、自動 
で設定されています。 

視聴位置か5スピーカーまでの距離を設定します。距離を 

設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位置まで 

の、音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適 

にお楽しみいただけます。 

■単位 

► メー トル : 

距離をメー トルで設定でさます。指定巧能な範囲： 

日.日目メートル単位で、0.0 巨 m 〜9.00 m 
► フィート： 

距離をフィートで設定でさます。指定巧能な範囲： 
日ぶフイート単位で、0 .吕 ft 〜30.0 れ 

■フ□ント左、フ□ントワイド左、フ□ント八イ左、 
センター、フ□ントハイち、フ□ントワイドち、 

フ□ントち、サラウンドち、サラウンドバックち、 
サラウンドパック左、サラウンド左、 

サブウーファー1、サブウーファー 2*1 

►各スピーカーと視聴位置の距離を指定します。 

ごま意 

•スピーカーの設定で 「無し」 に設定したスピーカー 
P .54) は選ぶことびでさません。 

*1 サブウーファーび] ch の場合は 「サブウーファー吕」 
は選べません。 


自動スピーカー設定を行ってち、自動で設定されません 

(寺 P .3 日)。 


► オン 

►オフ ( THX ) 

ダブルバス機能を利用すると、左ちフ□ントチャンネ 
ル、センターチャンネルの低音びサブウーファーに送5 
れ、低音の出力び強調されます。 

ごま意 

•この機能は、 「サブウーファー」 設定び rich 」 または 
にか」 にされ、 「フ□ント」 設定び 「フルレンジ」 に設 
定されているとをに設定でさます。 

• THX の認証を受けたスピーカーシステムをご使用の場を 
は、 「オフ ( THX )」 を選んでください。 

■サブウーファー位相 
► 〇1 

►180。： 

サブウーファーの位相を変更します。 

ごま意 

• r サブウーファー」 設定を 「無し」 にしている場合、この 
設定を選ぶことはでさません。 


スピーカー 音量レベル 


自動スピーカー設定 （^ P .3 曰）を行った場合は、自動 
で設定されています。 


各スピーカーからのテスト音の音量び、同じに聴こえるよ 
ラに、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。 
スタンバイ状態にしても記憶しています。 

■フ□ント左、フ□ントワイド左、フ□ント八イ左、 
センター*1、フ□ントハイち、フ□ントワイドち、 
フ□ントち、サラウンドち、サラウンドバックち、 
サラウンドパック左、サラウンド左 
► 日.已 dB 単位で一12.0 dB 〜0.0 dB 〜+1己. Od 日 


■サブウーファー1*1、サブウーファー 2*1*2 

► 日.已 d 目単位で一1日. Od 日〜 0.0 dB 〜+1 g.Od 日 

ごま意 

•^ューティング中は、設定でさません。 

•本機は THX 対応機種ですので、テスト音は標準レベルの 
日 dB (絶対値の場合は 82) で出力されます。 

通常お聴さになっている音量び小さい場合は、突然大さ 
な音になりますのでご注意ください。 

•スピーカーの設定で 「無し」 に設定したスピーカー 
P .54) は選ぶことびでさません。 

*1 センタースピーカーとサブウーファーについては、 

ホームメニューで設定した音量びこの設定で保をされ 
ます （^ P .4 日)。 

*2 サブウーファーび] ch の場合は 「サブウーファー 2」 
は選べません。 
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イコライザ設定 


THX オーディオ設定 


接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整で 
をます。香スピーカーの音量は「スピーカー音量レベル」 
でち調整でさます。 

ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整し 
ます。 


■イコライザ 

► 手動： 

イコライヴはスピーカーごとに手動で調節でをます。 
政下の手順を実行して < ださい。 

1 ▲/ ▼ ボタンを巧して r 設定チヤンネル」を 
選んだあと、ィ/►ボタンで スピーカーを 選 
ぶ 

2 ▲/ ▼ ボタンを巧して周液数を選んだあと、 
◄/ ►ボタンを巧してその周波数の音量を 
調節ずる 

各周波数の音量は、 一6 dB 〜 Od 日〜 +6 dB の範 
囲で、 IdB 単位で調節でさます。 

•低域の周波数 （63 Hz など）で低音の調節を、 
高域の周波数 （1 目日日日 Hz など）で高音の調 
節を行います。 

3 ▲/ ▼ ボタンを巧して「設定チヤンネル」を 
選んだあと、 ◄/ ►ボタンを巧して別のス 
ピーカーを選ぶ 

各スピーカーに対して手順1と2を行います。 
スピーカーの設定 （^P •已 4) で「無し」に設 
定したスピーカーは、設定でさません。 


► オフ : 

すべての音域で同じ音場設定にな0ます。 

ごま意 

•「63 Hz 」「160 Hz 」「400 Hz 」「 lOOOHz 」 

「吕已00 Hz 」 「巨300 Hz 」「16000 Hz 」 のし、ずれむ、を選 
ぶことびでさます。サブウーファーについては、 

「 2 已 Hz 」「40 Hz 」 「巨 3 Hz 」「 lOOHz 」「160 Hz 」 のし、 

ずれかを選びます。 

•Direct と Pure Audi 日の U スニングモードのときは、効 
果びあ0ません。 

•入力音源またはリスニングモードの設定によっては、望 
ましい効果を得ることびできないことびあります。 

• [ AudysseyJ び有効に設定されている場合は、 
rAudysseyJ の設定び優先されます（寺 P . 巨0)。 


■サラウンドバックスピーカー間距離 

► く 0.3m 

► 0.3 m - 1 .2m 

► >1.2m 

サラウンドバックスピーカーの間隔を指定でさます。 
ごま意 

•政下の場合は設定でさません： 

- 「サラウンドバック Ch 」 を rich 」 に設定している 
〇 P. 己已）。 

- 「サラウンドバック」を「無し」に設定している 

P. 己 4 )。 


ウルトラ セレクト サブウーファー 

■ THX Ultra2/Select2 Subwoofer 
► 無し 

►有り 

THX の認証を受けたサブウーファーを接続している場合、 
「有り」に設定してください。 

ごを意 

• 「サブウーファー」設定を「無し」に設定している場合 
は、この設定を選ぶことはでをません（今 P 万4)。 

■ BGC 

►オフ 

► オン 

BGC (境界利得補正）を使用すると、窓隙など部屋の境 
巧部で視聴者び観賞している場合、低い周波数び強調され 
るのを補正することびでさます。 

一-*-*-_ 

ご注意 

• この設定は 、 「THX Ultra 2/ Select 2 Subwoofer 」 を 
「有り」に設定しているとをだけ設定で走ます。 

• 「サブウーファー」設定を「無し」に設定している場合 
は、この設定を選ぶことはでをません（今 P 万4)。 


ラウドネス プラス 

■ Loudness Plus 
►オフ 
► オン 

「Loudness Plus 」 設定を「オン」にすると、低音量で、 
音声表現の微妙なニュアンスを楽しめるよラにな0ます。 
THXU スニングモードを選択しているとさに利用でき 
ます。 


■ THX 設定優先 
► 有り 
►無し 

「有り」に設定した場合、 THX リスニングモードに 

タイナ云ック ポ U ューム 

Dynamic E 日/ Dynamic Volume/Dolby Voiume び働き 
ません。 

ごを意 

•「Loudness Plus 」 を「オン」に設定している場合、こ 
の設定は「有り」に固定されます。 


己巨 
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ラウドネス プラス 

THX Loudness Plus 

THX Loudness 円 us は 、 THX Ult 「 a 2 Plus ™ および 
THX Selects Plus …認定のレシーパーに搭載された、 
新しいボ U ユームコント□ール技術です。 

THX Loudness Plus を使用すると、ホームシアターの 
視聴者はどんなボ U ユームレべルでち、豊かで繊細なサ 
ラウンド効果を体験でをます。 

ボ U ユームを U フアレンスレベル（基準レベル）よりも 
下にすると、一定レベルのサウンドエレメント（音質要 
素）び失われたり、視聴ちによって違ラ感じに聴こえた 
0します。 

THX Loudness Plus はボリユームを下げたときに発生 
ずる音質上-空間上の変化を周囲のサラウンドチャンネ 
ルレべルと周波数レスポンスをインテ U ジェントに調整 
ずることで補います。 

このことによ0、ユーヴーはボ U ユーム設定に関係なく 
サウンドトラックのインパクトを忠実に体験することび 
できます 。 THX Loudness Plus は、どの THX リスニ 
ングモードで聴いているとさでを自動的に設定されま 

ず。新しく開発された THX Cinema、THX Music 、 

THX Games のモードは、コンテンツのタイプに応じ 
て 、 THX Loudness Plus の設定び適切に適用されるよ 
ラに調整されています。 


£2^^^^_音の設定 • 調整 

U スニングモードや接続した機器によって、音響効果をお 
好みに調整しておくことびでさます。 

多重音青/モノラル 


■を重音声 

入カチヤンネル 

►を 

►副 

► 主/副 

多重音声やを重言語の放送などで、音青や言語を選択しま 

す。 D 旧 PLAY ボタンを押して、表示部に音声の数び 
「1+1」と表示された5、音声多重放送です。 

■モノラル 

入カチヤンネル 
► 左+ち 
►左 
►ち 

2チヤンネルで収録された、ドルビーデジタルなどのデジ 

タル信号やアナ□グ / PCM 信号を、 Mono リスニングモード 
で再生するとさに使用する、信号チヤンネルを設定します。 

出カスピーカー 
► センター ： 

センタースピーカーか5ちノラル音声が出力されます。 

►を/ち： 

左ちのフ□ントスピーカーからモノラル音青び出力 
されます。 

この設定では、 MonoU スニングモード選巧時にどのス 
ピーカーか5モノラル音青を出力するか設定します。 

ごま意 

•「センター」 設定を 「無し」 に設定している場合は 
(^P •已 4)、この設定を選択でさません。 


ドルビー 

Dolby 


■ PL llx Music に ch 入力） 

2 チヤンネルで記録された、ドルビーデジタルなどのデジ 
タル信号やアナ□グ /PCM 信号を、 [PLIIx MusicJ リス 
ニングモードで再生すると走の設定をします。 

サラウンドバックスピーカーを接続していない場合、 
rPLIIx 」 は 「 PLIU と表示されます。 


バノラ7 

Panorama 

►オン 


► オフ 

音場を横方向に広げることびでさます。 
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Dimension 


ボ U ューム 

■ Dolby Volume 


► —3 〜〇〜+3 

音場を前方または後ちへ移動させることびでさます。 

「0」を中むに、「一1」、「一吕」、「一3」にすると前ちへ、 
「+1」、「+吕」、「+3」にすると後方へ移動します。広びり 
感びありすざたり、サラウンドび強すざる場合は、音場を 
前方に調整すると、バランスび良くなります。逆にモノラ 
ル感や音場び狭い感じの場合は、音場を後方に調整する 
と、バランスび良くなります。 

センター ウイドス 

Center Width 

► 0〜3〜7 

センタースピーカーの音の広びり幅を調整することびでを 

フロ ロジック ミュージック 

ます 。 Dolby Pro Logic llx Music では、センタースピー 
力一びある場合は、 センターチャンネルの信号をセンター 
スピーカーか5のみ出力します。（センタースピーカーび 
ない場をは、左ちフ□ントスピーカーに等分に振り分け、 
幻想のセンター音像を作0ます。）この設定では、セン 
タースピーカーと左ちフ□ントスピーカーの配合を調整 
し、センターの音の重量感を調整することびで走ます。 


■ PL llz Height Gain 

►弱 

►を 

►局 

Pro Logic llz Hei 邑 htU スニン グモー ド使用時の、フ□ン 
卜八イスピーカーからの出カレベルを調整することびでを 
ます。「弱」「中」「高」の3つの設定値びあり、順にフロ 
ント八イスピーカーからの出力び強調されます。 

ごま意 

•「フ□ント八イ」設定を「無し」に設定している場合、こ 
の設定を選ぶことはでさません（今 P . 日4)。 

■ Dolby EX 

►自動： 

Dolby EX 識別信号びあるときは、 Dolby の U スニン 
グモードは Dolby Digital EX 、 THX の U スニング 

モードは THX Surround EX び選べます。 

►手動： 

使用可能な任意の U スニングモードを選ぶことびで 
をます。 

サラウンドバックスピーカーを接続していないとをは、設 
定でさません。この設定は、ドルビーデジタルとドルビー 

デジタルプラス、 ドルビー TrueHD にのみ効果びあります。 

ご注意 

•「サラウンドバック」設定を「無し」に設定している場を 
は （^ P . 已4)、この設定を選ぶことはで走ません。 

•「フ□ント八イ」または「フ□ントワイド」を設定してい 
る場合は、この設定は「手動」に固定されます 
P . 已4)。 


►オフ 

►オン 

Dolby Volume はオーディオの周波数特性および音量調整 
における問題を改善するための優れた音量調整機能です。 

ごま意 

一-*-*-_ 

• |~Dolby Volume 」 設定を「オン」にすると、 

「Dynamic EQ 」 と 「Dynamic Volume 」 は「オフ」 

になります。 

• Dolby Volume を THXU スニングモードで使用ずる場 

合 、 「Loudness Plus 」 設定を「オフ」にし 、 「THX 設 
定優先」設定を「無し」に設定してください 

P . 日6)。 

•「Dolby Volume 」 を「オン」に設定すると、レイトナ 
イト機能は使えません。 

レべ ラー 

■ Volume Leveler 

►オフ 

►弱： 

低圧縮モードび適用されます。 

►中； 

中圧縮モードび適用されます。 

► 昼： 

高圧縮モードび適用されます。 

Volume Leveler は才ーディオ入力信号の圧縮レベルを調 
整でをます。 

Volume Leveler は異なるチヤンネルや入力信号など、す 
ベての知覚音量を維持します。 

ごを意 

•「Dolby Volume 」 設定び「オフ」に設定されている場 
合、この設定は選べません。 

■ Half Mode 

►オフ 

► オン 

Dolby Volume の Ha げ Mode オプシヨンをオン/オフし 
ます。 

オフの場合 、 Dolby Volume は入カゲインび基準レベルを 
超える場合に低音および高音の減衰を適巧します。これに 
よ0、高いレベルの高音および低音であってわ、聴感上フ 
ラットな U スニング体験を巧能にします。ただし視聴をに 
よっては、高い入カレベルびあるとをに、よ0低音および 
高音のノ ':フォーマンスを好む場合びあります。 

ごを意 

•「Dolby Volume 」 設定び「オフ」に設定されている場 
合、この設定は選べません。 

•「Half Mode 」 び「オン」に設定されている場合、周波 
数の高低差の認識び拡張されるため、基準レベルを超え 
る入力びあってち低音および高音の減衰は適用されま 
せん。 


58 




セットアップメニューの操作手順は P .49 をご参照くだをい 


DTS 


LFE レベル 


■ Neo:X Music 

イメージ 

Center Image 

► 〇〜2〜已 

DTS Ne 日 :X Music は、2チャンネルで収録されたソース 
を、9チャンネルで再生する U スニングモードで、左ちフ 
□ントチャンネルからいくらか差し引いた音靑を使って、 
センターチャンネルの音靑を作 D 出します。 

フ□ント音場の広び日感を調整することびでさます。 

「□」に設定すると，フ□ント音場び中央寄りになり、「日」 
に設定するとフ□ント音場び左ちに広びります。 

才ーデイシー 

Audyssey DSX ™ 


サウンドステージ 

■ Soundsta 呂巨 
► -3 服〜 基準値 〜 +3 服 

Audyssey DSXU スニングモードを使用したときの、音 
場を調整します。 

一-* *—-- 

ご注意 

下の項目すべてに該当する場を、この U スニングモー 
ドを選択でをます： 

-センタースピーカーを接続している。 

-フ□ント八イス ピーカー またはフ□ントワイドス ピー 
力一 を接続している。 

シアター デイメンシヨナル 

Theater-Dimensional 


■リスニングアングル 
► 広い： 

リスニング角度び3ぴよ0広い場合に選びまず。 

► 狭い： 

リスニング角度び3ぴより狭い場合に選びまず。 
Theate り Dimensi 日 nal リスニングモードでの最適な視 
聴角度を設定します。視聴位置か5の左ちスピーカーの 
角度を設定しまず。 

左フ□ント〇 〇ちフ□ント 
スピーカー \ ! スピーカー 

バ 30。 



視聴者 


■ Dolby Di 旨 itah 、 DTS* 2 、 AAC 、 マルチチヤン 
ネル PCM、Dolby TmeHD 、 DTS-HD Master 
Audio 、 DSD*3 

► — oodB 、 一吕 OdB 、— lOd 己、 Od 己 

各入力信号の低域効果 ( LFE ) レベルを設定します。 

Dolby Digital . DTS 、 AAC 、 マルチチヤンネル PCM 、 

Dolby TrueHD 、 DTS-HD Master Audio ^ DSD 信号の 
設定びでさます。 

低域効果音び強調されずざる場合は、一 20 CIB や一 oodB 
を選んでくださし、。 

ごま意 

*1 Dolby Digital と Dolby Digital Plus のソースの LFE 
チヤンネルの音量を設定します。 

*2 DTS と DTS-HD High Resolution のソースの LFE 
チヤンネルの音量を設定します。 

*3 DSD (Super Audi 曰 CD ) ソースの LFE チヤンネルの 
音量を設定します。 

Direct 


■ アナ□グ 


サブウーファー 
► オフ : 

低域信号を出力しません。 

► オン： 

低域信号を出力します。 

Pure Audio および Direct リスニングモードを選択した 
とき、サブウーファーから低域信号を出力する場合に設定 
します。 

ご注意 

• r ヴブウーファー」 設定を 「無し」 に設定している場合 
(^ P . 已 4)、この設定を選ぶことはでさません。 

■ DSD 

DAC ダイレクト 
► オフ : 

DSD 信号は DSP 処理されます。 

► オン： 

DS □信号は DSP 処理されません。 

DSD (Super Audio CD ) 音声信号を A / V シンクやディ 
レイなどの DSP 回路を通すか、通さないかを設定します。 
または Pure Audio 、 Direct の U スニングモード選択時に 
DSP 回路を通すかどラかを設定します。 

ごま意 

• 「オン」に設定されている状態で DSD 信号び入力される 
と U ス ニングモード 「 Direct 」 び [DSD DirectJ にな 
ります。表示部に roSD Direct ! と表示されます。 
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サウンドプ□グラム 編集 


■サウンドプ□グラム 

►ステレオ信号1、ステレオ信号2、ステレオ信号3、 
マルチチャンネル信号 1、 マルチチャンネル信号 2、 
マルチチャンネル信号3 

同じソースで異なるジャンルのコンテンツを再生する場 
合、または、異なるソースで同じジャンルのコンテンツを 
再生する場合に、そのコンテンツに適した設定の組みをわ 
せをあらかじめ「サウンドプ□グラム」に登録してお走、 
それを呼び出すことで一括して設定を変更することびでさ 
ます。「サウンドプ□グラム編集」では、設定の組み合わ 
せの編集-登録を行います。 

[ヒント I 

•登録した設定を選択するには、「サウンドプ□グラム」設 
定をご覧ください。 （^ P .72) 

■リスニングモード 

ヴウンドプ□グラム選択時に使用する U スニングモード 
を、初期設定しておくことびでさます。 
r 最終値」はリスニングモードを固定せず、最後に選択し 
たモードを優先します。 

「ストレートデコード」は D 日 Iby や DTS などのストレート 
デコードの U スニングモードを選びます。 

■サブウーファー *1 
►無し、 有り 

サウンドプ□グラムでサブウーファーを使用するかどラか 
を設定します。 

5ュージック オプティマイザー 

■ Music Optimizer’s 
► オフ 、オン 

詳細については 「Music Optimizer 」 をご覧ください。 

(今 P .74) 

■イコライザ *2 
► オフ 
►手動： 

手動で調整した「イコライザ設定」を適巧します。 

P . 已巨） 

才ーディシー 

■ Audyssey*2 
► オフ、 Movie、Music 

詳細については [AudysseyJ をご覧ください。 

ダイナ5ック 

■ Dynamic EQ *2*3 
► オフ 、オン 

詳細については 「Dynamic EQ 」 をご覧ください。 

(今 P .61) 

ダイナ5ック ポ U ューム 

■ Dynamic Volume *2*3 

► オフ 、ライト、ミディアム、ヘビー 
詳細については 「Dynamic Volume 」 をご覧ください。 
(寺 P .61) 


ポ U ューム 

■ Dolby Volumes 
► オフ 、オン 

詳細については 「Dolby Volume 」 をご覧ください。 

(今 P . 日 8) 

ご注意 

•入力信号び「サウンドプ□グラム」設定のソースと一致 
する場合のみ、「リスニングモード」設定は有効です。 
•「Music Optimizer 」 は、「ステレオ信号1」、「ステレオ 
信号2」または「ステレオ信号3」を選択している場合 
のみ利用でさます。 

•自動スピーカー設定を 「Audyssey 簡単測定」で測定し 
た場合、 [ AudysseyJ は選べません。 

*1 スピー カー詳細設定で「サブウーファー」設定を「無 
し」にしている場合、この設定は使えません。 

*2 U スニングモードで Pure Audi 曰または Direct を選択 
している場合、この設定は使えません。 

*3 この設定を有効にするには、自動スピーカー設定を行 
ラ必要びありまず。 


£££^^^^_入ヵソ-スの設定 

本機に接続した複数の機器間で、音量差の調整、あるいは 
映像び音声より遅れる場合の補正びでさます。 

項目は、入カセレクタごとに個別に設定でをます。 


準備 

調整したい入力を入力切換ボタンで選び、接続機器を再 
生してください。 


オーディシー 

Audyssey 


自動スピーカー設定を行った後に設定してください 

(今 P .3 日)。 

•政下の場合、この機能は使用で走ません： 

-へッドホンを接続している。 

- Pure Audio または Direct U スニングモードを選択 
している。 


■ Audyssey 

► オフ 

► Movie : 

映画鑑賞に適しています。 

Audyssey 表示び点丹します。 

► Music : 

音楽鑑賞に適しています。 

Audyssey 表示び点灯します。 

ごま意 

• [ AudysseyJ 設定を「オフ」にした場合、「イコライ 

ザ」設定び適用されます（今 P . 日6)。 

•自動スピーカーを 「Audyssey 簡単測定」で測定した場 
合、 [ AudysseyJ は選べません。 

• DSD ソースにはこの機能は働をません。 
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セットアップメニユーの操作手順は P .49 をご参照ください 


タイナ=ック 

■ Dynamic EQ 


タイナ=ツク ポ U ユーム 

■ Dynamic Volume 


► オフ 

►オン： 


► オフ 

►ライト： 


Audyssey Dynamic EQ® 機能び適用されます。 
Dynamic EQ 表示び点口します。 

か音量巧生のとさでわ充分な音声を楽しむことびでさま 
す。部屋の特性やソースの音量、人間の聴覚特性などを 
考慮しなび5、周波数特性の捕正を行います。 

リファレンス レベル 

■ Reference Level 
► OdB : 

映画鑑寶に適しています。 

►已服 ： 

クラシック音楽など、とても広いダイナ S ックレン 
ジを持つソースに適しています。 

► 10服： 

ジャズや様々な音楽など、広いダイナ S ックレンジ 
を持つコンテンツに適しています。また、通常基準 
レベルより]日服低くミックスされた、テレビ番組 
にも適しています。 

► 1已 d 己： 

ポップス /□ ック音楽など、高い U スニングレベルで 
S ックスされ、限られたダイナ S ックレンジを持つ 
ソースに 適していまず。 

映画は、音響の影響を考慮して調整された環境で、基準レ 
ベルで S キシングされます。 

ホームシアターで同じ基準レベルで楽しむためには、ス 

ピーカーの音量レベル (Level Cal 設定値）を 
-30 服 FS の帯域制限（已〇日 Hz 〜200日 Hz ) されたピ 
ンクノイズで、7已服の音圧が視聴位置で聴こえるように 
調整する必要があ0ます。 

Audyssey MultEQ® XT32 は、音量び70のときに基準 
レベルで再生されるよラに、自動的にスピーカーレベルを 
調整します。 

Audyssey Dynamic E 日は、映画の標準ミキシングレべ 
ルを基準にしていますので、音量を7日よりわ下げたとを 
でも才 U ジナルの周波数特性と、サラウンド感び得られる 
よラに、自動的に調整することびで走ます。 

しかし、音楽またはフィルム1；(がのソースの場合は、映画 
の基準レベルび適切といラわけではあ0ません。 
Reference Level は映画の基準レベルび使われていなし、 
ソースにを対応できるよラに、3種類のオフセットモード 
を用意しています。 

ごま意 

•「Dynamic EQ 」 設定を「オフ」に設定している場合は、 
この設定は選べません。 


低圧縮モードび適用されます。 

デイアム： 

標準圧縮モードび適用されます。 

►へビ ー ： 

高圧縮モードび適用されます。この設定びボ U ユー 
ムに一番大さな影響を与えます。爆発シーンなど音 
量び大さいパートでは音量を下げ、静かなパートで 
は聴さ取りやすいよラに音量を上げます。 

ヒント 

• Dynamic Volume を有効に設定すると 「Dynamic EQ 」 
は r オン」に設定され Dynamic Vo 康示び点丹します。 

ご注意 

•THXU スニングモードの使巧中に Dynamic EQ または 

ラウドネス 

Dynamic Volume を使いたい場合は 、 「Loudness 

円 us 」 設定を「オフ」に、 「 THX 設定優巧」設定を「無 
し」に設定します（今 P . 日6)。 

•「Dynamic EQ 」 を「オフ」にすると 
「Dynamic Volume 」 も連動して「オフ」になります。 


Audyssey Dynamic EQ ® について 

Audyssey Dynamic E 日は、人間の聴覚や部屋の音響 
特性を考慮し、音量レベルを下げた際に発生する音質の 
低下を防ぐ技術です。 

Dynamic EQ は、すべての音量変化に応じて自動的に 
最適な周波数特性とサラウンドレべルに補正します。そ 
の結果、どのよラに音量レベルを変更して わ、 常に最適 
な低域特性や音質バランス、サラウンド効果を維持する 
ことびでをます。正しい補正を行ラために、入力される 
ソースの 情報と 、 U スニン グルームに出力される音圧レ 
ベル情報とを組み合わせています。 


Audyssey Dynamic \/ olume®l こ〇し、て 

Audyssey Dynamic Volume は、テレビ番組やコ 
マーシャル、映画などのコンテンツにおける静かな音の 
シーンと大さな音のシーンの間における、音量レベルの 
違いによって発生する問題を解決する技術です。 
Dynamic Volume は、入力されるソースを常にモニ 
ターし、 U スナーび設定した好みの音量レベルに常に自 
動的に調整することで、 U スナーを音量調整の煩わしさ 
か5解放します。再生中のソースの中に含まれる特徴を 
正確にモニターし、音量の変化び急激であってわ、緩や 
かな変化であってちソースの特徴に忠実に最適な音量値 
( U スナー設定値）に自動調整を行います。また、 
Dynamic Volume は Audyssey Dynamic EQ を取り 
込むことにより、音量レベルの調整時やテレビチャンネ 
ルの切り換え時、ステレオソースか5サラウンドソース 
などの切り換え時でわ低域特性や音質バランス、サラウ 
ンド効果、台詞の明瞭さを維持しています。 
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インテリボリューム（機器間の音量差を調整 
ずる） 


■インテリボリューム 

►1 dB 単位で、 — 1吕 dB 〜 OdB 〜+1吕 dB 

本機に複数の機器を接続している場を、本機のボ U ューム 
位置び同じでも、機器によって再生するとをの音量に差び 
出ることびあります。ィ/►ボタンで調整してください。 
他の機器と比べて、音量び大をい場をはィボタン、かさい 
場合は►ボタンを押して調整します。 

ご注意 

•インテリボ U ューム機能は、ゾーン2/3には効果びあり 
ません。 

A / V シンク（映像遅延補正） 


名前入カエ U ア 


4 -4 .セレクタち変更 r BD/DVD I 

t レクタを 


「 a||b1 「 c||dl 「 e||firg||hFi II iIRhI I Ifm I 
rniioirpiiqirriisirtiiuirviiw]rxiiy]rzi 
山山山の山山山山山山 lj 山 □ 

mmmnnrnrriw m space i 

[ Shift ] 日日 I Back Space ] [ OK I 


1+10 I Shift I CLR I All Erase 



mr § imr 5 i rnrn 而 unm mnn rnm 
面ののの因回田のの皿田の回 
囚の囚因の 13] の囚の田□囚 □ 

~nnnm 口 rnm 口 m; i space i 

[ Shift ] QJ QJ rBack Space J [~~M I 


I +10 I Shift I CLR I All E"se 


■ A / V シンク 


►已 msec 単位で、 0 msec 〜800 msec 

映像び音声より遅れて再生されるよラなとを、この設定で 
音声の遅延を調整することびでさます。再生される映像を 

見なび5調整するには、 ENTER ボタンを押してくださ 
い。 

前の画面に戻るには RETURN ボタンを押してくださし、。 


調整で走る範囲は HDMI の「リップシンク」設定び「才 
ン」の場合、またはお使いのテレビび HDMI U ップシン 
ク機能に対応している場合で異なります。 



• A / V シンク機能は Pure Audio リスニングモードでは効 


果びありません。またアナ□グ入力信号を Direct リスニ 
ングモードで再生する場合、効果びありません。 


• NET 入カセレクタには使用でさません。 


セレクタ名変更（名前の編集） 

各入力切撰に好をな名前を入力して、識別しやすいよラに 
でさます。入力した名前び表示部に表示されます。 

指定した名前は文字入力画面で編集します。 


Spac 色： 

1文字分空白のスペースを入力します。 

SNfn : 

表示する文字び切0換わ0ます。 

卜（左）/一（ち）： 

名前入カエ U ア内でカーソルを移動するとをに選び 
ます。 

パック スぺース 

Back Space *2 : 

カーソル位置か5、左側の文字を削除します。カー 
ソル位置は左に動さます。 

OK : 

入力び完了したとさに押します。 

ヒント I 

*1 リモコンの+10ボタンを巧すことでち切0換わ0 
ます。 

*2 IJ モコンの CLR ボタンを巧すと、入力したすべての 
文字を削除でさまず。 


文字を訂正ずるち法 


■セレクタ名 

1 ィ/►ボタンを使って文字.記号を還び、 
ENTER ボタンを巧ず 

この操作をく 0返して、最大 10 文字まで入力します。 

2 入力が終わった S 、 忘れずに名前を巧をずる 
(▲/▼/ イ/►ボタンを使って roK 」 を還び、 
ENTER ボタンを巧ず） 

この操作を行わないとち前は保存されません。 


1 ィ/►ボタンを使って「卜」（田また 
は「一」（ち）を選び、 ENTER ボタンを 
巧ず 

2 ENTER ボタンを何度か巧して、間違ったで 
字を選ぶ （ ENTER ボタンを巧ずたびに、 
カーソルが 1文字分移動ずる） 

3 ィ/►ボタンを使って正しいで字を還 
び、 ENTER ボタンを巧ず 


たント1 

• 名前を初期値に戻すには、を文字に空白のスペースを入 
力して設定した名前を消します。 

ご注意 

• NET 、 USB 入カセレクタには使用でをません。 
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セットアップメニューの操作手順は P .49 をご参照くだをい 


画質調整 

画質調整を使ラと、画質を調整したり、画面上のノイズを 
減5すことびでをます。 

設定しなびらテレビの映像を確認するには、 ENTER ボタ 

ンを押します。前の画面に戻るには、 RETURN ボタンを 
押します。 


■ワイドモード* 1*2 

この設定で、アスペクト比（縦横比）を設定します。 

► 4:3： 


。〇。 
〇 〇 

フル： 

网 

。〇。 

♦ 

。〇。 
〇 〇 


►ズーム： 


〇 

〇 



〇 

〇 




► ワイドズーム： 



►自動： 

入力信号とモニター映像出力設定に従って、自動的 
に「4:3」、「フル」、「ズーム」、「ワイドズーム」の 
いずれかを選びまず。モニター映像出力設定につし、 
ては「モニター映像出力」 （^ P .50) をご覧くだ 
さい。 


■ ピクチャーモード * J 
► カスタム設定 ： 

すべての項目を、好みに応じて、設定でさます。 

► 旧 F 昼間設定： 

部屋び明るい場合に選びます。 

► 旧 F 夜間設定： 

部屋び暗い場合に選びます。 

シネマ 

► Cinema : 

映像ソースび映画などの場合に選びます。 

ゲーム 

► Game : 

ゲーム機を接続しているときに選びます。 

►スト iJ — S ング； 

モスキートノイズ、ブ□ック•アーティファクトの 
低減を図ります。 

► スルー： 

画質調整をしない（解像度は変更する）場合に選び 
ます。 

►ダイレクト： 

画質調整をしない（解像度を変更しない）場合に選 
びます。 

アナ□グへ入力した映像を HDMI 出力端子から出力 
している場合は、「スルー」と同じ処理にな0ます。 
ピクチャーモードでは、「ゲームモード」、「フィルムモー 
ド」、「ェッジェン八ンスメント」、「ノイズほ減」、「モス 
キートノイズお減」、「ランダムノイズほ減」、「ブ□ックノ 
イズ恆減」、「解像度」、「明るさ」、「コントラスト」、「色含 
い」、「彩度」、「色温度」、「ガンマ」、 「R 明るさ」、 「R コン 
トラスト」、 「G 明るさ」、 「G コントラスト」、 「B 明る 
さ」、 「B コントラスト」といった設定を、ワンタッチで映 
画やゲームの画面に適した設定に変更でをます。 

イメージ サイェンス ファンデーシヨン _ 

本機は Ima 呂 in 呂 Science Fciijnclation ( ISF ) び設定した、 
設定および校正基準を採用しています。に円まビデオ性能 
を最適化するための業界基準をさめ細かく考案し、技術者 
や取付け作業員に対してこれらの基準を運用するための教 
育プ□グラムを実施し、本機から最適な画質を得ていま 
す。したびって、に F 認定の設置工事担当者び設定および 
校正作業を行ラようにお勧めします。 

■ゲームモー K *3*4*5 
►オフ 
►オン 

ゲーム機など、本機に接続したビデオ機器の再生中に、ビ 
デオ信号の遅延び発生する場合は、機器に接続した入力 
で、「ゲームモード」を選択して、「オン」に設定してくだ 
さい。遅延は改善しますび、画質は劣化します。 

■フイルム モー ド* 3 * 5 * 6 
► ビデオ： 

「フィルムモード」を適巧せず、ビデオソースとして 
入力信号を処理します。 

►自動： 

ビデオソースかムービーソースを判別します。ムー 
ビーソースの場合、最適な処理を行います。 

本機は自動的に映像ソースを判別し、映像ソースに合わせ 
て最適な処理を行い、映像ソースび持つ自然な質感を再現 
することびで走ます。 
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セットアップメニューの操作手順は P .4 日をご参照ください 


■ェツジェンパンスメントつで*目 
► オフ 

►弱 

►中 

►強 

この設定で縁の鋭さを調整で走ます。 

■ ノイズ低減* 3 * 5 *目 
► オフ 

►弱 

►中 

►強 

この設定で画面に現れるノイズを低減することができます。 

■モ スキート ノイズ低減* 3 * 5 * 6 マ 
► オフ 

►弱 

►中 

►強 

元の映像に圧縮びかかっているとさなどに映像の輪郭に点 
の集まりび現れてぼやけてしまラことびあります。この点 
の集まりびモスキートノイズでず。蚊の群れび飛んでいる 
よラに見えることか5こラ呼ばれます。過度に圧縮された 
MPEG コンテンツびモスキートノイズを起こします。 

■ランダムノイズ低減* 3 * 5 *の 
► オフ 

►弱 

►中 

►強 

ランダムノイズとは、画面上に不規則に現れる点のこと 
です。 

■ ブロックノイズ低減*3*5*6’7 
► オフ 

►弱 

►中 

►強 

動きの速い映像を再生しているときなどに伝送速度び追い 
つかず画面上にモヴイクびかったよラな不自然な四角び現 
れることびあります。この四角びブ□ックノイズでず。過 
度に圧縮された MPEG コンテンツびブ□ックノイズを起こ 
します。 

国@ミ^胃つでで‘9'10 

► スルー： 

入力信号の解像度とおなじ解像度で、本機で変換し 
ないでそのまま出力する場合に選択します。 

►自動： 

テレビに対応した解像度に合わせて、自動で変換す 
る場合に選択します。 

► 480 P 、 720 P 、 1080 し 1 080 p : 

お好みの出力解像度を選択します。 

► 1080 P /24 : 

1日 80p/24 の解像度で出力する場合に選択します。 

► 4 k アップスケーリング： 

1日 80p の約4倍の高解像度 (3840 X 21目日ピク 
セル）で出力されます。 


HDMI 出力端子の出力解像度を指定ずることびできます。 
お使いのテレビで対応している解像度に一致ずるよラに、 
本機の画像解像度を変換します。 

r モニター 映像出力」の「解像度」設定で「入カソース」 

を選んだ場合のみ適巧されます （^ P .51)。 

■明るさ* 1 つ* 5 
► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で画面の明るさを調整でさます。 

「一已0」は最も暗くなりまず。「+日0」は最も明るくなり 
ます。 

■コントラスト 
► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で明暗の差を調整でさます。 

「一已0」は最もコントラストび弱くなります。「+已0」は 
最もコントラストび強くなりまず。 

■色合い* 1*3*5 
► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で画面のホと緑のバランスを調整でさます。 

「一已0」は最も緑色び強くなりまず。「+日0」は最も赤色 
び強くな0ます。 

■お度*1‘3*5 

► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で濃さを調整でさます。 

「一已0」は最も淡い色になります。「+已0」は最も鮮やか 
な色にな0ます。 

■色温度つ*日 
►暖色 
► 通常 
►寒色 

この設定で色温度を設定でをまず。 

■ガンマ* 3*5 
► —3 〜〇〜+3 

入力された画像の R (ホ)、 G (緑)、 B (青)色データ信号と、 
出力ずる色データ信号の相対関係を調節します。 

■ R 明るさつ *5 

► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で画面のホの明るさを設定でさます。「一已□」は 
最ち暗くなります。「+已0」は最ち明るくなりまず。 

■ R コントラスト 3*5 
► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定でホのコントラストを設定でさます。「一已0」は 
最もコントラストび弱くなりまず。「+已0」は最もコント 
ラストび強くなります。 

■ G 明るさつ *5 

► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で画面の緑の明るさを設定でさます。「一已□」は 
最ち暗くなります。「+已0」は最ち日月るくなりまず。 

■ G コントラスト‘巧 
► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で緑のコントラストを設定でさます。「一已0」は 
最もコントラストび弱くなりまず。「+已0」は最もコント 
ラストび強くな0ます。 
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■ B 明るさ * 3 *5 

► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で画面の青の明るさを設定で去ます。「一日0」は 
最も暗くな D ます。 r + 已0」は最も B 月るくなります。 

■ B コントラスト 3*5 

► 一已0〜〇〜+已〇 

この設定で青のコントラストを設定できます。「一已0」は 
最ちコントラストび弱くなります。「+日0」は最もコント 
ラストび強くなります。 

ご注意 

•「画質調整」は NET 入カセレクタには使用でさません。 

*1 この操作は、ホームメニューを使って行うことをでき 

まず （^ P .4 日）。 

*2 3 D 映像を入力している場合、「ワイドモード」設定は 
「フル」に固定されます。 

*3 「ピクチャーモード」設定を「カスタム設定」がに設 

定している場合、この設定は使えません。 

*4 「解像度」設定を r 4 k アップスケーリング」に設定し 
ている場合 P .51). この設定は「オフ」に固定さ 
れます。 

で初期設定値に戻したい場合は、リモコンの CLR ボタン 
を押して < ださい。 

*6 この設定はアナ□グ RGB 信号には効果びありません。 
マ「ノイズ倍減」設定を「オフ」し义外に設定している場 
合、この設定は選べません。 

*8 「モニター出力設定」を「アナ□グ」に設定していると 
き、「解像度」で r 1 080 P /24 J または 「4 k アップ 
スケーリング」を選択ずると、1日8日 i で出力しまず。 

*9 「モニター出力設定」を 「HDMI ヴブ」か「両方（ヴ 
ブ)」に設定しているとも「解像度」で r 1 080 p / 
24」または r 4 k アップスケーリング」を選択すると、 

] 日8日 P で出力します。 

‘ 1 〇「モニター出力設定」を「アナ□グ」に設定していると 
さ、「解像度」で「自動」を選択ずると、「スルー」で 
出力します。 

音芦入力 

デジタルとアナ□グの両方の入力びある場をは、音青出力 
の優先順位を設定でさます。 

■音声入力 

► ARC : 

テレビチューナーの音声信号を、本機の HDMI 

OUT MAIN 端子に送ることびできます。‘ 1 
この設定で、テレビの音声をほかの設定よりち、優 
先的に自動選択でをます。 

► HDMI : 


これは 、 HDMI IN 端テを入カソースに選んだときに 
選ぶことびできます。 HDMI (HDMI IN 端テ）とデ 

ジタル音声入力 （COAXIAL IN 端モまたは 

OPTICAL IN 端子）の両方を割0当てた場合は、 
HDM め S 優お的に自動選択されます。 

コアキシャル 

► COAXIAL (同軸入力）： 

これは 、 COAXIAL IN 端テを入カソースに還んだと 
さに選ぶことびでをます。同軸入力と HDMI 入力の両 
方を割0当てた場をは、同軸入力び優先的に自動選 
おされます。 


► OPTICAL (光入力）： 

これは 、 OPTICAL IN 端子を入カソースに選んだと 
さに選ぶことびでさます。 HDMI 入力と光入力の両 
方を割り当てた場合は、光入力び優先的に自動選択 
されます。 

► Multich : 

マルチチャンネルアナ□グ音声入力は、常にアナ □ 
グ音声で出力されます。 

► Balance : 

常に、バランス入力か5の音声び出力されます。 

►アナ□グ： 

常に、アナ□グ音青び出力されます。 


ごを意 

•設定は、入カセレクタごとに個別に保存されます。 

• この設定は、入カソースび HDMI IN 端子 、 COAXIAL 
IN 端子、または OPTICAL IN 端テに設定されている場 
合しか設定でさません。 

.「音靑入力」設定は NET 、 US 日 、 PORT (接続している 
機器）入カセレクタには使用で走ません。 

•「 Multich 」 を選ぶには 、 MULTI CH 端子に入力切り換 
えを割0当てて < ださい（今 P . 己3)。 

•「 Balance 」 を選ぶには 、 BALANCE INPUT 端子に入 
力切り換えを割り当ててください P . 己3)。 

•ホール八ウスモードを使用しているとを、「音声入力」設 
定は「アナ□グ」に固定されます。 

*1 TV / CD 入カセレクタを選んでいる場をに 「 ARC 」 を 
選ぶことびでをます。「オーディオリターンチャンネ 
ル」設定で「オフ」を選んでいる場合は、選ぶことび 
でさません （^ P .69)。 

■固定モード 

► -^ 2 . : 

デジタル信号び入力されていないとをは、アナ□グ 
信号を再生します。 

► PCM : 


PCM の2チヤンネル入力信号のみ聴こえます。 PCM 
外の音声び入力された場合、 PCM 表示び点滅し、 
ノイズび生じます。 

► DTS : 

DTS (DTS-HD は除く）の入力信号のみ聴こえま 
す。 DTS し:!がの音声び入力された場合、 DTS 表示び 
点滅し、音び出ません。 

「音声入力」で 「 HDMI」、「COAXIAL (同軸入力)」、 
「OPTICAL (光入力)」を選択した場合、「固定モード」 

で入力信号を指定することびでさます。 

DTS や PCM 信号の再生中に、ノイズや曲間の頭切れび気 
になる場をは、設定することをおすすめします。デジタル 
入力を DTS または PCM に固定することびでをます。 

• PCM ソースのトラックの冒頭び切れる場合は、 PCM に 
設定してみてくださし、。 

•DTS CD を早送りまたは巻き戻しすると、ノイズび発生 
ずる場合は、 DTS に設定してみてください。 

ごを意 

•設定は、入カセレクタごとに個別に保存されます。 

.「音声入力」の設定を変更すると、設定び「オフ」に固定 
されまず。 
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5-ヤージ t —卜 


■チャージモード 
►自動： 

iPod / iPhone の充電び完了すると、充電を終了します。 

►オン： 

iPod / iPhone の充電び完了しても、充電をし続けます。 

►オフ： 

iPod / iPhone は充電されません。 

本機びスタンバイ状態時の iPod / iPhone への電源供給の 
設定を指定で走ます。 

ごま意 

•政下の場合、この設定を選ぶことびでをません： 

- iPod / iPhone びセットされている UP - A 1 ドックび接 
続されていない。 

-ドックにセットされている iPod / iPhone のモデルび 
対応していない。 

•「チャージモード」を「オン」または「自動」に設定して 

いる場合、スタンバイ状態時に SLEEP 表示びうす暗く 
点好します。この場合、スタンバイ状態での消費電力び 
増加します。「自動」設定では iPod / iPhone び満充電に 
なると、 SLEEP 表示び消口しスタンバイ状態での消費 
電力び減かします。 

リスニングモードプリセット 

入力される信号によって、お好みの U スニングモードを初 
期設定しておくことびでさます。 

たとえば、音楽 CD の PCM 信号を再生するとさは、常にステ 
レオモードで再生したり、ブルーレイディスクのドルビー 
TrueHD 信号を再生するとをは、「ストレートデコード」を 
選択して、背にそのままの音場で再生でさる機能です。 

再生中に U スニングモードを切り換えることわでをます 
び、一度スタンバイ状態にすると、設定されたリスニング 
モードに戻ります。 

1 ▲/ ▼ボタンを巧して、設定したい入カソースを 
選び、 ENTER ボタンを巧ず 

のメニューび表示されます。 


5. I」スニンブ E- ドフI」むソト 

1. BD/DVD 

2. VCR/DVR 

3. CBL/SAT 

4. GAME 

5. PC 

6. AUX 

2 ▲/ ▼ボタンを巧して、設定したい信号の種類を 
選び、 ◄/ ►ボタンを巧して、リスニングモー 
ドを選ぶ 

選択でをるリスニングモードは、設定する入力信号 
によって異なります （^ P .3 曰〜44)。 

「最終値」はリスニングモードを固定せず、最後に選 
おしたモードを優先します。 

「ストレートデコード」は Dolby や DTS などのスト 
レートデコードの U スニングモードを選びます。 

ごま意 

•iPod をセットした iPod ドック UP-A1 を 

ユニバーサル ボート 

UNIVERSAL PORT 端子に接続している場合は、 
PORT 入力に「アナ□グ」のみ割0当てることび 
で走ます。 

• NET 、 USB 入カセレクタには「デジタル」のみ割 
り当てることびでをます。 


■アナ□グ / PCM / デジタル 

CD などの PCM 信号や、レコード、カセットテープなど 
のアナ□グ信号を再生するとをの U スニングモードを設 
定します。 

■モノラル/を重音声信号 

モノラル/多重音声信号で記録された、ドルビーデジタ 
ル、 AAC などのデジタル信号を再生するとをのリスニ 
ングモードを設定します。 

■2 チヤンネル信号 

2チヤンネルで記録された、ドルビーデジタルなどのデ 
ジタル信号を再生するとをの I 」スニングモードを設定し 
ます。 

■ Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスおよびドル 
ビー TrueHD 信号を再生するとさの U スニングモード 
を設定します。 

■ DTS / DTS - ES / DTS-HD 

DTS 形式や DTS-HD Hi 呂 h Resolution 形式のデジタ J レ 
音青信号 （ DVD 、 LD 、 CD など）を再生するとをに、 

使巧する U スニングモードを指定でをます。ブルーレイ 
やハイビジョン DVD ( HDMI で入力）などの、 DTS - 
HD Master Audi 日ソース用の既定のリスニングモード 
を指定します。 

■その他の音声フォーマット 

AAC 、 DVD - Audio など、 HDMI IN 端テから入力され 
る多重チヤンネル PCM ソース用の、既定のリスニング 
モードを指定します。スーパーオーディオ CD の DSD 信 
号を再生するとさの U スニングモードを設定します。 

その他 

ボ U ューム設定 


■ボリユーム表示 

► 絶别直 ： 

最小’0.已…9日.日•最大の範囲で表示します。 

►相が値 ( THX ) : 

-00 d 日 一 Sl.SdB . +1 S . OdB の範囲で表 

术します。 

ボ U ユームの表示方法を絶対値と相対値に切0換えること 
びでをます。 

絶対値の音量82び相対値の日 d 目に相当します。 

ごま意 

絶対値の音量を82に設定すると、表示部に 「82 Ref 」 び 
表示され、 THX 表示び点滅します。 

■5 ユート時音量レベル 

► 1日服単位で - oodB 、 -已 OdB 〜一10 dB の範囲で設 

定でさます。 

^ユーティング時の音量を、聴いている音よ0どれだけ下 
げるか、設定しておくことびでさます （^ P .47)。 
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■ 最大ボリューム値 
► オフ 、日0〜目日（絶対値表示） 

► オフ 、-32服〜+17犯け目础直表示） 

音量び大さくなり過ぎないよラに、音量の最大値を設定す 
ることびでさます。 

この設定を無効にするには、「オフ」を選びます。 

■電源オン時ボリューム値 

► 最格値 、最小、1〜日日または最大（絶対値表示） 

► 最終値 、-の dB 、-81 dB 〜 +18 dB け目巧値表示） 

本機の電源を入れたと走の音量を、一定に設定しておくこ 
とびでをまず。 

本機をスタンバイ状態にする前の音量を、そのまま残した 
い場合は r 最終値」を選びます。 

r 電源オン時ボリューム値」には、 r 最大ボリューム値」で 

設定した値より高く設定することはでさません。 

■へッドホン音量レベル 
►一 Igd 己〜 OdB 〜+1吕 d 己 

スピーカーで聴くとさとへッドホンで聴くとさの音量に差 
びある場合、へッドホンの音量を微調整しておくことびで 
をます。 

OSD 設定 


■オンスクリーンディスプレイ 
►オン 
►オフ 

本機を操作したとさに、操作内容を画面に表示するかどラ 
かを設定します。 

「オン」に設定しても、再生機器を HDMI 入力端テに接続し 
ているとさは、操作内容は表示されない場合びあります。 

■ 言語 (Language) 

► 曰本語 、 English (英語 )、 Deutsch (ドイツ語)、 
Frangais (フランス語 )、 Espahol (スペイン語)、 
Italiano (イタ U ア語 ）、 Nederlands (オランダ語)、 
Svenska (スウてーデン語） 

操作内容の表示言語を選択して設定でさます。 

12 V トリガー A / B / C 設定 


■遅延 

► rosec (秒)」、 risec (秒)」、に sec (秒)」、 
rssec (秒)」： 

rOsec (秒)」を選んだときは、メインルームまたは 
ゾーン 2 の入カソースび変更されると同時に卜 U 
ガー信号び出力されます。 

1 2 V 卜 U ガー接続をしている機器の電源び入るときに、 
機器によっては瞬間的に大容量の電流び流れる場含びあり 
ます。これを防ぐため、メインルームまたはゾーン2の電 
源入力と本磯か 5 の 1 2V 卜 U ガー信号出力に時間差をつ 
けることびでさます。また、電源入力を遅5せることで、 
不安なノイズ（ボコ音など）を避けることびでさます。 


ごま意 

•お買い上げ時には、 ri 2 V トリガ ー A 設定」では 
rosec (秒)」、 ri 2 V トリガ ー B 設定」では nsec 
(秒)」に、 nsv トリガ ー C 設定」ではに sec (秒)」 

にそれぞれ設定されています。 

•接続には抵抗なしの S ニプラグケーブルをご使用くだ 
さい。 

■ BD/DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT 、 GAME 、 
PC 、 AUX 、 TUNER 、 TV/CD 、 PHONO 、 
PORT 、 NET、USB 

►オフ： 

12 V トリガーを使用しないとをに選びます。 

► メイン、ゾーン2、メイン/ゾーン2、ゾーン3、 
メイン/ゾーン3、ゾーン2/ゾーン3、 

メイン/ゾーン2/ゾーン3 

1 2 V トリガー信号を出力する入カソースを選択しま 
ず。 

ご注意 

•お買い上げ時には、 入カソースは、 ri 2 V トリガ ー A 設 
定」では「メイン」、 ri 2 v トリガー日設定」では「メ 
イン/ゾーン2」に、「1吕 V トリガー C 設定」では「ゾー 

ン2」にそれぞれ設定されていまず。 

ハ-ドゥエァ設定 

リモコン ID 


■ リモコン ID 

►丄、吕、3のいずれか 

オンキヨー製品び同じ部屋に複数ある場合、 U モコンの操 
作コードび重複してしまラことがあ0ます。 

他のオンキヨー製品と区別をつけるために、リモコンのを 
変更することびでをます。「1」、「2」、「3」から選べます。 
お買い上げ時は、本体、 U モコンとわに「1」に設定され 
ています。設定した5、次に U モコン側の設定をします。 

ご注意 

• リモコン、本体巧に同じ I 」モコン I □に設定する必要びあ 
D ます。 

リモコン本体の ID を変更ずる 


7 AMP ボタンを巧しなが5、 AMP ボタンげ 

点なするまで SETUP ボタンを長巧しずる 
(約3秒間） 

2 数字ボタンで、1、2、3のいずれかの ID を 
入力ずる 

AMP ボタンび2回点滅します。 
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マルチゾーン 


■ゾーン2出力、ゾーン3出力 
► 固定 : 

ゾーン2/ゾーン3の音量はゾーン2/ゾーン3用のア 
ンプで調整します。 

►巧変： 

ゾーン2/ゾーン3の音量を本機で調整することびで 
さまず。 

ゾーン2/ゾーン3スピーカーを音量調整機能びないアンプ 
に接続する場合、「ゾーン己出力」または「ゾーン3出力」 
設定を「可変」に設定します。本機でゾーン2/ゾーン3の 
音量、バランスと!-ーンの設定びでをます。 

■ゾーン2最大ボリューム値、ゾーン3最大ボ 
リューム値 

► オフ 、日〇〜日9 (「ボリューム表示」を r 絶対値」に 

しているとさ） 

► オフ 、 -32 dB 〜 +17 dB (「ボリューム表示」を「相 
巧帽 ( THX )」 にしているとき） 

ゾーン2/ゾーン3の音量び大をくなり過ぎないよラ最大音 
量を設定でをます。 

■ゾーン 2電源 オン時ボリューム値、ゾーン 3電源 
オン時ボリューム値 

► 最 I 後値 、最小、1〜99または最大の範囲内 （r ボ 
リューム表示」を「組巧値」にしているとき） 

► 最終値 、最小、 —cod 己^—81服〜+18犯（「ボリュー 
ム表示」を「相対値 ( THX )」 にしているとき） 

本機の電源を入れたとさのゾーン2/ゾーン3の音量を設定 
します。最後に本機の量源を切ったときの音量を使用する 
ときは「最終値」を選びます。 

r ゾーン2電源オン時ボリューム値」または「ゾーン3電源 
オン時ボリューム値」では、「ゾーン2最大ボリューム値」 
または「ゾーン3最大ボリューム値」で設定した値よりを 
大さな値を設定することはで走ません。 

■ ゾーン2コンポーネントビデオ 
► 有り : 

別室（ゾーン 2) のテレビを COMPONENT 
VIDEO ZONE 2 OUT 端子に接続している場合に 
選びます。 

►無し： 

「無し」を選んだ場合、 ZONE 2 OUT (コンポーネ 

ント）からは COMPONENT VIDEO MONITOR 

OUT 端子と同じ映像び出力されます。 

映像信号をコンポーネントでゾーン2に出力する場合に 
「有り」 を選びます。 

HDMI 


■ HDMI コント□—ル ( RIHD ) 

►オフ 

►オン 

本機と HDMI 接続した CEC 対応テレビや、 RJHD 対応機 
器と連動動作するかどラかを設定します。 

ご使用のテレビによっては、テレビ側で U ンク設定などを 
行ラ必要びあります。 

詳し < は接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 


ごま意 

•「オン」に設定してメニューを閉じると、本機の表示部 
に、接続した RJI ■の 対応機器名称と、 「 RIHDOn 」 を 
表术します。 

表示例 ： "Search •••"一 "(機器名称)" 一 "RIHD On " 

接続した機器の名称び取得でさないとさは、 「 Player *」 

レコーダー 

または 「 Recorder *」 などを表示します。 

(* は機器を複数台接続したとさの台数を表します。） 

• RJ 卜の対応機器び本機と HDM 腊続されたとき、本機 
の表示部に、接続機器の名称び表示されます。例えば、 
テレビ番組を見ているとき、本機のリモコンを使用して 
ブルーレイディスク/ DVD 操作を行ったなら、本機の表 
示部にブルーレイディスク/ DVD プレーヤーの名称び表 
示されます。 

•接続機器び対応していない場合や、対応しているかどラ 
か分からない場合は「オフ」に設定してください。 
•「オン」に設定して、おかしな動作をする場合は「オフ」 
にしてください。 

•「HDMI コント□—ル ( RIHD )」 を 「オン」 に設定した場 
合、スタンバイ状態での消費電力び増加します。（ただ 
し、テレビの状態により通常の待機時消費電カモードに 
なります。） 

• R 1 卜のコント□-ルは HDMI OUT SUB 端子では動作 
しません。 HDMI OUT MAIN 端テに接続してくださし、。 

•接続機器び RI 接続されているとき 、 「HDMI コント □— 
ル ( RIHD )」 の設定を 付ン」 にすると、機器び故障す 
る場合びあ0ます。 

■ HDMI スルー 
► オフ 

► BD / DVD 、 VCR / DVR 、 CBL / SAT 、 GAME 、 PC ' 
AUX 、 TUNER 、 TV / CD 、 PHONO、PORT : 

HDMI スルー機能を有効にする入カソースを選択し 
ます。 

►最終値： 

本機をスタンバイ状態にする前に選択していた入力 
ソースに HDMI スルー機能を有効にします。 

►自動： 

信号を検出し、入カソースを自動的に選択しまず。 
「HDMI コント□-ル ( RIHD )」 設定を 「オン」 に設定した 
ときに、この設定は自動的に 「自動」 に設定されます。 
HDMI スルー機能は、本機びスタンバイ状態においても、 
HDMI 入力端子か5入力された映像信号を、 HDMI 接続し 
たテレビや他機器に出力します。スタンバイモードで 
HDMI スルー機能び有効になると、 HDMI THRU インジ 
ケーターび点好し、 HDMI 表示びラす暗く点灯します。詳 
しくは接続した機器の取扱説明書わご覧ください。 

ご注意 

•「HDMI 入力」 に割り当て5れている入カソースのみに有 
効です（今 P . 己 1)。 

• HDMI スルー機能の使用中は、本機びスタンバイ状態で 
ち電力消費び増大しますび、 CEC に対応したテレビを 
使っていて、政下の場合は電力消費を低減できます： 

-テレビびスタンバイ状態になっている。 

-テレビ番組を視聴している。 

•「自動」 に設定した場合、接続した機器によっては正しい 
入カソースを選択しない場合もあります。 

•「 HDMI コント□—ル ( RIHD )」 設定を「オフ」にした場 
合、この設定は連動して「オフ」に設定されます。 
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■テレビオーディオ出力 
►オフ 
►オン 

HDMI 端子から音青出力を「する/しない」の設定びでさま 
す。本機の HDMI 出力端テとテレビの HDMI 入力端子を接 
続していて、本機の電源びオンの巧態でテレビのスピー 
力一 占 1 ら音声を聴きたし化きなどに設定します。 通甫は 
「オフ」 にしておいて<ださい。 

「 HDMI コント□-ル ( RIHD )」 の設定び付ン」の場合、 

自動的に 「自動」 となり 「オン」、「オフ」 の設定は出来ま 
せん OP . 68)。 

ごま意 

•「テレビオーディオ出力」び r オン」で、テレビか日音声 
び出ている場合は、スピーカーか5音声び出ません。そ 

の場を、 DISPLA 丫 ボタンを押すと、表示部に 「TV 

スピーカー _ 

Speaker 」 び表示されます。 

•お使いのテレビや入力信号によっては、設定び「オン」 
でちテレビか5音声び出ないことびあります。 

•「テレビオーディオ出力」または、 「 HDMI コント□—ル 
( RIHD ) J の設定び「オン」になっていて、ご利用のテ 
レビのスピーカーを通してお聴をになっているとをに 

(^ P .22)、 本機の MASTER VOLUME つまみを操作 
すると、本機の左ちフ□ントスピーカーから音声び出力 
されます。音声を出力させたくないときは、本機または 
テレビの設定を変えるか、本機の音量を下げてくださし、。 
• 「オン」に設定して HDMIU (外の入力を選んでいるとを 
は、 U スニングモードを変更でをません。 

• r モニター出力設定」 （今 P .50) で 「両方（メイン)」 ま 
たは r 両方(サブ)」 に設定をしていて、それぞれの優巧 
の HDMI 出力端子に接続したテレビから音声び出力でき 
ない場合は、本機のスピーカーか5音声び出ます。 

■オーディオリターンチャンネル 
►オフ 
► 自動： 

テレビチューナーの音声信号を本機の HDMI OUT 
MAIN 端テに送ることびでをまず。 

才ーディオ U 夕ーンチャンネル （ ARC ) は、 HDMI で接続 
したテレビの音声信号を、本機の HDMI OUT MAIN 端モ 
に送る機能です。この機能を使用するには、お使いのテレ 
ビび ARC 機能に対応している必要びあります。 

HDMI ケーブルでテレビと本機を接続するだけで、本機で 
テレビの音を楽しんだり、本機に接続した AV 機器の映像 
や音をテレビに出力することびでさます。 

ARC 機能を使用するには、まず入力切換で 「 TV / CD 」 を 
選択します。次に 「 HDMI コント□—ル ( RIHD )」 を「才 
ン」に設定し、「オーディオリターンチャンネル」設定を 
「自動」に設定してください。 

「 HDMI コント□—ル ( RIHD )」 設定を初めて「オン」に設 

定したときに、この設定は自動的に 「自動」 に設定されま 
す。 

ごを意 

•「オーディオリターンチャンネル」設定を「自動」に設定 

した場合、 TV/CD 入カセレクタの 「音声入力」 は 
「 ARC 」 に切り換わります （今 P .6 日）。 

•「才ーディオリターンチャンネル」設定は、 「 HDMI コン 
卜□-ル ( RIHD )」 設定を「オン」に設定しているとき 
しか設定でをません。 


■ リップシンク 
► オフ 
► オン 

接続したモニターか5の情報により、映像と音声のズレを 

本機で自動的に補正するかどラかを設定します。 

ごま意 

• リップシンク機能は HDMI Lip Sync 対応のテレビに接続 
している場合にのみ動作します。 

• r モニター出力設定」 （^ P . 已〇) で 「HDMI メイン」、 
「両方（メイン)」 または 「両方」 に設定をしているとき、 
HDMI OUT MAIN 端子に接続したテレビに合わせて補 
正されます。また 、 「HDMI ヴ刀、「両方(ヴプ)」 に設定 
をしているときは、 HDMI OUT SUB 端子に接続した 
テレビに合わせて補正されます。 


「 HDMI コント□—ル ( RIHD )」、「 HDMI スルー」、「才一 
デイオリ ターンチャンネル」、 の設定を変更したあとは、 
すべての接続機器の電源を一度オフにして、電源を入れ 
直してください。また、接続機器の取扱説明書ち必ずお 
読みください。 


自動スタンバイ 


■自動スタンバイ 
►オフ 
►オン 

「オン」 に設定したとき、映像/音青入力びない状態で本機 
を3日分間操作しないでいると、自動的にスタンバイ状態 
へ移行します。 

スタンバイ状態へ移行ずる3日秒前に、本機表示部とメ 
ニュー画面に 「Auto Standby 」 と表示されます。 

ご注意 

•この設定を 「オン」 にした場合、ソースによっては、再 
生中にスタンバイ状態に移行することびあります。 

•別室（ゾーン）への出力をオンにしている場合、自動ス 
タンバイは、作動しません。 

ネツトワーク 


ネットワーク設定を変更ずる場合は、変更後に 「設定保 
存」 を実施ずる必要びあ0ます。 


本機をホームネットワーク （ LAN ) に接続して使えるよう 
にするためにネットワーク設定をする必要びあります。 
ネットワーク設定を変更する場合は、変更後に 「設定保 
巧」 を実施する必要びあ0ます。 

DHCP でホームネットワーク ( LAN ) を構築している場 
をは、 「 DHCP 」 を r 有効」 にすれば、ホームネットワー 
ク （ LAN ) で使用でさるよラになります。（初期設定では、 
この状態になっています。） 

各機器に固定 IP アドレスを割り当てている場をは 、 「IP ア 
ドレス」で本機に IP アドレスを割り当て、ゲートウェイア 
ドレスやヴブネットマスクなどお使いのホームネットワー 
ク （ LAN ) に関する情報を入力する必要びあ0ます。 

■ MAC アドレス 

本機の MAC アドレスを確認できます。この値は機器固有 
のちののため、変更することはでをません。 
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■ DHCP 
► 有効 
►無効 

この設定で本機の IP アドレス、サブネットマスク、ダート 
ウェイ、 DNS サーバーを自動で設定するかどラかを設定 
します。 

ごま意 

•「無効」 を選んだ場合、 rip アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「ゲートウェイ」、 「 DNS サーバー」 を手動で設定し 

て < ださい。 

■ IP アドレス 

► Class A : 

「10.0.0.0」〜「10.2日己.2已己.己已日」 

► Class B : 

「172.16.0.0」〜「17吕 .31 .吕已曰.2己已」 

► Class じ 

「19吕.168.0.0」〜「19吕 .168 .吕已已.吕已已」 

に P から提供された IP アドレスを入力してくださし、。 
ほとんどのルータは Class C を使巧します。 

■サブネットマスク 

ホームネットワーク ( LAN ) のサブネットマスクを表示ま 
たは設定します。 

■ゲートウェイ 

ホームネットワーク （ LAN ) のゲートウェイアドレスを表 
示または設定します。 

■ DNS サーバ ー 


ホームネットワーク ( LAN ) の DNS ヴーバー （プライマ 
リ）を表示または設定します。 

■プ□キシ URL 

プ□キシサーバーの URL を入力します。 URL び不明な場 
合は、ご使用のに P にお問い合わせください。 

■プ□キシポート 

この設定は上記 「プ□キシ URL 」 設定び入力されていると 
走だけ機能します。プ□キシサーバーのポート番号を入力 
します。ポート番号び不明な場合は、ご使用のに P にお問 
い合わせください。 

■ネットワークコント□ール 
►有効 
► 無効 

ネットワークを通じて本機をコント□ールできるかどラか 
を設定します。 

ごま意 

•「有効」 に設定している場合、スタンバイ状態時に NET 
表示びラす暗く点好します。この場合、スタンバイ状態 
での消費電力び増加します。 

■コントロー j レポート 
►「4日1曰2」〜「巨已曰3已」 

ネットワークを通じて本機をコント□ールするためのネッ 
トワークポートです。 

ごま意 

•「ネットワークコント□—ル」 を 「無効」 に設定している 
場合、この設定は選べません。 


ファームウェアアップデート 

詳しくは、「ファームウェアの更新について」をご覽くだ 

さい （^ P . 日7)。 

ごま意 

•オンキヨーホームページからご案内びあった場合のみ実 
行してください。最新の情報はオンキヨーホームページ 
をご覧ください。 

•ファームウェアのアップデートには約6日分かかります。 

■バージヨン 

現在のファームウェアのパージョンび表示されます。 

■ AV センター 
►ネットワーク経由： 

本機のファームウェアをインターネット経由でアッ 
プデートすることびでをまず。アップデートを実行 
すると走は、インターネットへの接続を確認してく 
ださい。 

► USB 経由： 

アップデート用ソフトウェアを保存した USB メモ 
リーを、本機の US 目ポートに接続してアップデート 
することびで走ます。 

本機のファームウェアをアップデートすることがでをます。 
アップデート中は本機の電源をオフにしないでください。 

■ユニパーサルポート 

►ネットワーク経由： 

ユ ニノ く ーサルポー トオプションドックのフ ァーム 
ウェアをインターネット経由でアップデートするこ 
とびで走ます。アップデートを実行するとをは、イ 
ンターネットへの接続を確認してください。 

► US 己経由： 

アップデート巧ソフトウェアを保存した USB メモ 
リーを、本機の US 巨ポートに接続してアップデート 
することびでをます。 

ユニバーヴルポートオプションドックのファームウェアを 
アップデートすることびできます。アップデート中は本機 
の電源をオフにしないでください。 

ご注意 

• UNIVERSAL PORT 端テにドックび接続されていない 
とさは、アップデートは実行されません。 


リモコン登録 

「 I 」モコンコードを検穿 


リモコン設定 


1」モコンコードを検索する」をご覧ください 


(-*■ P .8 吕）。 
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アクティビティ設定 

オンスク U — ンセットアップ;ニューを使って、簡単マク 
□モードで使用でさる一連の動作（マク〇)を設定するこ 
とびできます （^ P .47)。 

まずはじめに、設定するアクティビティ （「My Movie 」、 
「 MyTV」、「My Music 」） を選択します。 

■入カ ソース 

►巨 D / DVD 、 VCR / DVR 、 CBL / SAT 、 GAME 、 PC 、 
AUX 、 TUNER 、 TV / CD 、 PHONO 、 PORT 、 NET 、 
USB 

入力を選択します。 

■ TV 電源入 
►有効： 

テレビの電源をオンします。 

►無効： 

テレビの電源をオンしません。 

ACTIVmES ボタンを巧したときにテレビの電源を才 
ンするかどラかを選びます。 

■入カソース機器電源入 
► 有効 
►無効 

ACTIVmES ボタンを押したときに入力機器の電源を 
オンするかどラかを選びます。 

■ AV センター電源入 
► 有効 

►無効 

ACTIVITIES ボタンを巧したときに AV センター•（本 
機）の電源をオンするかどラかを選びます。 

■ AV センターセレクター変更 
► 有効 

►無効 

ACTIVITIES ボタンを巧したときに AV センター（本 
機）の入力を切0換えるかどラかを選びまず。 

■入カソース機器再生 
►有効 
►無効 

ACTIVIT 旧 S ボタンを巧したときに入力機器の再生を開 
始するかどラかを選びます。 


□ック設定 

お好みで、セットアップ^ニユーの□ックで設定を保護す 
ることびでをます。 

■セッ ト アップ 
► □ック 
► 解除 

「□ック」を選択した場合、ずべての設定び変更でさなく 
な0ます。 
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音声設定を使ラ 


I ンコント□—ル設定 


ホームメニューか5さまざまな音声設定を変更でをます 

(寺 P .4 日)。 

7 AMP ボタンを押して、 HOME ボタンを押ず 


■低域 ( Bass ) 

►-10 犯〜加己〜+1〇服 

フ□ント、フ□ントワイド、フ□ント八イ、セン 
夕一、サラウンド、サラウンドバック、サブウー 
ファーの低音の音質を、 2 clB ずつ調整でさます。 


2 ▲/▼ボタン、 ENTER ボタンを巧して、「才一 
デイオ」 を選び、 ▲/▼/ イ/►ボタンを押して、 
項目を選ぶ 


ごま意 

下の場合は設定でさません： 

-「テレビオーデイオ出力」設定を「オン」にしている 
い P .6 日）。 

-「HDMI コント □— J レ （ RIHD )」 を「オン」にして 

(今 P .68)、 テレビのスピーカーで聴いている場合。 

サウンドプ□グラム 


■サウンドプ□グラム 

►ステレオ信号 1、 ステレオ信号吕、ステレオ信号 3、 
マルチチャンネル信号1、マルチチャンネル信号2、 
マルチチャンネル信号 3 
► オフ 

r サウンドプ□グラム編集」で登録した設定を選択します。 

(今 P .60) 

ごま意 

•アナ□グマルチチャンネル音声び選ばれているとさは、 
使用でさません。 

•入カセレクタを変更ずると、「サウンドプ□グラム」設定 
は「オフ」に切り換わります。 


■高域 ( Treble ) 

►-10 犯〜0服〜+1〇服 

フ□ント、フ□ントワイド、フ□ント八イ、セン 
夕一、サラウンド、サラウンドバックの高音の音質 
を、 2 clB ずつ調整でさます。 

「 Direct」、[Pure AudioJ .「 THX 」 1；(外のリスニング 
モード時に、左ちフ□ント、フ□ントワイド、フ□ント八 
イ、センター、サラウンド、サラウンドバック、サブウー 
ファーの音質を調整することびでさます。 

本機で操作ずる場合 


7 TONE ボタンをくり返し巧して、各スピー 
カーとサブウーファーの 「 Bass 」 または 
「 Treble 」 を選ぶ 

2 +/— ボタンを使って、調整を巧う 


ごま意 

•アナ□グマルチチャンネル音青び還ばれているとをは、 
調整でさません。 

スピーカーの音量 


■サブウーファー1 

► 日.已 dB 単位で、 一 1已 . OdB 〜0.0 dB 〜+1吕 . Od 巨 


■サブウーファー 2*1 

► 日.已 dB 単位で、 一 1已 . OdB 〜0.0 dB 〜+1吕 .OdB 


■センター 

►日.已 dB 単位で、 -1 を〇服〜 0-0 服 〜+1吕.〇服 

音芦を聴さなび5、スピーカーレベルを調整ずることびで 
きまず。調整した内容は、本機をスタンバイ状態にずる 
と、設定前の內容に戻0ます。 

設定を記憶ずるには、「スピーカー音量レベル」 

(今 P . 日日）の設定画面を表示させてか5、本機をスタン 
バイ状態にしてくださし、。 

ごま意 

• S ユーティング機能び働いているとをは調整でさません。 
•ヘッドホンを接続している場合は、使用でをません。 

• 「スピーカー詳細設定」で「無し」に設定したスピーカー 
P .54) は調整でさません。 

*1 「サブウーファー」び rich 」 の場合は「ヴプウー 

ファー吕」は設定でさません。 
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ホームメニューの操作手順は P .72 をご参照くだをい 


Dolby Volume の設定 


レイトナイト 


■ Dolby Volume 

「音の設定•調整」の 「Dolby Volume 」 をご覧ください 

〇 P . 日8)。 

ごま意 

下の場合は設定でをません： 

- Pure Audio または Direct リスニングモードび選択さ 
れている。 

-マルチチャンネル入力び選択されている。 

- THX リスニングモード選お時に 、 「Loudness 円 us 」 
および 「 THX 設定優巧」びそれぞれ「オン」、「有り」 
に設定されている。 

•口 olby Volume 」 を「オン」に設定すると、すべての 

タイナ吉ック 

入力の |"Dynamic EQ 」 と 「Dynamic Volume 」 び 
「オフ」に設定されます。 

• r ヴウンドプ□グラム」設定を有効にしている場をは、 
「サウンドプ□グラム編集」から設定を変更します。 

オーディシー 

Audyssey の設定 


■ Audyssey 

「入カソースの設定」の 「 Audyssey 」 をご覧ください 
い P .60)。 

■ Dynamic EQ 

「入カソースの設定」のに ynamicEQ 」 をご覧ください 
(今 P .61)。 

■ Dynamic Volume 

r 入カソースの設定」の 「Dynamic Volume 」 をご覧くだ 

さい（崎 P .61)。 

ごま意 

下の項目すべてに該当する場合、この機能を使巧でさ 
ます： 

- [Audyssey MultEQ XT 32 通常測定」を行っている。 

- Pure Audio または Direct リスニングモードがの U 
スニングモードを選択している。 

-へッドホンを接続していない。 

-アナ□グマルチチャンネル入力び選択されていなし、。 
•この設定は、各入カセレクタごとに設定で走ます。 

• THX リスニングモード選択時に 、 「Loudness Plus 」 お 
よび 「THX 設定優妃びそれぞれ「オン」、「有り」に設 
定されていると走 、 「Dynamic EQ 」 と 
「Dynamic Volume 」 は選べません。 

•「Dynamic EQ 」 を「オン」にしたときや 
「Dynamic Volume 」 を有効に設定したときは、 

「Dolby Volume 」 は「オフ」になります。 

• r ヴウンドプ□グラム」設定を有効にしている場をは、 
「サウンドプ□グラム編集」から設定を変更します。 


■レイトナイト 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラスを再生すると 
をは、政下の項目から選びます。 

► オフ 

►弱： 

音量幅をルさくします。 

►高： 

音量幅をさらにルさくします。 


ドルビー TrueHD を再生するとをは、政下の項目から選 
びます。 

►自動： 

レイトナイト機制ま、自動で「オン」か「オフ」に 
設定されます。 

►オフ 

►オン 

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー 
TrueHD 再生時のみに効果がありまず。 

劇場巧に作5れた映画音青は、大走な音とルさな音の差び 
大さいため、環境音や人の会話などの小さな音を聴くに 
は、音量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音 
量幅をルさ<することびでをるた故、全体の音量を上げず 
にルさな音ち聴こえます。夜中などに、音量を絞って映画 
を鑑賞するとをに便利です。 

この機能は、音青信号び入力されているとさに設定されま 
す。また、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。 

rE37Tq 

• 本体の LATE NIGHT ボタンでを操作することびできます。 

ご注意 

•コンテンツ製作者の意図により、レイトナイトのモード 
を変えてち効果に変化のないちのちあります。 

•レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビーデジ 
タルプラス、ドルビー TrueH □ソフトにのみ効果びあり 
ます。 

•レイトナイト機能は、本機をスタンバイ状態にすると 
「オスに設定されます。ドルビー TmeHD ソースの場合 
は、「自動」に設定されます。 
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ホームメニューの操作手順は P .72 をご参照ください 


S ュージックオプティマイザー 


5ユージック オプティマイザー 

■ Music Optimizer 

►オフ 

►オン 

この機能は、圧縮された音楽信号をよ0良い音質にしま 
す。 MP 3 などの非可逆圧縮ファイルの再生時に効果びあ 
ります。入カソースごとに設定を記憶します。 

I ヒント I 

•「オン」 に設定した場合、 M.Opt 表示び点なします。 

ごま意 

• この機能は、サンプリング周波数び48 kHz UTF の PCM 
信号とアナ□グ信号に働走ます。 

• U スニングモードび 「Pure Audi 日」と 「 Direct 」 のと 
さは、効果びありません。 

•この設定は、各入カセレクタごとに設定されまず。 

•アナ□グマルチチャンネル入力び選ばれているとさは設 
定でさません。 

• r サウンドプ□グラム」 設定を有効にしている場合は、 
「サウンドプ□グラム編集」 から設定を変更します。 

Re-EQ 

高音域び強調されたサウンドトラックを、ホームシアター 
用に補正します。フ□ントスピーカーか5の高音域び強す 
ぎる場合に設定します。 

■ Re-EQ 

►オフ 

►オン 

この機能び使用でさる U スニングモードは、ドルビーデジ 
タル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 、 マル 
チチヤンネル、 DTS 、 DTS - HD 八イレゾリユーシヨン 
才ーデイオ、 DTS - HD マスターオーデイオ 、 DTS 
Express 、 DSD 、 ドルビー EX 、 ドルビー Pro Logic llz 
Hei 卽 t 、 ドルビー PLIIx Movie、DTS Ne 日 : X Cinema 
です。 


センターの音像位置を調整ずる 

Screen Ce^itered Dialog はセ U フなどのセンタース 
ピーカーの 音像を、 フ □ント八イス ピーカーを 使用して テ 
レビ画面の高さに合わせて上方向へ移動する機能でず。 

■ Screen Centered Dialog 

► 0 

► 1〜已 

数値び大さくなるにしたびい、センターの音像は上ち向に 
移動します。 

ごま意 

• 対応するリスニングモードび選おされている場合に設定 
でをます。 

•ヘッドホンを接続している場合は、使用でをません。 


たント1 

•本体の Re-EQ ボタンでも操作することびでさます。 

■ Re-EQ (THX) 

►オフ 

► オン 

この機能び使巧でさる U スニングモードは 、 THX 
Cinema、THX Surround EX、THX Ult 「 a 2 Cinema 
です。 

ご注意 

• Re - EQ の機能は各 U スニングモードに保をされまず。た 
だし、 THXU スニングモード選択時に、本機の電源を切 
ると、 「オン」 に戻ります。 

•ヘッドホンを接続している場合は、使用でさません。 
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別室（ゾーン2/ゾーン 3) で音楽を鑑賞する 


別室用のスピーカーやアンプを接続して異なるソースをお楽しみいただくことびでをます。 


ゾーンの接続をする 


別室用のスピーカーを接続したプリメインアンプまたはレ 
シーバーを、本機に接続する。 


別室（ゾーン 2) にビデオ出力する 

ビデオ（コンポジット、コンポーネント）の映像信号を別 
室（ゾーン 2) のテレビでご覧いただけます。 


プリメインアンプまたはレシーバ’一を接続ずる 

メイン j レームで 9.2 チヤンネル再生をしなび5、別室で異 
なる ソースを 再生でさます。 




ご;主意 

• COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT を使用ずる場 

合、「ゾーン2コンポーネントビデオ」設定を「有り」に 
設定してください（今 P .68)。 

• 本機の COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT 端子か 

らは、本機のビデオ入力（コンポーネント）端テに接続 
された機器からの映像信号び出力されます。 

• 本機の ZONE 2 OUT V 端子か日は、本機のビデオ入力 
(V)端子に接続された機器からの映像信号び出力され 
ます。 


たン H 

•プ U メインアンプやレシーバーと接続するとをは、お買 
い上げ時の設定のままでご使巧いただけます。 

•音量は別室で使巧するプ U メインアンプまたはレシー 
ノく一で調整してください。音量調節でをないノくワーアン 
プと接続するときは、本機で調整することわできます。 
ゾーンの音量については「マルチゾーン」をご覧くださ 
いぃド.巨8)。 
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別室(ゾーン)で音楽を鑑賞ずる 


リモコンで操作ずる 


ここでは、ゾーン 2/ ゾーン 3 のオン-オフの方法、入力 
ソースの設定の方法、音量の調整の方法を説明してい 
ます。 

本体で操作ずる 


ZONE 3 
ZONE 2 


入力切換ボタン 

OFF MASTER VOLUME 



TONE -/+ 


7 ZONE 2 ボタンまたは ZONE 3 ボタンを巧し 
てか6、入力切換ボタンを押して入力を選ぶ 

ゾーン 2/3 びオンになり、 Z 2/ Z 3 表示び点好し 
ます。 

I ヒント I 

•12V 卜 U ガー信号出力び大をくなります （ 12V 

すで） 

ゾーン 2/3 とメインルームで同じ入力にするには、 
ZONE 2ボタンまたは ZONE 3ボタンを 2 回押し 

ソース 

て 、 「Zone 吕 Selector : SourceJ または 
に one 3 Selector : Source 」 と表示させます。 

2 ゾーン2/3をオフにずるには 、 ZONE 2ボタ 
ンまたは ZONE 3ボタンを巧してか6 、 OFF 
ボタンを押ず 

ゾーン 2/3 びオフになり、 Z 2/ Z 3 表示び消好し 
ます。 


たント1 

•12V 卜 U ガー信号出力びルさくなります（日 VS 
で)。 


6 AMP ボタン 



ZONE ボタン 


INPUT 

SELECTOR 

ボタン 

MUTING ボタン 


VOLA / ▼ボタン 


ご注意 

• U モコンの ZONE ボタンは、ゾーン 2 を選んでいるとき 
はホ点灯し、ゾーン 3 を選んでいるとをは緑点灯します。 

7 ZONE ボタンをくり返し巧してか6 、 (DAMP 
ボタンを押ず 

ゾーン 2/3 びオンになり、 Z 2/ Z 3 表示び点灯し 
ます。 

I ヒント I 

•12V 卜 U ガー信号出力び大をくな 0 ます (12V 
まで)。 

2 ZONE ボタンをくり返し巧してか5 、 INPUT 
SELECTOR ボタンを押して入力を選ぶ 

3 ゾーン2/3をオフにずるには、 ZONE ボタン 
をくり返し巧してか6、 む AMP ボタンを押ず 
I ヒント 

•12V 卜 U ガー信号出力びルさくな 0 ます（日 V ま 
で)。 

音量を調整ずる 


■リモコンで操作ずる 


1 ZONE ボタンをくり返し巧ず 
2 VOL ▲/ ▼ボタンで音量を調整ずる 


■本体で操作ずる 

7 ZONE 2ボタンまたは ZONE 3ボタンを巧ず 
(之 2/ Z 3 表示び点滅しまず） 

2 8秒攻内に MASTER VOLUME つまみで音量 
を調整ずる 

プリメインアンプまたはレシーバーを接続している 
場合は、接続した機器側で音量を調整します。 

ヒント 

• 「ゾーン2出力」または「ゾーン3出力」設定び 
「固定」のときは 、 ZONE 2/3 PRE/LINE OUT 

では、ゾーン3/3の音量と音質、バランスの調整 
は効果びあ 0 ません。 
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音量を一時的にルさ < ずる 

■リモコンで操作ずる 


ゾーン2/3とメインルームの 
1 2 V トリガー信号の設定をする 


ZONE ボタンをくり返し巧し、 MUTING ボタ 
ンを押ず 


rEvTq 

•解除するには再度 ZONE ボタンを巧してか5、 
MUTING ボタンを巧します。音量を操作することでち 
ミューティングを解除できます。 

音質とバランスを調整ずる 


7本体の ZONE 2ボタンまたは ZONE 3ボタン 
を巧ず 


2 TONE ボタンをくり返し巧して、 「 Bass (低音 

)」、 ITreble (高音)」または 「 Balance (バラ 
ンス)」を選ぶ 

3 一/+ボタンを巧して、調整ずる 

•お買い上げ時は 「 OdB 」 ですび、一10 d 日から 
+1 OdB の範囲巧で 2 clB ずつ調整でさまず。 

•左ちのスピーカーのバランスを OdB から +10 dB の 
範囲内で 2ciB ずつ調整でさます。 


ご注意 

•ZONE 2/3 PRE/LINE OUT 端テでは、アナ□グ信号 
のみ出力します。デジタル信号の再生はでをません。入 
カソースび選択されているのに音声び出力されない場合 
は、アナ□グ入力に接続されているか確認してください。 

• ゾーン 2/3 への出力びオンになっているときは、 RI 連動 
機能は働をません。 

•入カセレクタに NET か USB を選んでいるときは、メイ 
ンルームとゾーン 2/3 で、直前に選択したセレクタび反 
映されます。 

• ゾーン 2/3 を選択時は、待機時の消費電力び増加し 
ます。 

• ゾーン 2/3 への出力中に、本機びスタンバイ状態になる 
と、 Z 2/ Z 3 表示びラす暗く点灯しまず。 

•メインルームで Pure Audi 日 U スニングモードを選おし 
ているとさに、ゾーン 2/3 の出力をオンにすると、自動 
的に Direct に変更されます。 

• ゾーン 2/3 を選択するために ZONE ボタンをくり返し巧 
してを、その後に他の REMOTE MODE ボタンを押し 
て切り換えた場合は、直前に選択したゾーンび選ばれ 
ます。 


本機の1 2 V TRIGGER OUT 端テを、接続している機器 

の 12VTR に GER IN 端テに接続しているとさ、入力ごと 
にどの部屋で使ラとをにトリガー信号を出力させるのかを 
設定します。 

し^下の項目をご覧ください。 
r 1 2V トリガー A/B/C 設定」（寺 P . 巨 7) 

ごま意 

•接続には抵抗なしの S ニプラグケーブルをご使用<ださい。 



12 V TRIGGER OUT 

A / B / C 端モ 
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r - rlr ……一かな 》 
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闷周 


1 2 V 卜 U ガー接続をしている機器の電源び入るときに、 
機器によっては瞬間的に大容量の電流び流れる場合びあ 0 
ます。これを防ぐため、メインルームまたはゾーン 2/3 の 
電源入力と本機からの1 2 V トリガー信号出力に時間差を 
つけることびでさます。また、電源入力を遅らせること 
で、不安なノイズ（ボコ音など）を避けることびでさ 
ます。 
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リモコン 

別室 


I ター S ネーター 


メイン ルーム 


市販のマルチルームキットなどを使用して、本機に U モコ 
ン信号び届かない場所からでわ U モコン操作をすることび 
でさます。 

•別室でホームシアターを楽しんだり、機器をキャビネッ 
卜に収納している場合などにご利用ください。 

リモコンを別室で使用ずる 

U モコンを使用する部屋に IR レシーバーを設置し、旧エ 
S ッターのエ S ッター側（赤外線を発射する部分）を機器 
の U モコン受光部に取り付けます。 

旧 IN A 端テ 

または B 端子\ __ 


U モコン信号を受信しやずい場巧に旧レシーバーを設置 
し、旧ェミッターをキャビネット内に取り付けます。 

取 0 付けについての詳細は添付の取扱説明書等をご覧<だ 
さし、。 


旧 IN A 端子 

または B 端子 


1 r 


1 


信号の流れ 


I 信号の流れ 


マルチルームキットを他機器に接続して使用 
ずる 

夕ーミネー ター に、 IR レシーノ と IR エ S ッターを接続 
し、夕 一 S ネーターのスイッチを適切な位置に合わせま 
す。（システムに添付の取扱説明書等をご覧ください。） 
電源アダプターをター S ネーターに接続します。 


ミニジャックケーブルびある場合は 、 IR IN A 端子または 
B 端子のいずれかに接続します。 

旧エ S ッターを取 0 付ける代わ 0 にミニジャックの片方を 
ターミネーターに接続し、わラー方を本機の IR IN 端テに 
接続してもかまいません。 

ター 云 ネーター わ\ら 


S ニジャックケーブル- 


@‘皿齊| 

の 

Bini 

mm 


本機 


I 信号の流れ 


旧 IN A 端子 

または 己 端子- 

旧 OUT 端子 






信号の流れ 

IR ェ S ッターは、本機の IR OUT 端テに接続します。 



信号の流れ 


ちネ_夕_可レシ-バ- 


キヤビ 
ネット内 


U モつン 


运ネ_夕_ミ旧レシ-バ- 


本機 

-旧ェ S ッター 


U モつン 


-他機器 


本機をキャビネットなどの中に入れて使用する 


U モコン信号が届かない場合は 
(マルチルームでリモコンを操作ずる) 



シ 

レ 

R 


ロミ(((((((ミミ 
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オンキヨー製ドックで iPod / iPhone を再生する 


オンキヨー製ドックを使う 


ドックは別売りでず。 

ドックの最新情報については、瞥社ホームページをご覧 
<ださい。 

http :// www . jp . onkyo.com 
ご使用になる前に、必ずご使用の iPod/iPhone を 
tunes 経由で最新の J (-ジヨンにアツプデートしてく 
ださい。 

巧応している iPod/iPhone のモデルについては、 

オンキヨー製ドックの取扱説明書をご覧ください。 


UP - A 1 ドック 


UP - A 1 ドックを使うと、 iPod / iPhone に保存した音楽、 
写真、ビデオを本機で再生し、すばらしいサウンドを楽し 
むことびでさます。 

本機のリモコンで、 iPod / iPhone の基本的な操作を行ラ 
ことびで走ます。 

■システム機能 


本禮が動作するまでに数抄かかる場合びあり、最初の® 
の冒頭の数砂び聴こえないことびあります。 


オートパワーオン機能 

本磯びスタンバイ状態のとさに iPod / iPhone を再生す 
ると、本機は iPod / iPhone を接続した入力に切り換わ 
り、 iPod / iPhme の再生び始まります。 

ダイレクトチェンジ動作 

本磯び化の入力のとさリモコンで iP 日 d / iPhone を再生 
すると、 iPod / iPhone を接続した入力に自動的に切0 
換わり、 iPod / iPhone の再生をします。 

本機リモコン操作 

本機のリモコンで、 iP 日 d / iPhone の基本的な操作を行 
ラことびでさます （^ P .80)。 


■操作に関ずる注意 

• iPod / iPhone との連動動作は、 iP 日 d / iPhone の機種 
や世代により対応していないものびあります。 

• 他の入力を選択する前に、 iPod / iPhone の再生を停止し 
て、本機び誤って iPod / iPh 日 ne 入カソースを選ばない 
よラにしてください。 

• iPod / iPhone に他のアクセサリーび接続されていた場 
合、本機は適切に入力を選ぶことびでをないことびあ 
0ます。 

• iP 日 d / iPhone を UP - A 1 ドックにセットしている間は、 
音量調整は機能しません。ドックにセットされた 
iPod / iPhone の音量調整を行ったときは、へッドホン 
を再び接続する前に、音量び高くないか確かめて<だ 
さい。 

•再生中の iPod / iPhone を UP - A 1 ドックにセットした 
場合は、オートパワーオン機能は機能しません。 

•別室（ゾーン）への出力をオンにしていると走は、 
オートパワーオン機能とダイレクトチェンジ動作は使 
用で走ません。 

•オートパワーオン機能、ダイレクトチェンジ動作を有 
効にするには「チャージモード」を「オン」に設定し 
てください （^ P .6 巨）。 


■ iPod / iPhone のアラーム機能を使う 

iPod / iPhme のアラーム機能で、 iPod / iPhone と本機を 

設定した時間に自動的に立ち上げることびできます。本機 

の入力は、自動的に PORT に設定されます。 

ご注意 

• この機能を使巧するには、 iPod / iPhone ドックに対応し 
た iPod / iPhone で、 iPod / iPhone ドックは本機に接続 
されていなければな0ません。 

•この機能は 、 Standard mode でないと動作しません 

P .81)。 

• この機能を使用するとさは、必ず本機のボリュームを適 
当な音量に設定して < ださし、。 

•別室（ゾーン）への出力をオンにしているとさは、使用 
でさません。 

• iPod / iPhone 内蔵の効果音を鳴5ず設定の場合には、連 
動しません。 

•アラーム機能を有効にするには「チャージモード」を 
「オン」に設定してください（今 P .66)。 

■ iPod / iPhone のバッテリーを巧電ずる 

本機に UP - A ] ドックを接続し、本機びオンまたはスタンパ' 

イ状態で、 UP - A 1 ドックに iPod / iPhone をセットすると、 

iPod / iPhone のバッテ I 」一を充電します。 

本機びスタンノ（イ状態時の iPod / iPhone への電源供給の 

設定を指定でさます （^ P . 巨6)。 


ごま意 
一 

•充電機能を使用すると、スタンバイ状態での消費電力 
び増加します。 


■本機に表示されるメッセージについて 

なのいずれかのメッセージび本機表示部に表示されない場 
をは、 iPod / iPhone び正しく接続されているかご確認< 
ださい。 

ポート U— ディング 

• PORT Reading 

ドックとの接続をチェックしています。 

ノット ヴポート 

• PORT Not Support 

接続されたドックはヴポートされていません。 

• P 0 RTUP - A 1 

UP - A 1 ドックに iP 曰 d / iPhone びセットされました。 
ご注意 

• UP - A 1 認識後に数秒間、本機の表示部に 「 UP - A 1」 と 
表示されます。 
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Rl ドック 

Rl ドックを使うと、簡単な操作で、 iPod / iPhone に保存 
した音楽をすばらしいサウンドで再生した0、 iPod / 
iPhone のスライドショーや画像をテレビ画面で楽しめま 
す。また、画面表示 （0 SD ) を見なびら、 iPod/iPhone 
のコンテンツをテレビ画面で確認-検索-選択でを、付属 
のリモコンで、ソファにゆったり座ったまま iPod / 
iPhone を操作することび巧能です。本機の U モコンでも 
操作でをます。 


■操作をはじめる前に 

1. 本機の U モコンを初めて使ラ場合は、該当する U モ 
コンコードを登録してか5ご使用ください 

P .83)。 

2. RI ドックは、 RI ケーブルで本機に接続してください 

P .2 己）。 

3. RI ドックの RI MODE 切換スイッチを 「 HDD 」 また 

は 「 HDD / DOCK 」 に切0換えてください。 

4. 本機の入力表示を 「 DOCK 」 にしてください 

P .46)。 


■システム機能 
オートパワーオン機能 

本機びスタンバイ状態のとさに iPod / iPhone を再生す 
ると、本機は iPod / iPhone を接続した入力に切り換わ 
り、 iPod / iPhme の再生び始まります。 

ダイレクトチェンジ動作 

本機び他の入力のとさ、 U モコンで Pod / iPhone を再 
生すると、 iPod / iPhme を接続した入力に自動的に切 
り換わり、 iPod / iPhme の再生をします。 

本機リモコン操作 

本機のリモコンで、 iPod / iPhone の基本的な操作を行 
ラことびでをます。 

iPod / iPhone アラーム機能 

iPod / iPhone のアラーム機能を利用して再生を開始す 
ると、指定した時刻に本機の電源び入り、 iPod / 
iPh 日 ne び入カソースに選ばれます。 

システムオフ 

本機の電源を切ると、自動的に RI ドックの電源びオフに 
なります。 

ご注意 

• 映像の再生中やアラーム音を再生する設定をしている場 
合は、連動操作は機能しません。 

• iPod / iPhone に他のアクセサ U - び接続されていた場 
合、本機は適切に入力を選べないことびありまず。 

•この機能は 、 Standard mode でないと動作しません 

P .81)。 


ごま意 

•第已世代の iPod と iPod nan 日では、再生中はクリックホ 
イールび使えません。 


iPod / iPhone を操作ずる 


iPod / iPh 日 ne ドックのリモコンコードを登録した 

REMOTE MODE ボタンを押すことで、 iPod/iPhone 
ドックにセットされた iPod / iPhone を操作することびで 
をます。 

U モコンコードの入力方法については、「リモコンコード 
を登録する」をご覧ください （^ P .83)。 

詳しくは、ドックの取扱説明書をご賣ください。 

UP - A 1 ドック 

PORT ボタンは 、 UNIVERSAL PORT 端子に接続され 
た iPod / iPhone ドックを操作するため、あらかじ奴 U モ 
コンコードび登録されています。 

入カソースに 「 PORT 」 を選ぶと、 iPod / iPh 日 ne を操作 
でさます。 

RI ドック 

• RI ドックの RI M 日 DE スイッチを 「 HDD 」 または 
「 HDD / DOCK 」 に設定してください。 

•の SOURCE ボタンは、 （ RI 連動なし） U モコンコード 
では機能しない場合があります。この場合は、 RI 接続を 
行い、 （ R 博用）リモコン〕ード819日3を入力します。 

■ RI 連動を使ラ場合 

この場合は、 RI 接続を行い、 U モコンコード819日3 
( RI 専用）を入力します。 

•本機の入力表示を 「 DOCK 」 に設定してくださし、 
P .46)。 

■ RI 連動を使わない場合 

まず、リモコンコード82990を入力してください 
(与 P .83)。 


■操作に関ずるご注意 

•本機のボ U ュームつまみで、再生音量を調整してくだ 
さい。 

• iPod / iPhone び RI ドックにセットされている間は、音 
量操作は効果びありません。ドックにセットされた 
iPod / iPhone の音量調整を行ったときは、へッドホン 
を再び接続する前に、音量び高くないか確か奴てくだ 
さし、。 
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✓:使用でをるボタン 


最初に該当する REMOTE 
MODE ボタンを巧して < ださい。 



\ オン キヨー 製ドック 

ボタン名 \ 

•ム 

< 

止 

D 

む 

ム 

① 

む SOURCE 


✓ 

感 

GUIDE/TOP MENU 1 


✓ 

CD 

A / V 4 />、ENTER 

✓つ 

✓ 

PLAYLIST ィ/> 

✓•3 

✓ 

④ 

►、■■、■、 イイ、 

►►、 I ◄イ、 

✓ 

✓ 

感 

REPEAT 

✓ 

✓ 

RANDOM 

✓ 

✓ 

© 

DISPLAY 

✓*4 

✓*5 

⑦ 

MUTING 

✓ 

✓ 

(D 

ALBUM +/— 

✓’3 

✓ 

CD 

VOL A/f 

✓ 

✓ 

⑩ 

PREV CH/MENU 


✓ 

⑩ 

RETURN 

✓ 


© 

MODE 

✓で 

✓*7 


• iPod / iPhone の機種-世代または RI ドックによっては、特定のボタンび意図したとおりに機能しない場合もあります。 
• iPod / iPhone および RI ドックの操作の詳細にっいては、取扱説明書をご覧ください。 

*1 DS - A 1 RI ドックの場合、 GUIDE/TOP MENU ボタンは Mode ボタンとして機能します。 

*2 Extended Mode では（巧をご覧ください)、ィ/►ボタンをページ移動ボタンとして使います。 

ぺージモードでは、曲名リスト、アーティスト U ストなどの項目び非常に多い場含でわ、目的の曲をすばやく見っけ 
ることびでさます。 

*3 Extended Mode では（でをご覧ください）、このボタンは動作しません。 

ディスフレイ スタンダード 

*4 Extended Mode では（でをご覧ください)、 DISPLAY ボタン封甲すと曲情報を切り換えて表示します 。 Standard 
Mode ではけをご覧ください)、 D 旧 PLAY ボタンを巧すとバックライトび数秒間点丹します。 

で DISPLAY ボタンを押すと、バックライトび数秒間点丹します。 

*6 MODE ボタンを押して、じ(下のモードを変更してくださし、。 

Standard Mode 

テレビ画面には何ち表示されませんび、 iPod / iPhone のディスプレイを見なびら巧容を選択および操作でさます。 

Extended Mode (音楽） 

音楽コンテンツ（アーティスト、アルバム名、曲名など）びテレビ画面に表示され、画面を見なび5曲の検索と選択 
びでさます。 

Extended Mode (映像） 

映像コンテンツ（映画、ミュージックビデオ、テレビ番組、ビデオポッドキャスト、レンタル）びテレビ画面に表示 
され、画面を見なび5映像の検索と選択びでさます。 

レジューム 

マ Resume Mode 

レジューム機能を利用ずると、 RI ドックから iPod / iPhone を取0列•したとをに再生していた曲から再生を開始でさ 
ます。 

ご注意 

• Extended Mode ではけをご覧ください）、_^1下のようになります。 

- iPod / iPhone を直接操作でさません。 

- iPod / iPhone 内のコンテンツを取得するのに時間びかかることびあります。 

-メニュー画面は、本機と HDMI OUT MAIN 端子に接続しているテレビのみに表示されます。 

-半角カナは表示されません。表示でさない文字はアスタ U スク（つに置を換わります。 







































































本機のリモコンで他の製品を操作する 


本機の U モコンを使って、他社製の機器わ含め、お手持ち 
の AV 機器を操作で走ます。ここでは、 DVD プレーヤー、 
テレビ、 CD プレーヤーなど、操作したい機器のリモコン 
コードの入力ち法について説明します。 

• 他機のリモコンが5指定した操作を学習させる 
P .89) 

•マク□機能を使って連続した操作を学習させる 

い P .90) 


ずでに登録されているコードについて 


REMOTE MODE ボタンには、あらかじめ下記機器の 
コードび登録されていますので、これらの機器び操作でを 
ます。該当する機器の操作については U モコンコードを登 
録する必要はありません。 

これ5の機器の操作方法については、該当ページをご覧く 
ださい。 

BD/DVD ボタン：オンキヨー製 DVD プレーヤー 

P .84) 

TV/CD ボタン：オンキヨー製 CD プレーヤー 

P .84) 

PORT ボタン：オンキヨー製ユニバーサルポートオプ 

シヨン〇 P .80) 


リモコンコードを検索する 


OSD セットアップメニューか5、最適なリモコンコード 
を検索することがで走ます。 

ごま意 

•この機能は、日 SD セットアップメニューのみ使用して行 
ラことびで走ます。 

7 AMP ボタンを押して、 SETUP ボタンを巧ず 

メインメニューび表示されます。 

I ヒント I 

•テレビの入力を、本機に接続した入力へ切り換えて 
<ださい。 

2 ▲/▼ボタンで「リモコン設定」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

3 ▲/▼ボタンで「リモコン登録」を選び ENTER 
ボタンを押ず 

d ▲/ ▼ボタンでリモートモードを選び 、 ENTER 
ボタンを巧ず 

カテ 3' U — の選択画面び表示されます。 

5 ▲/ ▼ボタンでカテゴリーを選び、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 

ブランド名の入力画面び表示されます。 


6 ▲/▼/ ィ/►ボタンでで字を選び、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 

ブランド名の入力を、 ] 文字目か53文字目までくり 
返してください。 

3文宇目を入力したあと 「 Search 」 を選び、 

ENTER ボタンを押しまず。 

検索後、ブランド名の U ストび表示されます。 

7 ▲/ ▼ボタンでブランド名を選び、 ENTER ボタ 
ンを押ず 

手順別こ進んでください。 

ブランド名び表示されなかった場合は、ネット 
ワーク上のデータベースにアクセスさせるため 
に►ボタンを押して 「Search DBJ を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

本機びデータベースにアクセスし検索します。検索 
後ブランド名の U ストび表示されます。 

ヒント 

•データベースにアクセスでをない場合「データべ一 
スに接続できません。」と表示されます 。 ENTER 
ボタンを巧して元の画面に戻ってください。 

• ブランド名び表示されなかった場合は►ボタンを巧 

して 「Not Listed 」 を選び、 ENTER ボタンを巧 
して < ださい。 

S ▲/▼ボタンで「品番で探ず（ネットワーク経 
由)」を選び、 ENTER ボタンを巧ず 

品番入力画面び表示されます。 

ネットワーク接続をしていない場合、品番がわ 
か S ない場合は、「スキップ」を選び、 

ENTER ボタンを巧ず 

「スキップ」を選んだ場合、手順]1に進んでくだ 
さし、。 

9 ブランド名と同様の方法で入力ずる（手順 6) 

ヒント 

•3 文字目を入力したあと、 ENTER ボタンを押して 
<ださい。 

• スペースは入力でさません。 

10 ▲/ ▼ボタンで品番を選び、 ENTER ボタンを 
押ず 

ブランド名び表示されなかった場合は►ボタンを押 
して 「Not Listed 」 を選び、 ENTER ボタンを押し 
て < ださい。 

検索終了後、 U モコンコード転送のメッセージび表 
示されます。 

11 リモコンを本機の送信部に向け、 ENTER ボタ 
ンを巧ず 


送信部 
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12 送信完了後、「成功しました」と表示されると 
乾送が完了でず 

手順1已に進んでください。 

モデル名び検索でさなかった場合、何かのキーを押 
して機器び反応するかテストしてください（カーソル 
と ENTER を除く)。 

•「/」の数値は、候補コードとブランドの合計数 
です。 


13 正しく動作した場合、 AMP ボタンを押し、 

▲/▼ボタンで r 動作ずる」を選び、 ENTER ボ 
タンを巧ず 

正し<動作しない場合、 AMP ボタンを押し、 
▲/▼ボタンで「動作しない(再試行)」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

次のコードび表示されます。手順1 ] からくり返して 
<ださい。 


14 ENTER ボタンを巧し、決定したコードを転送 
ずる 

送信部 



巧 ENTER ボタンを巧ず 

カテ3‘|」選択メニューに戻ります。 

SETUP ボタンを押して、 U モコン登録を終了して 
<ださい。 


リモコンコードを登録する 


操作したい機器ごとにコードを入力する必要びあります。 

1 リモコンコード表で、該当ずるリモコンコード 
を探ず P .85) 

コードはカテゴ I 」一別に分類されています （ DV □プ 
レーヤー、テレビなど)。 


2 コー ドを登録した し、 REMOTE MODE ボタン 

を巧しなび S、D 旧 PLAY ボタンを 3 砂 liLh 

巧ず 

REMOTE MODE ボタンび点打します。 

一-*-*-— 

ごま意 

• AMP ボタンと ZONE ボタンには、 U モコンコードを 
入力でさません。 

•TV ボタンには、テレビの U モコンコードしか入力 
でをません。 

•AMP ボタン、 TV ボタン、 ZONE ボタンを除さ、 
REMOTE MODE ボタンはどのカテコ’ I 」一の IJ モ 
コンモードでも登録でをます。ただし、 REMOTE 
MODE ボタンは、入力切撰ボタンも兼ねています 
(今 P .28)。 REMOTE MODE ボタンにコードを 
登録するとさは、操作したい機器を接続している端 
子と同じモードにコードを登録してください。たと 
えば、 CD プレーヤーを CD 入力端子に接続してい 
るとさは、 TV/CD ボタンにその CD プレーヤーの 
コードを登録して < ださい。 


3 30秒攻内に、数字ボタンで、已析のリモコン 
コードを入力ずる 

REMOTE MODE ボタンび2回点滅し、登録び完 
了します。 

正しく登録でをなかったとさは、 REMOTE 
MODE ボタンびゆっくりと1回点滅します。 


ごま意 

• U モコンコード表は制作時点のをのであ0、変更される 
可能性わあります。 


オンキヨー製品の RI 専用リモコンコード 
を登録する 


RI 接続しているオンキヨー製機器を操作する場合は、リ 
モコンをその機器ではなく、本機に向けて操作します。し 
たびって、ラックなどに設置している見えない機器でち操 
作でさます。 

1 本機とオンキヨー製機器が RI ケーブルとオー 
ディオ用ピンケーブルでアナ□グ （ RCA ) 接 
続されていることを確詔ずる 

詳しくは「オンキヨー製品と連動させる接続」をご 
覧くださし、（今 P .2 曰）。 

2 各 REMOTE MODE ボタンに RI 専用リモコ 
ンコードを登録ずる 

► 4 吕1已7 : 

オンキヨー製カセットテープデッキの RI 専用 U 
モコンコード 

► 81993 : 

オンキヨー製ドックの RI 専用 U モコンコード 

3 REMOTE MODE ボタンを巧し、リモコンを 
本機に向けて機器を操作ずる 


ごま意 

•掲載している U モコンコードは印刷時点のものです。機 
種によっては操作でさないわの、または限られた機能し 
か操作でさないちのびあります。 

RI 接続していないオンキヨー製機器を操作ずる場合 

オンキヨー製機器に直接 U モコンを向けて操作したい場合 
や、 RI 接続していないオンキヨー製機器を操作したい場 
合は、政下のリモコンコードを使ってください。 

►30 巨27: 

オンキヨー製 DVD プレーヤー 

►71817 : 

オンキヨー製 CD プレーヤー 

► 70868: 

オンキヨー製 MD レコーダー 

►71323 : 

オン キヨー 製 CD レコーダー 

►82990 : 

オンキヨー製ドック 

►已180己： 

オンキ3—製チューナー 
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REMOTE MODE ボタンをリセツトずる 


その他の機器を操作する 


特定の REMOTE MODE ボタンを初期設定（お買い上げ 
時の状態）のリモコンコードに U セットでをます。 

1 リセットしたし 、 REMOTE MODE ボタンを巧 
しなび S、REMOTE MODE ボタンび点巧ず 

るまで、 HOME ボタンを3秒攻上巧ず 

2 30秒攻内に REMOTE MODE ボタンをもう 
一度巧ず 

REMOTE MODE ボタンび2回点滅すると、ボタン 
の U セットは完了です。 

各 REMOTE MODE ボタンには、あ5かじめ U モ 
コンコードが設定されています。ボタンをリセット 
すると、あらかじめ設定されていたコードび再度設 
定されます。 

ごを意 

•学習機能で学習した操作わ U セツトされます。 


ご使用の機器のリモコンコードびあ5かじめ登録された 
REMOTE MODE ボタンを押すと、政下のように操作で 
さまず。 

他の機器のリモコンコードを入力するち法については「リ 
モコンコードを登録する」をご覧ください （^ P .83)。 

テレビを操作ずる 


TV ボタンには、あ5かじめ RJ 卜の 対応テレビ（一部モ 
デルに限る）を連動操作ずるリモコンコードび登録されて 
います。 RJ 卜ので U モコンコマンドを受信できるテレビ 
を、本機に HDM 腊続してください。 RJ 卜のでテレビを 
正常に操作でさない場合は、お手持ちのテレビのリモコン 
コードを TV ボタンに設定し、テレビを操作してください。 
► 11扫07/13100/13已〇0 : 

RJ HD 対応テレビ 

刀レーレイディスク /DVD プレーヤー 、 HD 
DVD プレーヤー、 DVD レコーダーを操作する 


リモコンをリセツトする 


リモコンを U セットして、初期設定（お買い上げ時の状 
態）に戻すことびで走ます。 

1 AMP ボタンを押しなが S 、 AMP ボタンび点 
巧ずるまで、 HOME ボタンを3秒攻上押ず 

2 30秒攻内に AMP ボタンをもう一度巧ず 

AMP ボタンび2回点滅すると、 U モコンのリセット 
は完了です。 


己 D / DVD ボタンには、あ5かじめ 卜の ‘ 1 対応機器 
(一部モデルに限る）を連動操作する U モコンコードび登 
録されています。 RJhlD で U モコンコマンドを受信でさ 
る機器を、本機に HDM 腊続してくださし、。 

► 3 己910/33101/33已01/3161吕： 

卜の対応ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー 

*1 本機び提供する RJ 卜の機能は、 HDMI 規格で定め日れ 

コンシューマー エレクト□ニクス コントロール 

てし、る CEC (Consumer Electronics Contr 曰 I ) シス 
テム制御機能を使用して、 CEC に対応した機器と連動 

rw 卜の対応機器政外での動作は保証いたしません。 
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モコンコード表 


複数のコード番号びあるときは、1つずつ登録し、機器に 
合った方を選んで < ださし、。 

•形式、年式によって使巧でさないものびあります。 
•機種によっては操作でをないもの、または限5れた機能 
しか操作でをないものびあります。 

■衛星放送チューナー/ケーブルテレビチューナー 
/地上デジタルチューナー 


ブランドを 

コード番号 

DX アンテナ 

01500 

富±通ゼネラル 

01497 

日立 

01284 

ヒューマックス 

00色60, 021 42. 02447, 01377, 
0117目，0142 7. 01色7己，01808, 
01 882. 0191巳，02144, 02408, 
02616 

ビクター / JVC 

0077已 

ケンウッド 

008已3 

マスプロ 

00173 

NEC 

01496 

バナソニック 

01488, 00247, 00847, 01304, 
01404 

フィリップス 

00817.01已82, 027色7, 00099, 
008已3, 00173, 01114, 00887, 
00133, 02211 

パィオニァ 

008已3, 0130 8. 01500, 01877 

サムスン 

01877, 010色0, 01色色色，0201已， 
02774, 01377, 008己3, 0117已， 
01206, 014己8, 01662 

Scientific 

Atlanta 

01877, 008已8 

ソニー 

01460, 0084 7. 008己3, 01已已8, 
0229吕 

住ち電工 

01500 

ティアック 

012已1 

東た 

01284, 01已〇吕 


■ CD プレーヤー 


ブランドを 

コード番号 

アィワ 

70] 已7 

デノン 

70色2色，7076色 

日立 

70032 

インテグラ 

70101,71817 

ビクター / JVC 

70072 

ケンウッド 

7003 6. 70] 已7, 70626 

7ランツ 

70029, 70] 已7, 70626 

オンキ3— 

7086 8. 71323, 71817 

パナソニック 

7002 9. 70303 

フィリップス 

70] 已 7. 7062色 

パィオニア 

7003 2. 70101 

サンスイ 

701已7 

ソニー 

70000, 704白0 

テクニクス 

7002 9. 70303 

ヤマノ、 

7003 2. 7003 6. 704白0 


■CD レコーダー 


ブランド名 

コード番号 

デノン 

70626, 7076色 

ビクター / JVC 

70072 

ケンウッド 

7062色 

7ランツ 

7062色 

オンキ3— 

71323 

フィリップス 

7062色 

ソ ニー 

70000 


■MD レコーダー 


ブランド名 

コード番号 

オンキ3— 

70868 

ソニー 

70000, 70490 

ヤマノ、 

70490 


■カセツトデッキ 


ブランド名 

コード番号 

アィワ 

4002白 

デノン 

4007色 

ビクター /JVC 

40244 

ケンウッド 

40070 

7ランジ 

4002白 

オンキ3— 

42157 

フィリップス 

40029 

パィオニア 

40027 

サンスイ 

4002白 

ソニー 

40243 

ヤマノ、 

40097 


■オン キヨー 製 RI ドック 


ブランド名 

コード番号 

オンキ3— 

8] 白白3, 823已 1. 82白白0 


■レシーバー 


ブランド名 

コード番号 

オンキ3— 

己2已03 


■テレビ 


ブランド名 

コード番号 

バイ-デヴィン 

12140,12209 

DX アンテナ 

11817, 13817 

富±通ゼネラル 

1080白 

フナイ 

11817, 10171, 10668,10714, 

11037,113目 4. 11666 

日立 

]01已0,10178,10037,10634, 

11037,10已08,104目白，10已78, 

11己7目，11巳8已，] ] 目43,11667, 

] 1目白1,12433 

ヒューマックス 

1]2白已 

Hyundai 

11037,10白98,1]已23 
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ブランド名 

コード番号 

ビクター / JVC 

11428,1日巳 08. 10650,1日目已 3. 
11601,12271 

LG 

10178,10巳已目，10037,10714, 

] 071己，10698,11423,11768, 

11840,12182,] 23已8,12424, 
12834 

7ランツ 

114已4,10已己目，10037 

二著 

11171,10037, 10150, 10178, 

] 〇已] 2,10已已色.1]037, ] ]2已〇 

ナショナル 

10208,1022色.10508 

NEC 

10178,104目白.10己08,10目已3 

オリオン 

10037,1〇已已目， ] 07] 4,11037, 

] 2001 

パナソニック 

11480,10037,10目已0,1022目， 

1〇已08,10208,114已7,11目3目， 

] 2170 

フィリップス 

10178,114已4,10己已目，10037, 

] 〇已12,1060已，10690,10810, 

11394,11已〇目，1]744,12372 

パィオニア 

10037,10698, ] 0己] 2,114已 7. 

11636,12171 

サムスン 

10812,10178,10已已6,10037, 
10618,106巳0,10226,10208, 

11312, 11619,12051 

サン ヨー 

11037,10508,10208,11142, 

11已8己，11目目7,1 ] 白74 

シャープ 

] 11色己，106已0,106已3,10818, 

116已白 

ソニー 

10810,11巳〇已，106已0,111色7, 

] 1目已 1. 1182己 

ティアック 

10178, 10171, 10037, 10714, 

106色8,11037,10698, 10512, 

11248,11363,11709,1 ] 7已已 

テクニクス 

10已己 6. 10650 

T 呂巳日 

10178,10白已3,11523 

東芝 

]019已，1103 7. 10618,106巳0, 

] 日已日8,11169,1]已08,11已24, 

] 2203 

ユニデン 

12122 

ウェスティング 
八ウス 

117已已 

ヤマノ、 

]0白己0,11已7色 


■ビデオデッキ 


ブランド名 

コード番号 

ァイワ 

20032, 20037, 20348, 21137 

キヤノン 

2003巳 

富±通ゼネラル 

20037 

日立 

20037, 20081 

ヒューマックス 

20739 

ビクター /JVC 

20067, 20081, 2] 279 

ケンウッド 

20067 

LG 

20037, 21137 

7ランツ 

2003巳. 20081 

三菱 

200目7, 20081,20巨42 

NEC 

2003巳, 20037, 20067, 21137, 
21287 

オンキ3— 

20222 

才 IJ オン 

20348 


プランド名 

コード番号 

パナソニック 

2003己，20614, 20616, 21062, 
21已62 

フィリップス 

2003己，20081,2073吕 

パィオニア 

20067, 20081 

サン ヨー 

200目7, 20348, 21137 

シャープ 

20037, 21137 

ソ ニー 

20032, 2003 3. 2003已，20636 

ティアック 

20037, 20642 

テクニクス 

2003己, 20081 

ま芝 

20067, 20081 


■ DVD プレーャー 


ブランド名 

コード番号 

アィワ 

30已33 

デノン 

304白0, 30634, 31634, 33010 

フナイ 

33002 

日立 

30已73, 3071 3. 31664 

ヒューマックス 

30646 

インテグラ 

30627, 31612, 32900, 32白] 0， 
32白 0] , 33100, 33已00, 33101, 
33已01,33104, 33已04 

ビクター /JVC 

30已03, 30已39, 30白23, 30867， 
31已白7 

ケンウッド 

30490, 30已34 

LG 

30869, 33003 

ラックスマン 

30已73 

7ランツ 

30已3吕，33013, 3301已 

王菱 

30713 

NEC 

30869, 33003 

オンキ3— 

30627, 31白] 2. 30已03, 32白00, 
32白] 0, 3290 1. 33100, 33已〇0, 
33101,33已01,33104, 33已04 

才 IJ オン 

30713 

パナソニック 

30已03, 30490, 3] 已7目，3300己， 
31762, 33020, 32710, 33034 

フィリップス 

30己03, 30已39, 30目4目，33002, 
30713, 31340, 3] 3已4, 320已目， 
33007, 330] 色，33029, 33032 

パィオニア 

30已 7] , 33000, 30白 3] ， 3] 已 7] ， 
33017, 32860 

サムスン 

304目0, 30已 73. 30820, 3] 目3己， 
32329, 3248白，33001 

サン ヨー 

30白70, 30713 

シャープ 

30630, 30713, 30869, 33002， 
33009, 33019, 33028, 32869 

ソニー 

30已33, 30864, 31033,3] 070, 
31431,31目33, 3300 4. 33008 

ティアック 

30已71,313白 4. 3300 2. 33003 

テクニクス 

30490 

ま芝 

30已03, 31白 39. 32901,32277， 
33030 

ヤマノ、 

30490, 30已 39. 30目4目，30817, 
33011 
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■ブルーレイディスクプレーヤー 


ブランドを 

コード番号 

デノン 

33010 

LG 

33003 

7ランツ 

33013, 330] 已 

パナソニック 

3300已. 33020, 33034 

フィリップス 

33007, 330] 色, 3302 9. 33032 

パィオニア 

33000, 33017 

サムスン 

33001 

フナイ 

33002 

シャープ 

33009, 33019, 33028 

ソ ニー 

33004, 33008 

東芝 

32901,33030 

ヤマノ、 

33011 


■ DVD レコーダー 


■テレビ/ DVD - 体型、テレビ/ VCR - 体型 


ブランド名 

コード番号 

ァイワ 

21137 

日立 

1103 7. 30713 

ビクター /JVC 

12271 

LG 

10178,11423, 20037 

兰菱 

] 〇已己色，20081 

パナソニック 

2003已 

フイリップス 

10037,1〇已已目.]] 4已4, 20081, 
30已 39. 11394 

シャープ 

10818, 20037 

ソ ニー 

1]已〇已. 20032 

テイアック 

10171,1017 8. 10698,20037. 
20642 

テクニクス 

10556, 20081 

東芝 

11已24 


ブランドを 

コード番号 

デノン 

30490 

フナイ 

33002 

日立 

31664 

ヒユーマックス 

30646 

ビクター /JVC 

31已97 

LG 

33003 

バナソニック 

30490, 31已 79. 33020, 32710, 
33034 

フィリップス 

30646, 31340 

パィオニア 

30白 31. 328色0 

サムスン 

304白0, 31635 

シャープ 

30白30, 33002, 33019, 32869 

ソニー 

31033, 31070, 31431，33004, 
33008 

東芝 

31白 39. 32277 

ヤマノ、 

30646 
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獻 


が 


Q > 




最初に該当する REMOTE 
MODE ボタンを巧してください。 



REMOTE MODE/INPUT SELECTOR • 

(bd/dvd1 svcr/dvr) (cbl/sat) (game) 

® (S &) 

(pHONOl《PORT S ( NET i ( USB 3 


^mode) 


REMOTE MODE；' 


TV 

巧 

AMP - 

尚 

D 補 

^INPUT )) 


AL 叫 M 

の 


I muting) 


VOL 

w 

GUIDE/TOP MENU :、、 PREVCH/MENU I 



© 


"Mr 




► 


© 


SEAR 州 REPEAT RANDOM MODE 
(mOVIE/TV3 ^MUSIC 1 ^GAME) (THX J 

o © © 

© © © 

© © © 


(+10) ( 0 I ; (CLR 

卫 JU_N^^^__ _' Sr ^ 

DIMMER 


SLEEP 

ONKYO 

RC-812M 




Si 


ごま意 

•製品によっては動作しないボタンびあります。また、製 
品を操作でをない場合ちあ0ます。 


✓:使用できるボタン 


\ 機器 

ボタンを \ 

U 

三 

IK 

1 

み 

1 

n 

三 

ご 

> 

ご 

i 

车 " 

1 

三 

ご 

> 

ご 

ふ 

A 

む 

巧 

が 
?> 
S 呈 

‘AJ 

巧 

m 

の 

拠 

ら 

JJ 

三 

IK 

皆 

む 

IK 

わ 

iK 

U 

1 

-K 

1 

1 r 1 

-Km 

1 u 

n 三 

miK 

が马 
培 T^ 
刚 1 
掘 jJn 

1 

か 

1 

n 

三 

Q 

〇 

ふふ 

な 

qQ 

が 

1K 

1 

IK 

ム 

4^ 

■R 

1 

-K 

1 

け 

① 

CDSOURCE1 


✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


霞 

わ、 INPUT 、 
TV VOL A/T 

✓ 







感 

GUIDE 

✓ 


✓ 

✓ 




TOP MENU 


✓ 






@ 

*/▼/</►、 

ENTER 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



感 

SETUP 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



© 

►、■■、■、 

イイ、 

I ◄ イ、 

✓*2 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓*3 


⑦ 

SEARCH 

ン *2*4 

✓*2 

✓*4 


✓•4 

✓ 



REPEAT 

✓で* 4 

✓ 

✓*4 


✓*4 

✓ 



RANDOM 

✓で* 4 

✓*2 

✓*4 


✓*4 

✓ 



MODE 

✓*2*4 

✓*2 

✓•4 


✓•4 

✓ 



感 

数字 1 〜9、 

0 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



数字 +10 

✓*2 

✓*2 

✓ 

✓ 

✓ 



CD 

DISPLAY 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



⑩ 

MUTING 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

® 

CH +/- 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 



✓ 

DISC +/- 


✓ 



✓ 



@ 

PREV CH 

✓ 


✓ 

✓ 




MENU 


✓ 






© 

RETURN 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 





CLR 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 




*1 む SOURCE ボタンを巧すと、関連する機器の電源び才 
ン/オフします。 

*2 RJ 卜の機能には対応していません。本機び提供する 
R 1 卜の機能は、 HDMI 規格で定められている CEC 


Consumer Electronics Control ) システム制御機能 
を使用して、 CEC に対応した機器と連動する機能です。 
*3 II (一時停止）ボタンはィ （ U バース再生）として働 
さます。 

‘ 4 青 （ A )、 赤旧)、緑に)、黄 （□) ボタンとして機能 
します。 


ごま意 
一-*-*-_ 

• iPod / iPhone の操作については 「 iPod / iPhone を操作 
する」をご覧ください P .80 )o 
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他機のリモコンか5操作を学習させる 


他機のリモコンの操作を]つずつ転送し、本機のリモコン 
に学習させることびで走ます。 

たとえば、他機の CD プレーヤーの U モコンか5再生機能 
を転送し、本機 U モコンの CD モードの再生ボタンに学習 
させることびで走ます。 

U モコンコードを登録した後で、不足している操作や追加 
したい操作を1つずつ学習させると便利です（今 P .83)。 


む AMP - 

ボタン 


"eCEIVER SOURCE ZONE ； ; 請 m 

® ® o 应^ 


〔ALI •昕 J 〔 HIM 町丘 J 〔 M 、 TV) [MVmSiCl| 

^ - REMOTE MODE " 口 ; ■T SELECTOR - ,• 

( 阳の VD> (vCRfDVR} 1 け US 叫 ICAMe), 

REMOTE — 


(PC ) (Aux) I tuner) itv/cd) ' 

MODE 


(phono) (port) 1 NET ) ( USB ) | 

ボタン 


- 1 REMOTE MODE 1 - , 

(■i<ODE:l ( TV 1 IIlECEIVu) 1 muting) 

障 sra 


7学習させたい REMOTE MODE ボタンを巧し 

なが5、 む AMP ボタンを REMOTE MODE 

ボタンび点なずるまで（約3秒）巧ず 

2 本機のリモコン （ RC -812 M ) の学習させた 
い操作ボタンを巧ず 

3 学習させる他機のリモコンボタンを巧ず 

イ也磯のリモコンと本機のリモコン （ RC -812 M ) を 
] 日 cml ； (内に置き、 f 也機の U モコンボタンを本機の 
U モコンに向かって巧し続けます。 



正しく学習で走ると REMOTE MODE ボタンび2 
回点滅します。 

4 別の操作ボタンを学習ずる場合は、手順2、3 
をくり返ず 

学習を終了する場合は 、 REMOTE MODE ボタン 
を巧す 。 REMOTE MODE ボタンび2回点滅し 
まず。 


ごま意 

•む AMP ボタン、 ALL OFF ボタン、 MY MOVIE ボタン、 

MY TV ボタン、 MY MUSIC ボタン、 REMOTE 
MODE ボタン、 MODE ボタン、 HOME ボタンは新しい 
操作を学習でさません。 

•本機のリモコンは、基本的に 7日〜日日 個の操作を学習で 
きます。他機のリモコンによっては、ひとつのボタンで 
多くのメモリーを使用する場合びあります。その場合、 
学習でさる操作は 7日〜9日 個よりかなくなります。 

•本機のリモコンは、オンキヨー製 CD プレーヤー、 
チューナー、テープデッキ、 DVD プレーヤーのコードを 
すでに記憶しています。これ 5 のボタンに他のコードを 
記憶させることわでさますび、リセットすると元のコー 
ドに戻ります OP .84)。 

• コードび登録されているボタンに、新しいコードを上書 
をして記憶する時ち同じ手順で操作します。 

•リモコンによっては、意図した通りに働かず、まったく 
学習でさない場合びあります。 

•本機の U モコンはほとんどのリモコンと同様に赤外線を 
利用していまず。しかし、 U モコンによっては、転送シ 
ステムの違いによってコードを転送で走ないちのびあ0 
ます。 

•電池切れなどの理由でリモコンコードび消えてしまった 
場合のた奴に、他機のリモコンは大切に保管しておいて 
<ださい。 

■ 学習した操作を消去ずるには 

1. 消去したい操作を学習した REMOTE MODE ボタン 
を押しなびら、 REMOTE MODE ボタンび点灯する 
まで TV ボタンを（約 3 秒）押します。 

2. モード内の学習した操作をすべて消去したいときは、 
その REMOTE MODE ボタンを押し、学習したボタ 
ンごとに消去するときは、そのボタンを巧します。 
REMOTE MODE ボタンび 2 回点滅して学習した操 
作び消まされます。 
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標準マク□を使ラ 


マク□機能とは 

連続した操作を1つのボタンに学習させることびでさま 
す。たとえば、 U モコンを使って本機に接続した CD プ 
レーヤーを再生するには政下のよラなボタン操作び必要と 
な0ます。 

1. AMP ボタンを押し、 U モコンをアンプモードにしま 
す。 

2. 6 AMP ボタンを押し、本機の電源を入れます。 

3. TV / CD ボタンを押し、本機の入力を TV/CD に切〇換 
えます。 

4. ►-ボタンを押し、 CD プレーヤーを再生します。 

これらの操作を下記の手順でマク□学習させると、 ] つの 
ボタンで操作することびでをます。 

マク□を学習させる 


MY MOVIE ボタン 、 MY TV ボタン 、 MY MUSIC ボタ 
ンにそれぞれマク□を学習させることびでをます。 ] つの 
マク□に対して 32 個までの操作を学習させることびでを 
ます。 


ALL OFF 

ボタン 


RE ミ狂 VER SOURCE ZONE J 黑 en 

這） C ") (。脚"ぅ 


- い謹 1 1 


, MYWCMe) f MYTV 、 — pm 

を)附" Cbi ■。み 

(PC } I Aux} {tuner) い / c" 
(PHON う (port I < NET 1 I USS J 
(mode) ( tv ) を扣 


MY MOVIE、 
MYTV、 

MY MUSIC 

ボタン 

AMP ボタン 


7 AMP ボタンを巧しなび5 、 MY MOVIE ボタ 
ン（または MY TV ボタンか MY MUS に ボタ 
ン）が点!灯ずるまで MY MOV 旧 ボタン（また 
は MYTV ボタンか MYMUS に ボタン）を 
(約3秒）巧ず 

2 記憶させたい操作ボタンを操作順に連続して 
巧ず 

例： CD を再生ずる 

1. む AMP ボタンを押す 

2. TV / CD ボタンを押す 

3. ►-ボタンを押す 

3 手順1で押したボタン （MY MOVIE、MY 
TV または MY MUSIC ) を押ず 
ACTIVmES ボタンび 2 回点滅し、学習び完了し 
ます。 

33個目の操作を学習すると自動的に学習を完了し 
ます。 


ごま意 

•マク □の学習操作中は、 MODE ボタンの機能は無効 
です。 

.マク □を学習させた後、そこに含まれるボタンに他の操 
作を上書を学習させると、誤動作の原因にな0ます。再 
度マク□学習を行ってください。 

• 32個政上の操作を学習させることはでさません。 

•どのボタンに何の操作を学習させたかをメモしておくこ 
とをおすすめします。 

マク□を実行ずる 


1 操作したいボタン （MY MOV 旧 ボタンか MY 
TV ボタンまたは MY MUS に ボタン）を押ず 

マク□の操作は登録された順番に転送されます。転 
送び完了ずるまで、リモコンを AV センターに向けて 
<ださし、。 

マク□は還んでいる U モートモードに関係なく、い 
つでを実行でをます。 

マク□を消去ずる 


ホーム オール オフ 

7 HOME ボタンを巧しなび5 、 ALL OFF ボタン 
が点なずるまで ALL OFF ボタンを約3秒卿ず 

2 もう一度 ALL OFF ボタンを巧して消去ずる 

ALL OFF ボタンび 2 回点滅します。 

ごを意 

• マク□を消去すると簡単マク□モードに切0換わ0 
ます。 

. 標準マク□モードでの操作中は、簡単マク□モード 
の簡単マク□操作によるソース機器の切り換えはで 
をません。 



















困つたとをは 


まず下記の内容を点検してみて<ださい（文章の最後にあ 
る数字は参照ぺージ数です)。接続した他機に原因びある 
場合わありますので、他機の取扱説明書わ参照しなび5あ 
わせてご確認ください。 

オンキヨーホームページか5わ、製品の取り扱い方法や 
FAQ (よくあるご質問）をお調べいただくことびでさます。 
http://www.jp.onkyo.com/support/ 


ヒント 

修理を依頼される前に 

本機が動作しなくなったり、操作がでさなくなったとさ 
は、本機のマイコンをリセットして、ずべての設定をお 
買い上げ時の状態に戻ずことで、トラブルが解消される 
ことがありまず。 

修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンをリセッ 
卜してみて < ださい。 

電源を入れた状態で VCR / DVR ボタンを押したまま、 

60 N / STANDBY ボタンを巧ず 

表示部に 「 Clear 」 び表示されて、スタンバイ状態に戻 
0ます。 



初期設定に戻すと、ユーザー設定び消去されます。 


リモコンを出荷時の初期設定に戻すには 


- REMOTE MODE/INPUT SELECTOR - 

IBD/DVO) IVCR/DVr) CCBL/SAt) (GAME) 

C PC ) C AUX ) ctuner) I tv/cd) 

I phono) I port) I NET ) I USB) 


- REMOTE MODE - 1_ 

(MODE I ( TV I (receiver!- ::,; ご ;:; こ ^ 

- A。, 」 


- AMP ボタン 



HOME ボタン 


AMP ボタンを押しなびら、 AMP ボタンび点丹するま 

ホーム 

で HOME ボタンを3砂上巧します。3日秒政巧に 
AMP ボタンをもラー度押してください。 


操作画面は、本機と HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) 
しているテレビのみに表示されまず。本機とテレビを他 
の映像出力端子で接続している場台は、本体表示部を見 
なび6操作してぐださい。 


電源 


■電源び入 S ない 


電源プラグびコンセントからなけていない 
か確認して < ださし、。 

一度電源プラグをコンセントか5巧を、已 
秒！;(上待ってか5、再度コンセントに差し 
込んでください。 


■本機の電源が切れる場合 


自動スタンバイび作動すると、自動的にス 69 
タンバイ状態になります。 


■電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる 


保護回路び動作しています。すぐにコンセ 
ントから電源コードを巧いてください。す 
ベてのスピーカーコードと入カソースの接 
続を確認して異常びなければ、電源コード 
を抜いた状態で1時間待ちます。 

そのあと、電源コードを差し込んで、本機 
の電源を入れてください。 

それでちなお電源び切れる場をは、電源 
コードを抜いて、お買い上げ店またはオン 
キヨー修理窓□にご連絡くださし、。 

ごま意：表示部に 「CHECK SP WIREJ 
び表示された場をは、スピーカーコードび 
ショートしている可能性びありまず。 


煙び出ている、変なにおいびする、異様な音びするな 
ど、かしでも異常を感じたら、すぐに電源プラグをコン 
セントか5なさ、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓 
□にご連絡くださし、。 


曰ド 


■ 音声び出力されない/ルさい 


適切なデジタル入カソースび選ばれている 
ことを確認してください。 

已吕 

接続ケーブルのプラグは奧まで差し込んで 
<ださい。 

20 

接続した機器の入力端テ/出力端テに間違い 
びないか確認して < ださし、。 

22-26 

入力び正しく選択できているか確認してく 
ださし、。 

28 

ボ U ューム位置を確認してください。本機 
は基本的に Min 、 日.己…目目.己 、 Max 
(100)まで調整でをます。一般のご家庭 
で已日前後までボ U ュームを上ばていてわ、 

正常な範囲でず。 

へッドホンを PHONES 端テに接続してい 
るとさは、スピーカーから音は出ません。 

47 


HDMI IN 端子に接続した DV □プレーヤー 
占、日音び出ない場合は、 DVD プレーヤーの 
出力設定を確認し、対応している音声 
フオーマツトを還んでください。 
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接続した機器でのデジタル音声出力の設定 
を確認してください。 DVD 対応のゲーム機 
など、機器によっては初期設定び日ドドに 
なっていることびあ0ます。 

-部の DVD - Video ディスクでは、^ニュー 
か5音声出力形式を選ぶ必要びあ0ます。 

MC カート U ッジタイプのレコードプレー 
ヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまた 
は MC へッドアンプとフォノイコライヴび 
必要でず。 

接続ケーブルび、巧れ巧びった0、ねじれ 
たり、破損したりしていないことを確認し 
て < ださい。 

リスニングモードによっては、音声び出力 39 
されないスピーカーびあ0ます。 

自動スピーカー設定をちラー度行ラか、ス49〜已已 
ピーカーの「有/無」と「ク□スオーバー周 
波数」、「距離」、「音量」設定を手動で行っ 
て < ださい。 

測定用マイクを接続したままになっていな 
いことを確認して < ださい。 

入力信号フォーマットび 「 PCM 」 または 巨已 
「 DTS 」 に設定されている場合は、「オフ」 

に設定して < ださい。 


■フ□ントスピーカーか S しか音び出ない 


Stere 日または Mon 日のリスニングモードを 
選んでいる場合は、フ□ントスピーカーと 
サブウーファーか5しか音び出ません。 
r 出カスピーカー」設定で「左/ち」を選ん己7 
でいる場合、 Mon 日 U スニングモードでは 
フ□ントスピーカーか5しか音び出ません。 
スピーカーの設定び正しく行われているこ已4 
とを確認してください。 


■ センタースピーカーか S しか音び出ない 


テレビや AM 放送などモノラル音源を再生 
するとさに、 U スニングモードをドルビー 
Pro Logic II またはドルビー Pro Logic llx 
にすると、センタースピーカーに音び集中 
しまず。 

「出カスピーカー」設定で「センター」を選己7 

んでいる場合、 Mon 日 U スニングモードでは 
センタースピーカーからしか音び出ません。 
スピーカーの設定び正しく行われているこ已4 
とを確認してください。 


■サラウンドスピーカーか S 音び出ない 


リスニングモードび Stere 日や Mono 、 T-D 

シアター デイメンシヨナル _ 

( Theater - Dimensional ) のときは、サラ 
ウンドスピーカーから音び出ません。 

入力信号や U スニングモードによっては、 

音び出にくい場合びありまず。ほかの U ス 
ニングモードを選んでみてください。 

スピーカーの設定び正しく行われているこ己4 
とを確認してください。 


■センタースピーカーか6音び出ない 


リスニングモードび Stereo 、 Mono のとき 
は、センタースピーカーから音び出ません。 
r 出カスピーカー」設定で「左/ち」を選ん日7 
でいる場合、 Mon 日 U スニングモードでは 
センタースピーカーか5音び出ません。 


スピーカーの設定び正しく行われているこ已4 
とを確認してください。 

■フ□ント八イスピーカー、フ□ントワイドスピー 
カーまたはサラウンドバックスピーカーか S 音び 
出ない 

入力信号や U スニングモードによっては、 

音び出にくい場合びあります。ほかの U ス 
ニングモードを選んでみてください。 

スピーカーの設定び正しく行われているこ日4 
とを確認してください。 


■サブウーファーか6音び出ない 


入力信号にサブウーファー音声要素 ( LFE ) 

び入っていない場合、サブウーファーか5 
音び出ないことびあります。 

スピーカーの設定び正しく行われているこ日4 
とを確認してください。 


■希望ずる信号フオーマツトで聴くことびできない 

ドルビー デジタル 

(Dolby Digital、DTS や AAC の フオー マットに 
な S ない） 


Dolby Digital 、 DTS や AAC の音声を聴くためには、デ 
ジタル接続び必要です。 


デジタル入力端子の設定の確認を行ってく 已2 
ださい。初期設定と違ラ接続をした場合に 
は、設定し直す必要びあ0ます。 

接続した機器でのデジタル出力の設定を確 
認してください。 DVD 対応のゲーム機な 
ど、機器によっては初期設定でデジタル出 
力び日 FF になっていることびあります。 


ピュア オーディオ 

■ Pure Audio リスニングモードび選べない 


ゾーン2/ゾーン3びオンの場合 、 Pure 40 

AudioU スニングモードは選べません。 


■ 希望ずるリスニングモードび選べない 


スピーカーの接続状況によっては選択でを40 
ない U スニングモードびあります。「リスニ 
ングモード」でご確認ください。 


■色ぶ/7ぶ再生びでさない 


サラウンドバックスピーカー、フ□ントワ 
イドスピー カー、 フ□ント八イス ピーカー 
び接続されていない場合、 6.2/7.2再生は 
でをません。 

接続されているスピーカーの数によっては、38〜44 
全ての U スニングモードを選ぶことはでを 
ません。 


■音量に関ずる設定び希望通りにな S ない 


付属の測定用マイクで自動スピーカー設定日日、巨6 
をした場合や、「スピーカー音量レベル」、 
r 最大ボリューム値」の設定を変更した場合 
は、最大音量値び変わる場合びあります。 















■ノイズび聴こえる 


コード留めを使ってオーディオ用ピンケー 
ブル、電源コード、スピーカーコードなど 
をまねると音質び劣化するおそれびあ0ま 
す。コードを束ねないよラにしてくださし、。 
オーディオケーブルび雑音を拾っている巧 
能性びあります。ケーブルの位置を変えて 
みてください。 


■レイトナイト機能び働かない 


再生ソースびドルビーデジタル、ドルビー 73 

デジタルプラス、ドルビー TrueHD のいず 
れかになっているか確認してください。 

■アナ □ グマルチチヤンネル入力機能び働かない 


マルチチヤンネル入力の接続を確認してく 
ださし、。 

入力切換ボタンへの割り当てびでさている已3 
か確認してください。 

マルチチヤンネル入力び選ばれているか確巨已 
認してください。 

再生機器の音声出力設定を確認してくださ 
い。 


■ DTS 信号について 


DTS 信号を再生しているとをは、本機の 
dts 表示び点好します。プレーヤー側での 
一時停止やスキップ操作時に発生ずるノイ 
ズを防ぐため、再生び終了しても dts 表示 
び点阿したままにな0ます。このた他、 
DTS 信号か 5 急に PCM 信号に切り換わる 
タイプのソフトは、 PCM びすぐに再生され 
ない場合びあ0ます。このとをはプレー 
ヤー側で再生を約 3 秒政上中断し、再び再 
生を巧ラと正常に再生されます。 

一部の CD または LD プレーヤーでは、本機 
とデジタル接続をしても正しく DTS 再生び 
でさない場合があります。出力されている 
DTS 信号に何 5 かの処理（出カレベル調整、 
サンプ U ング周波数変換、周波数特性変換 
など）び行われていると、本機び正しい 
DTS 信号とみなすことびでさず、ノイズを 
発生することびあります。 

DTS 対応ディスクを再生しているときにプ 
レーヤー側で一時停止やスキップなどの操 
作をすると、ごく短時間ノイズび発生する 
場合びありまずび、これは故障ではあ0ま 
せん。 


■ HDMI に入力した音声の冒頭部分び聴こえない 


HDM I 信号は、ほかの音声信号に比べて認 
識するのに時間びかかるため、音声びすぐ 
に出力されない場合びあ0ます。 

■ホール八ウスモードの間、音び出ない。 


アナ□グ音声入力び選ばれているか確認し 46 
て < ださい。 


映像 


■映像び出ない/乱れる 


すべての接続ケーブルのプラグびしっか0 20 

差し込まれていることを確認してください。 


各映像機器び正しく接続されていることを 吕 2、23 
確認してください。 

テレビを本機の HDMI 出力端子に接続して 22、 已〇 
いるときは 「モニター出力設定」 を出力端 
デに合わせて 「HDMI メイン」 または 
「HDMI ヴス に設定してください。再生 
ソースびビデオ（コンポジット）、 S ビデ 
才、コンポーネントビデオの場合、 HDMI 
出力端モか5出力してテレビで映ずには 

「HDMI 入力」 設定を「 . J にしてくだ 

さい。 

テレビを本機の HDMI 出力端子政外に接続 日 0、 已吕 
しているときは 「モニター出力設定」 を 
「アナ□グ」 に設定してください。再生ソー 
スびビデオ（コンポジット）、 S ビデオの場 
合、コンポーネントビデオ出力端モか5出 
力してテレビで映すには 「コンポーネント 

映像入力」 設定を 「 . J にしてくださ 

い。 

映像機器をコンポーネントビデオ入力端モ23、 曰 2 
に接続している場合は、入力切換にその入 
力を設定し、 COMPONENT VIDEO 
MONITOR OUT 端モまたは HDMI 出力端 
テにテレビを接続してください。 

映像機器を HDMI 入力端テに接続している 22. 51 
場合は、入力切換にその入力を設定し、 

HDMI 出力端テにテレビを接続してくださ 
い。 

ピュアオーディオ 

リスニングモードび Pure Audio になってし、 

ると HDMI 入力端テから入力された映像し U 
がの映像は出ません。 

テレビなど、 モニター 側での入力画面の切 
り換えを確認して < ださい。 
r コンポーネント映像入力」 設定により、ビ已2 
デオ / S ビデオ端テに接続した機器の映像を 
コンポーネン ト ビデオ端子で接続したテ レ 
ビに変換して出力することびでさまずび、 

ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れび 
をい場合は、テレビで映像び乱れたり映像 
を表示しなくなる場合びあります。この場 
合はコンポーネントビデオ端子で接続した 
テレビに変換出力せず、ビデオ / S ビデオ端 
子で接続してください。 

r モニター出力設定」 び 「両方(メイン)」ま已〇 
たは r 両方(サブ)」 の場合は、 「両方」 に設 
定してください。 



■ HDMI 入力端子に接続した機器の映像び出ない 


HDMI-DVI アダプターを使っている場合は、106 
正常な動作は保罰されません。また、 PC か 
5出力される映像信号についてわ保証され 
ません。 

HDMI 入力端テから入力した映像び出ない 

レソリユーシヨン 

とき、本機の表示部に 「Resolution 

Error 」 と表示されていませんか？この場合 
テレビび、プレーヤーか5入力した映像の 
解像度に対応していません。プレーヤー側 
で設定を変更して < ださい。 

r モニター出力設定」び「アナ□グ」の場合日0、101 

は HDMI 出力端子からは映像は出力されま 
せん。 


93 















■設定画面表示び出ない/操作内容び画面に表示さ 
れない 

ご使用のテレビなど、モニター側の設定を 
確認してください。 

「 OSD 設定」で「オンスク U - ンディスプ己7 
レイ」を「オン」にしてください。 

操作画面は HDMI OUT MAIN 端子に接続 

しているテレビまたはモニターのみに表示 
されます。 


U モコン 


■ リモコン操作びできない 


リモコンで本機を操作する場合は、必ず 
AMP ボタンを押して < ださし、。 

電池の極性を間違えて挿入していないか確 8 
認してください。 

新しい電池を入れてください。種類び異な8 
る電池、新しい電池とちい電池を一緒に使 
巧しないで < ださし、。 

リモコンと本機び離れ過ぎていないこと、 8 
リモコンと本機の U モコン受光部の間に障 
害物びないことを確認してください。 

本体の受光部び直射曰光やインパータータ 
イプの堂光丹の光に当た5ないよラにして 
<ださい。必要に応じて位置を変えて<だ 
さい。 

本体を色付さのガラス扉び付いたラックや 
キャビネットに設置している場合、扉び閉 
じていると U モコンび正常に機能しなし、こ 
とびあ0ます。 

適切なリモートモードび選ばれていること14、84 
を確認して < ださし、。 

リモコンを使って他社製の AV 機器を操作す 
る場合は、一部のボタンび正し<動作しな 
いことがお0ます。 

適切なリモコンコードび入力されているこ 83 
とを確認してください。 

本体とリモコンに同じ U モート ID を設定し 巨 7 
て < ださい。 

■ RI 専用リモコンコードを使ったオンキヨー製他 
機器の操作びできない 

オンキヨー製他機器と RI ケーブルび正しく吕已 
接続されているか確認してください 。 RI 
ケーブルを接続している場合、オーディオ 
用ピンケーブルち接続してください （RI 
ケーブルだけでは正しく連動しません)。 

適切な U モートモードび選ばれていること14、84 
を確認して < ださい。 

入力表示び正しく設定されているか確認し46 
てください（例： TV/CD 端テにカセット 
テープデッキを接続した場合や、 VCR / 

DVR または GAME 端テに RI ドックを接続 
した場合)。 

ちラー度、 RI 専用 U モコンコードを入力し83 
直して < ださい。 

RI 専用 U モコンコードを入力したとさは、 8、83 
リモコンを本機の U モコン受光部に向けて 
<ださい。 


■オンキヨー製機器 （ rHS 動なし）や他メーカー 
機器の操作びできない 

他機器との接続び正しいか確認してくださ 
い。 

もう一度 U モコンコードを入力してくださ 83 
し、。複数のコードびある場合は、他のコー 
ドを試して < ださし、。 

リモコンのモード切り換えび正しく選択さ14、 

れているか確認してください。 82〜88 

リモコンをそれぞれの機器の受光部に向け 
て操作して < ださし、。 

製品によっては動作しない場合わあります。 

■ 他機のリモコンの操作を学習できない 


他機の U モコンの操作の学習び正しく行わ89 
れていることを確認して < ださし、。 

リモコンによっては、転送システムの違い 
などにより、意図した通0に働かず、まっ 
たく学習できない場合びあります。 


録音*録画 


■録音びできない 


録音機器側で、録音入力切り換えび正しく 
でさているか確認してください。 

信号びループして本機び損傷することを回 
避するため、入力信号は同じ端子の IN 端子 
から日 UT 端テに通りません。 

■録画ができない 


ピュアオーディオ 

Pure Audi 日 U スニングモードを選択してい 
る場合は、映像回路びオフになるため、録 
画でさません。他のリスニングモードを選 
おしてください。 


ゾーン2/ゾーン3 


■音び出ない 


ゾーン2/ゾーン3はアナ□グ入力の場合の 
み音び出ます。再生機器びアナ□グ入力さ 
れていることを確認して < ださし、。 


NET/US 己機自 g 


■ネットワークサーバーび使用でをない 


NET 表示び点滅している場合、本機びホーム 
ネットワークに正しく接続できていません。 

ネットワークサーバーび起動しているか確 
認してください。 

ネットワークサーパーびホームネットワー 
クに正しく接続されているか確認して < だ 
さい。 

ネットワークサーバーび正しく設定されて 
いるか確認してください。 

ルータの LAN 側ポートと本機び正しく接続 
されているか確認してください。 

本機の「ネットワーク」設定で正しい IP ア巨9 
ドレスび割0当てられているか確認してく 
ださし、。 





















■ネットワークサーバーで音楽ファイルを再生して 
いるとをに音び途切れる 


ネットワークサーバーび動作に必要な条件 107、 
を満たしているか確認してください。 109 

パソコンをネットワークサーバーにしてい 
る場合、サーバーソフトウェア (Windows 
Media 円 ayer 11など）し U 外のアプ U ケー 
シヨンソフトを終了させてみてくださし、。 

バソコンで大さな容量のファイルをダウン 
□ー ドした0コピーしている場合は再生音 
び途切れる場合びあります。 

■インターネットラジオび聴けない 


その他 


■待機時消費電力について 


次の場合は、待機時消費電力び最大已 OW に23、 

なる場合びあります。 巨8、巨9 

-ユニバーサルポート使用時 

-「ネットワーク」設定の「ネットワーク 
コント□ール」設定び「有効」の時 
- [ HOMI コント□—ル （ RIHD )」 の設定び 

「オン」の時（ただし、テレビの状態により 
通常の待機時消費電カモードになります） 

- 「 HDMI スルー」設定を「オフ」处がに 
設定している時 


特定のラジオ局だけび聴けない場合は、登 
録した URL び正しいか、またラジオ局か5 
配信されているフォーマットび本機の対応 
しているものか確認して < ださい。 

NET 表示び点ミ臧している場合、本機びホーム 
ネットワークに正しく接続でさていません。 

モデムとルータび正しく接続され、電源び 
入っているか確認してください。 

他の機器からインターネットに接続できる 
か確認してください。できない場合、ネッ 
トワークに接続されているすべての機器の 
電源をオフにし、しば5くしてからオンに 
してみて < ださい。 

ルータの LAN 側ポートと本機び正しく接続 
されているか確認してください。 

本機の r ネットワーク」設定で正しい IP ア巨9 
ドレスび割0当て5れているか確認してく 
ださい。 

に円こよってはプ□キシサーバーを設定す 
る必要びあ0ます。 

お使いの吃 P びサポートしているルータや 
モデムを使用しているか確認してください。 

■インターネットブラウザで本磯の情報を表示でを 
ない 

インターネットブラウヴに本機の IP アドレ 
スび正しく入力されているか確認してくだ 
さい。 

IP アドレスの割り当てに DHCP を使用して 
いる場合、本機の IP アドレスび変わってい 
る可能性びあります。 

本機とパソコンの両方び正しくネットワー 
クに接続されているか確認して<ださい。 


■ USB ストレージが表示されない 


US 巨;><モ1)一や US 巨ケーブルび本機の 
USB 端子にしっかりと差し込まれているか 
確認してください。 

US 目ストレージをいったん本機からがし、 
再度接続してみて < ださし、。 

本機の USB 端子から電源供給を受けるタイプ 
の八ードディスクの動作は保証でさません。 
セキュ U ティ機能付きの USB 方モリーの動 
作は保証でさません。 


■へッドホンを接続ずると音び変わる 

Direct、Pure Audio . Mon 日がのリスニ 
ングモードを選択している場合は、ヘッド 

ホンを接続すると自動的に Stereo になります。 

47 

■表示部に表示び出ない 


U スニングモードび Pure Audio になってい 
ると表示び消えます。 


■を重音声の言語を切り換えたい 


「を重音声」 の r 入カチャンネル」 設定で 
「ま/副」 を選択しまず。 

已 7 

■自動スピーカー設定中に r 騒音び大きずざまず。」 
とい5メッセージび出る 

お使いのスピーカーに異常びあることわ考 
えられます。スピーカーの出力などを点検 
してみて < ださい。 


■スピーカーの距離設定び希望通りにな5ない 

設定する数値びホームシアターに適した数 
値に属正されることがあ0ます。 


■本体表示部び暗い 


Dimmer 機能び働いていませんか？ 
DIMMER ボタンを巧して、表示部の日月る 
さを変えてくださし、。 

46 


■ S ビデオとコンポジツトビデオ入力に関ずる設定 

設定する入力切換ボタンを巧しなびら、表示部に 
[Video ATT : On 」 び表示されるまで SETUP ボタン 
を押します。設定を再開するには、上記の手順で表示部 
に 「Video ATT : 0 斤」 び表示されるまでボタンを巧し 
て < ださい。 

ビデオ アツテネーシヨン 

• Video Attenuation 

この設定びできる入力切換ボタンは BD / DVD 、 VCR / 
DVR 、 C 己 L / SAT 、 GAME 、 AUX です。 

ゲーム機などを本機の映像入力端テに接続してテレビや 
プ□ジエクターに出力しているとさ、映像び鮮明でなし、 
場合は政下の設定を変更することで画質び改善されるこ 
とびあ0ます。 

Video ATT : Off :(お買い上げ時の設定） 

Video ATT : On :(信号を減衰します） 
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■ HDMI 出力端子に接続しているテレビ/モニター 

の映像び安定しない場合、 DeepColor の機能を 
オフに切り換えてみてください 

DeepColor 機能をオフにするには、 C 己 L/SAT ボタン 

とわ ON/STANDBY ボタンを同時に巧してください。 
CBL/SAT ボタンを押しながら、表示部に rOff 」 び表 
示されるまで60 N/STANDBY ボタンをくり返し巧し 
てください。 DeepColor 機能をオンするには、上記の手 
順で 「 On 」 び表示されるまでボタンを巧してください。 


映像機器をお楽しみいただく際のごを意 

本機では、コンポジットビデオ端テ、 S ビデオ端テやコン 
ポーネントビデオ端テに接続した機器の映像を変換して、 
HDMI 端テで接続したテレビなどのモニターに出力するこ 
とびでさます。 

ただし、ビデオデッキなどの映像機器の信号に乱れび多し、 
場合は、テレビで映像び乱れた0、映像を表示しなくなつ 
たりする場合びあります。 

この場合は次の方法をお試し < ださし、： 


本機はマイク□コンピューターによ0高度な機能を実現 
していますび、ごくまれにが部からの雑音や妨害ノイ 
ズ、また静電気の影響によって誤動作する場合びありま 
す。そのよラなとさは、電源プラグを抜いて、約己秒後 
にあ5ためて電源プラグを差し込んでください。 


製品の故障により正常に録音-録画でさなかったことに 
よって生じた損害 （ CD レンタル料等）については保証 
対象になりません。 

大事な録音をずるとさは、あ5かじめ正しく録音•録画 
できることを確認の上、録音•録画を行ってください。 


本機の電源コードをコンセントか6抜くときは、本機の 
主電源をオフにしてか6巧いてください。 


1 本機と映像機器をコンポジットビデオ端子で接 
続したとさは、本機とテレビちビデオ端子で接 
続し、本機と映像機器を S ビデオ端子で接続し 
たとをは、本機とテレビち S ビデオ端子で接続 
ずる 

本機と映像機器をコンポーネントビデオ端テで接続 
したときは、本機とテレビもコンポーネントビデオ 
端テで接続する。 

2 設定画面の r 入力/出力端子の割り当て」一 
「コンポーネント映像入力」を選ぶ 
本機と映像機器を COMPONENT VIDEO IN 1で 

接続している場合、映像機器を接続している入力の 
設定を 「 IN 1」にする。 

本機と映像機器を COMPONENT VIDEO IN 2で 

接続している場合、映像機器を接続している入力の 
設定を riN 2」 にする。 

本機と映像機器を COMPONENT VIDEO IN 3で 

接続している場合、映像機器を接続している入力の 
設定を 「IN 3」にする。 

本機と映像機器をコンポジットビデオ端子または S 
ビデオ端テで接続している場合、映像機器を接続し 
ている入力の設定を「 J にする。 



ヒント 

•映像変換機能を切るには「ピクチャーモード」を「ダイ 
レクト」に設定してください （^ P . 巨3)。 
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ファームウェアの更新について 


ファームウェアの更新には、次のよラな方法びあります： 

ネットワーク経由で更新ずる、 USB 経由で更新する。 

お客様の環境に応じて、いずれかの方法で更新してくださ 

い。操作を始奴る前に、更新手順をよくお読みください。 

■ネットワーク経由で更新ずる 

インターネット接続び必要です。 

■ USB 経由で更新ずるい P .98) 

US 目メモ U —などの US 目ストレージをご巧意ください。 

32 MB 1； (上の容量び必要です。 

ごま意 

一-*—-- 

•アップデートの前に、ネットワークの接続を確認して< 
ださい。 

•アップデート中は絶対に本機に接続されているケーブル 
や機器に触5ないで < ださし、。 

•アップデート中は絶対に本機の接続を外したり電源を落 
とした0しないでください。 

•アップデート中は PC か5本機にアクセスしよラとしな 
し、で < ださい。 

• USB 力ード U — ダーに挿入したメディアは、この機能で 
使えないことびあります。 

• US 巨ストレージびノ くーティションで区切られている場合、 
本機では複数の US 目ストレージとして認識されます。 

• USB ストレージやその內容によっては、読み込みに時間 
びかかる場合びあります。 

• USB ストレージによっては、正しく内容を読み込奴な 
かった0、電源び正しく供給されなかったりする場をび 
おります。 

• USB ストレージの使用に隙して、データの損失や変更、 
ストレージの故障などび発生してち弊社は一切責任を負 
し、かねますので、あ5かじめご了承ください。 

• USB ストレージに AC アダプターび付属している場をは、 
AC アダプターをつないで家庭用電源でお使いくださし、。 

•本機は、八ブおよび八ブ機能付き USB 機器に対応してい 
ません。これ5の機器を本機に接続しないでください。 

•本機は、セキュ U ティ機能付を US 目メモリーに対応して 
し、ません。 


巧責事項 

本プ□グラムおよび付随するオンラインドキユメンテー 
シ ヨンは、 お客様の責任においてご使用いただ<ために 
提イ共されます。弊社は、法理に関わ5ず、また不法行為 
や契約か5生じるかを問わず、本プ□グラムまたは付随 
ずるオンラインドキユメンテーシヨンの使用に隙して生 
じたいかなる損害および請求に対して責任を負ラちので 
はなく、賠償することちあ0ません。 

弊社は、いかなる場合においてを、補償、弁済、損失和 
なまたは逸失利益、データの損失その他の理由により生 
じた損害を含む（ただしこれ5に限定されない)、特別 
損害、間接的損害、付随的又は派生的損害について、お 
客様または第云ちに対して一切の責任を負いません。 


最新の更新情報につをましては、製社ウェブヴイトをご 
覧ください。 


トワ-ク揺由でのファ-ムウエア更新 


後面パネルのネットワーク接続を利用してファームウェア 
をアップデートでさます。 

* 実際の表示と異なる場合びありますび、操作や機能は変 
わりません。 

ごま意 

•本機とテレビの電源び入っていることと、 Ethernet ケー 
ブルび本機の後面パネルに接続されていることを確認し 
て < ださい。 

•アップデート中は絶対に本機の接続を外したり電源を落 
とした0しないでください。 

•アップデート中は絶対に HDMI ケーブルや Ethernet ケー 
ブルを抜さ差ししないでください。 

•アップデート中は絶対に電源コードの扳さ差しをしない 
で < ださい。 

•アップデート中は PC から本機にアクセスしよラとしな 
いで < ださい。 

•アップデート完了まで約目日分程度かか0ます。 

•アップデート完了後わ、お客様び行った諸設定は保持さ 
れます。 

ファームウェアの更新を始める前に 

•「HDMI コント□-ル ( RIHD )」 設定を甘スに設定し 

てください（与 P .68)。 

• RS 吕32コネクターとイーサネットネットワークに接続 
されたコント□ール機器の電源をオフにしてください。 

• ゾーン2/ゾーン3をオフにしてください。 

•ち生中のインターネットラジオ、 iPod / iPhone , USB 、 
または、サーバーなどを止めてください。 

更新手順 


1 リモコンの AMP ボタンを巧して、 SETUP ボ 
タンを巧ず 

メインメニューびテレビ画面に表示されます。 U 降 
の操作は、本体の SETUP 、 力ーソル、エンターボ 
タンで操作することちで定ます。 

2 「 A - ドウエア設定」を還び、 ENTER ボタン 
を巧ず 

3 「ファームウエアアップデート」を還び、 
ENTER ボタンを巧す 

本メニューびグレー表示されて還がでさない場合は、 
しばらくお待ちくださし、 

4 「ネットワーク経由」を選び、 ENTER ボタン 
を巧ず 

5 「アップデート」を還び、 ENTER ボタンを巧 
ず 

本機はアップデートを開始しまず。 

アップデートびをむと、書さ換えるプ□グラムに 
よっては途中でテレビ画面びミ肖える場合びあります。 
その場合、アップデートの進行状況は本体表示部で 
確認でさます。書き込みび完了して再度電源を入れ 
るまで、テレビ画面には何ち表示されません。 

6 アップデートび完了ずると nDomplete 叫と 
いうメッセージび本機の表示部に表示される 











7 前面パネルのむ ON / STANDBY ボタンを巧し 
て本機の電源を切る 

このとを U モコンのむ AMP ボタンは使用しないでく 
ださい。 

本機の電源び再度自動的に入ります。 

これでアップデートは完了です。本機は最新の 
ファームウェアに更新されました。 

トラブルシューティング 


ケース1: 

本機の表示部で 「No Update 」 と表示された5、ファー 
ムウエアび既に更新済みであることを示しています。アツ 
プデートの必要はありません。 

ケース& 

エラー時は、本機の表示部で 「 Error !!*-**」 と表示され 
ます。（アスタリスクは表示される英数字を表していま 
す。）の説明を参照し、確認してください。 


■エラーコード 

(ネットワーク経由のアップデート中) 


エラーコート 

エラー内容および対処ち法 

M 日、*-20 

LAN ケーブルび認識でさません。 

LAN ケーブ J レを正しく接続してください。 
接続ち法については、「ネットワーク機器 
の接続」をご覧ください {> P .107)。 

*-] 1、 牛- 13、 

牛-21、牛-28 

インターネットに接続できません。 

下記の項目を確認してください。 

•IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイアドレス、 DNS サーバーび正し 
<設定されているか確認してください。 

• ルーターの電源び入っているか確認して 
<ださい。 

• 本機とルーターび LAN ケーブルでつな 
びっているか確認してください。 

•ルーターの設定を確認してください。設 
定については、ルーターの取扱説明書を 
ご覧ください。 

•ネットワーク接続環境によっては、プロ 
キシサーノ く一を設定する必要びありま 
す。設定については、ご利用の回線業ち 
やプ□バイダの資料をご確認ください。 
それでちインターネットにつなび5ない 
時は 、 DNS ヴー パ'—またはプ□キシサー 
ノ く一び停止している可能性びあります。 
サーバーの穗働状況をプ□バイダにご確 
認ください。 

その他 

ちラー度最初か5やり直してください。 
何度か同じエラーび出るよラでしたら、 
エラーコードを巻末に記載のオンキヨー 
オーディオコールセンターまでご連絡く 
ださい。 


ケース3: 

アップデート中にエラーび発生した場合、一度電源プラグ 
を抜さ、再度コンセントに差し込み、わラー度アップデー 
卜を行ってください。 

ケース4: 

入カソースの選択を誤ってエラーび発生した場合、本機の 
電源をオフにし、再度オンにしてもラー度アップデートを 
行ってください。 

ケース日： 

ネットワーク環境びない場合は、巻末に記載のオンキヨー 
オーディオコールセンターへご連絡ください。 


USB 端子を利用してファームウェアをアップデートでを 
ます。 

ごま意 

•アップデート中は絶対に本機の接続をがした0電源を落 
とした0しないで<ださい。 

•アップデート中は絶対に HDMI ケーブルや USB ストレー 
ジを抜さ差ししないで ください。 

•アップデート中は絶対にファームウェア-ファイルの 
入った US 巨ストレージや、電源コードの损さ差しをしな 
いで < ださし、。 

•アップデート中は PC か5本機にアクセスしよラとしな 
いで < ださい。 

•アップデート完了まで約日日分程度かかります。 

•アップデート完了後わ、お客様び行った諸設定は保持さ 
れます。 

ファームウェアの更新を始める前に 

•「HDMI コント□—ル ( RIHD )」 設定を「オフ」に設定し 

てください（今 P . 色 8)。 

• RS 232 コネクターとイーサネットネットワークに接続 
されたコント□ール機器の電源をオフにしてください。 
•ゾーン3/ゾーン3をオフにして < ださい。 

•再生中のインターネットラジオ、 iPod / iPhone . USB 、 
または、サーバーなどを止めてください。 

• US 巨ストレージ内にデータびある場合は消ましてくだ 
さい。 

更新手順 


1 お使いのパソコンに USB ストレージを接続し、 
USB ストレージ内にデータびある場合は消去 
ずる 

2 弊社ホームぺージか5パソコンにファームウェ 
ア-ファイルをダウン□-ドずる 

ファームウ王アには、じ(下のよ5なファイル名びつ 
いていまず。 

ONKAVR**** ******* マ jp 

パソコン上でこのファイルを解凍してください。下 
記の3つのファイルびでをます。 

ONKAVR**** 料*♦♦料が 1 

ONKAVR**** がつ 

ONKA'^R**** # 本***#本 

3 解凍したファイルを USB ストレージにコピー 
ずる 

解凍する前のファイルはコピーしないで < ださし、。 

4 上記の USB ストレージを本機の USB 端子に接 
続ずる 

5本機とテレビの電源が入っていることを確認 
ずる 

本機びスタンバイ状態のときは、む ON/STANDBY 
ボタンを押して本機の表示部を点口させます。 

6 入カ ソースを USB にずる 

表示部に 「Now Initializing ..」 と表示されたのち 
US 日ストレージ名び表示されます。 

US 目ストレージを認識するのに2日〜3日抄かかり 
ます。 













7 リモコンの ボタンを巧してか6、 
SETUP ボタンを巧ず 

六イン六ニューびテレビ画面に表示されまず。政降 
の操作は、本体の SETUP、 力ーソル、エンターボ 
タンで操作することわでをます。 

8 「 A — ドウェア設定」を選び、 ENTER ボタン 
を押ず 

g 「ファームウェアアップデート」を選び、 
ENTER ボタンを巧ず 

10 「 USB 経由」を選び、 ENTER ボタンを巧ず 

リ 「アップデート」を選び、 ENTER ボタンを 
巧ず 

本機はアップデートを開始します。 

アップデートび進むと、書を換えるプ□グラムに 
よっては遠中でテレビ画面び消える場合びあります。 
その場合、アップデートの進行状況は本体表示部で 
確認でをます。書を込みび完了して再度電源を入れ 
るまで、テレビ画面には何わ表示されません。 

アップデート中は電源を切ったり、 US 巨ストレージ 
をがしたりしないでください。 

^2 アップデートび完了ずると rCompletedU と 
いうメッセージび本機の表示部に表示される 
表示がでた 6 USB ストレージを巧く 

13 前面パネルの む ON/STANDBY ボタンを巧し 
て本機の電源を切る 

このとを U モコンの 6AMP ボタンは使巧しないで< 
ださい。 

本機の電源び再度自動的に入ります。 

これでアップデートは完了でず。本機は最新の 
ファームウエアに更新されました。 


トラブルシューテイング 


ケース1: 

本機の表示部で 「No Update 」 と表示されたら、ファー 
ムウェアび既に更新済みであることを示しています。 アツ 
プデートの必要はありません。 

ケース& 

エラー時は、本機の表示部で 「Error!!*-**」 と表示され 
ます。（アスタリスクは表示される英数字を表していま 
す。）エラーコードを参照し、確認してください。 


■エラーコード 

( USB 経由のアップデート中) 


エラーコート 

エラー内容および巧処方法 

*-1日、牛-20 

US 巨ストレージび認識できません 。 USB 
^モ U —や USB ケーブルび、本機の USB 
端テにしっか0と差し込まれているか確 
認してください。 US 巨ストレージで外部 
電源を供給でさる製品は、外部電源をご 
使用 < ださい。 

*-14 

US 巨ストレージのルートフオルダに 
ファームウェアファイルびを在しない、 
お使いの機種と異なるファームウェア 
ファイルび使用されている、などび考え 

5れまず。サポートページの案内に従っ 
て、もラー度ファームウェアファイルの 
ダウン□—ドからや0直してください。 
何度か同じエラーび出るよラでした5、 

エラーコードを巻末に記載のオンキヨー 
オーディオコールセンターまでご連絡< 
ださし、。 

その他 

もラー度最初か5やり直してください。 
何度か同じエラーび出るよラでした5、 

エラーコードを巻末に記載のオンキヨー 
オーディオコールセンターまでご連絡< 
ださし、。 

ケース3: 


アップデート中にエラーび発生した場合、一度電源プラグ 
を抜き、再度コンセントに差し込み、わラー度アップデー 
卜を行ってください。 


ケース4: 

入カソースの選択を誤ってエラーび発生した場合、本機の 
電源をオフにし、再度オンにしてちラー度アップデートを 
行ってください。 
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接続のヒント-映像信号の流れ 


本徽まさまざまな接続形式に対応しており、各種 AV 機器を接続でをます。どの接続形式を選ぶかは、お使いの機器に 
よって異な0ます。政下を参考に接続をしてください。 


操作画面は、本機と HDMI 接続 （HDMI OUT MAIN ) しているテレビのみに表示されまず。本機とテレビを他の映像 
出力端子で接続している場合は、本体表示部を見なび5操作してください。 


映像接続のしくみ 


映像関連機器は、ビデオ（コンポジット)、 S ビデオ 、 PC IN (アナ□グ RGB )、 コンポーネント、 HDMI の已種類の映像 
入出力端子に接続でをます。一番画質のよい接続形式は HDMI にな0ます。 

本機では映像信号を使用機器に合わせて変撰することびできます。「モニター出力設定」 （^ P .50) により映像信号を変 
撰して HDMI 出力端子か5出力するか、コンポーネントビデオ出力端モか5出力するか選びます。 

I ヒント I 

• THX は、より良い映像をお楽しみいただくために、同じ入出力の信号は、変換せずにご使用いただくことをおすすめし 
ます。（たとえば、コンポーネント入力はコンポーネント出力から、 S ビデオ入力は S ビデオ出力か5の信号に設定して 
くださし、。） 

•映像変換機能を切るには「ピクチャーモード」を「ダイレクト」に設定してください（今 P .63)。 



■モニター出力設定 （Monitor Out ) を 「HDMI メイン」または 「 HDMI サブ」にした場合い P . 已 0) 


モニター出力設定 （ Monitor 日山）を 「 HDMI メイ 映像信号の流れ 


ン」または 「HDMI サブ」にした場合、入力した映像 
信号の流れはち図のよラになります。 

本機の HDMI OUT MAIN 端子にテレビを接続してい 

る場合は 「 HDMI メイン」に、 HDMI OUT SUB 端 

テにテレビを接続している場をは 「HDMI ヴプ」に設 
定してください。 

ビデオ、 S ビデオ 、 PC IN (アナ□グ RGB )、 
コンポーネントビデオに入力された映像信号は変換さ 
れて HDMI 出力端子から出力されまず。 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントビデオに入力され 
た各映像信号は、そのままそれぞれの出力端モか5わ 
出力されます。 


ブルーレイディスク/ DVD プレーヤーなど 


ビデオ S ビデオ PC IN コンポーネント HDMI 

(コンポジット） （アナ□グ RGB ) 



ビデオ S ビデオ コンポーネント HDMI 

(コンポジット） 



テレビ、プ□ジェクターなど 
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■モニター出力設定 （Monitor Out) を「両方」または「両方（メイン)」「両方（サブ)」にした場合 
い P. 已 0) 


「モニター出力設定」 を 「両方」 または r 面ち（メイ 
ン)」「両方（サブ)」 にした場合、入力した信号の流 
れはち図のよラになります。 

本機の HDMI OUT MAIN 端子と HDMI OUT SUB 

端子にそれぞれテレビを接続している場合は「両方」 
または「両方(メイン)」、「両方 (サブ)」 に設定してく 
ださし、。 

ビデオ、 S ビデオ 、 PC IN (アナ□グ RGB )、 コン 
ポーネントに入力された映像信号は変換されて HDMI 
出力端テから出力されます。 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントビデオに入力され 
た各映像信号は、そのままそれぞれの出力端子か5わ 
出力されます。 

► r 両方」： 映像信号は両方の HDMI 出力端子か5、 


_ 映像信号の流れ _ 

[ スレーレイディスク/ DVD プレーヤーなど 

ビデオ S ビデオ PC IN コンポーネント HDMI 
(コンポジット） （アナ□グ RGB ) 



ビデオ S ビデオ コンポーネント HDMI 

(コンポジット） 


両方のテレビで対応している解像度で出力されま 
す。「解像度」の設定は変更でをません。 

►「両方（メイン)」： 映像信号は両方の HDMI 出力端 
子から出力されますび、 HDMI OUT MAIN 端子 
からの出力び優先されます。映像の解像度によつ 
ては、 HDMI OUT SUB 端テからは映像信号び 
出力されない場合びあります。 

► 「両方（ヴプ)」 ：映像信号は両方の HDMI 出力端子 



夺 夺夺 


テレビ、プ□ジェクターなど 


から出力されますび、 HDMI OUT SUB 端子か 
らの出力び優先されます。映像の解像度によって 
は、 HDMI OUT MAIN 端テからは映像信号び出 
力されない場合があります。 


ごま意 

LU 下の場含、 「モニター出力設定」 は自動的に 「アナ□グ」 に設定されます。 

•「両方」に設定をしていて、どの HDMI 出力端モにも接続をしていなし、。 

•「両方(メイン)」または「両方 (ヴ プ)」に設定をしていて、それぞれの優先の HDMI 出力端子に接続をしていない。 


■ r モニター出力設定」を「アナ□グ」にした場合 


ビデオ、 S ビデオ 、 PC IN (アナ□グ RGB ) の各端モ 

に入力した映像信号は変換されて COMPONENT 
VIDEO MONITOR OUT 端モか日出力されます。本 

機の HDMI 出力端子をテレビの HDMI 入力端子に接続 
していない場合は 「アナ□グ」 に設定してください。 

ビデオ信号は S ビデオ信号に変換されまず。逆に S ビ 
デオ信号はビデオ信号に変換されまず。変換された信 
号は MONITOR OUT V/S の各映像端子か 6 のみ出力 
されまず。 VCR/DVROUT V/S の各映像！ a モか 5 は 
出力されませんのでご注意ください。 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントビデオに入力され 
た各映像信号は、そのままそれぞれの出力端子か5わ 
出力されます。 

「解像度」を 「スルー」 に設定しているとさにこの図 
のよラに信号び流れます （^ P .51)。 


_ 映像信号の流れ _ 

ブルーレイディスク / DVD プレーヤーなど _ 

ビデオ S ビデオ PC IN コンポーネント HDMI 

(コンポジット） （アナ□グ RGB ) 


本機 



ビデオ S ビデオ コンポーネント HDMI 


(コンポジット) 







テレビ、プ□ジェクターなど 


‘1詳細については「映像解像度表」をご覧ください 

〇 P .103)。 
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映像信号の流れと解像度設定 

r モニター出力設定」を「アナ□グ」にした場合 、 r 解 
像度」を「スルー」政外に設定しているとビデオ（コ 
ンポジット）、 S ビデオおよび PC IN (アナ□グ RGB ) 
信号は変換されてコンポーネントビデオ出力の流れに 
なります。 

ビデオ、 S ビデオ、コンポーネントビデオに入力され 
た各映像信号は、そのままそれぞれの出力端モか5わ 
出力されますび、 HDMI 入力信号は出力されません。 


映像信号の流れ 


ブルーレイディスク/ DVD プレーヤーなど 


夺夺 夺夺 


夺 


ビデオ S ビデオ PC IN コンポーネント HDMI 
(コンポジット） （アナ□グ RGB ) 


本機 




MONITOR OUT 


ビデオ S ビデオ 
(コンポジット） 


コンポーネント HDMI 


テレビ、プ□ジェクターなど 


音声接続のし<み 


音声関連機器は、アナ□グ、マルチチャンネル、デジ 
タル（光、同軸)、 HDMI の音声入出力端子に接続で 
走ます。 

本機は、デジタル入力信号を変換して、アナ□グ出力 
することはでをません（またその逆を行いません)。 
例えば、光デジタルまたは同軸デジタルに入力された 

音声信号は、 VCR/DVROUT 端子か5は出力されま 
せん。 

1つの入力系統に禮数の音青信号び入力されている場 
をは、 HDMI 、 デジタル（光、同軸)、アナ□グの順 
で優先出力されます。 


音声信号の流れ 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤーなど 


アナ□グマルチチャンネル光 同軸 HDMI 



アナ□グ HDMI 


本午 


テレビ、プ□ジェクターなど 


‘ 1 「テレビオーディオ出力」の設定によって異なります 

い P .69)。 

っ ARC 機能対応テレビで、「才ーディオリターンチャンネ 
ル」を「自動」に設定すると （^ P . 巨9)、テレビの音 
声び本機に入力されます。 TV / CD 入力切換を選び、 

AR 巳機能対応テレビである必要があります。 

*3 フ□ント L / R のみ出力します。 
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入力信号の種類や解像度に対して、本機び出力する映像信号の種類や解像度を調べるとさは、下記映像解像度表をご覧く 
ださい。 

✓:出力 



出力 

HDMI 

入力 、〜 

4k*2 

11080 p/241 

11 08 Op 1 

110 扫 Oi 1 

|720p 1 

|4 扫 Op 1 

48 Oi 

HDMI 

108 Op 








108 Oi 








7 吕 Op 








4 扫 Op 








48 Oi 







✓ 

コンポーネント 

108 Op 








108 Oi 








7 吕 Op 








48 Op 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 


4 扫 Oi 

✓ 





✓ 

✓ 

S ビデオ/コンポジット 

48 Oi 

✓ 





✓ 

✓ 

PC (アナ□グ RGB) *1 

✓ 





✓ 



出力 

コンポーネント 

S ビデオ/コンポジット 

入力 、 

108 Op 

108 Oi 

72 Op 

48 Op 

48 Oi 

4 扫 Oi 

HDMI 

108 Op 







10 扫 Oi 







72 Op 







48 Op 







48 Oi 







コンポーネント 

108 Op 

✓ 






108 Oi 


✓ 

✓ 




7 吕 Op 


✓ 

✓ 




48 Op 


✓*3 

✓*3 

✓ 



4 扫 Oi 


✓’3 

✓*3 

✓ 

✓ 


S ビデオ/コンポジット 

48 Oi 


✓*3 

✓*3 

✓ 

✓ 

✓ 

PC (アナ□グ RG 巳）* 1 


✓*4 

✓*4 

✓*4 




*1 対応解像度：[目 4 日 X 480 60 H 习、 [8 日日 X 600 60 Hz ]、[1 024 X 768 60 Hz ]、 [1 280 x 1 日24目日 H 习 
*2 対応解像度： [3840 X 2160 24/25/30 Hz ] 

*3 コピーガード信号の場合、出力は48日 P に制限されます。 

*4 「モニター映像出力」を「アナ□グ」 OP.SO) に設定していて、「解像度」を「スルー」（今 P. 已 1) に設定している 
場合、 PC IN ( アナ□グ RGB ) 入力信号の解像度は72日 P で出力されます。 

• 日 SD ^ ニューや、映像に重なる方ニューは HDMI OUT MAIN 接続で表示されます。 
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胃 レビやプレ-ヤ -/ レコ- 


コンシューマーエレクト□ニクス 

RJI ■のはオンキヨー製品の連動機能の名称です。本機では HDMI 規格で定められている CEC (Consumer Electronics 

コント□-ル 

Control ) を使用した連動を行ラことびでをます。 CEC に対応したいろいろな機器と連動することびでさますび、 

RJhlD 対応機器と推奨製品がでの動作は保証いたしません。 



下記の製品び RJ 卜のと互換性びありますに日11年]月 
現在)。最新の情報は、オンキヨーホームぺージでご確認 
ください。 

■テレビ【順不同】 

.パナソニッ ク製のビエラ U ンク対応テレビ 
• 東芝製のレグヴ I 」ンク対応テレビ 
• 日立製の W 日日 oU ンク対応テレビ 
. ソニー 製のブラビア U ンク対応テレビ‘ 1 
•シャープ製のテレビ 

*1 当社び独自の調査で動作確認した結果です。 

■プ レー ヤ ー 、 レコーダー 【順不同】 

•オンキヨー製、インテグラ製の RIHD 対応プレーヤー 
•パナソニック製のビエラ U ンク対応プレーヤー、レコー 
ダー（パナソニック製のビエラ U ンク対応テレビと合わ 
せてお使いの場合のみ） 

•東芝製のレグヴ I 」ンク対応プレーヤー、レコーダー(東 
芝製のレグザ U ンク対応テレビと合わせてお使いの場合 
のみ） 

•シャープ製のプレーヤー、レコーダー（シャープ製のテ 
レビと合わせてお使いの場合のみ） 

* 上記がの機器でわ HDMI 規格の CEC に対応していれば 
連動する可能性びあ0ますび、動作は保証されません。 


ごを意 

一-*-* 

•連動機能び適切に働くよラに、 HDMI 端子には私下の台 
数より多くの巧 J 卜の対応機器を接続しないでください。 
-ブルーレイディスク /DVD プレーヤー:最大3台 
-ブルーレイディスク /DVD レコーダー:最大3台 
-ケーブルテレビチューナー、地上デジタルチューナー、 
衛星放送チューナ ー ：最大4台 
•本機に HDMI を介して他の AV センターを接続しないでく 
ださい。 

• RJ 卜 ID 対応機器び上記より多く接続されている場合に 
は、連動機能は保証いたしません。 


■ RJ 卜のと互換性のあるテレビの場合 

本機を RJI ■のと互操性のあるテレビに接続してお使いに 

なると、下記の U ンク操作びでさます。 

•テレビの電源をスタンバイ状態にすると本機もスタンバ 
イ状態に切0換わ0ます。 

•テレビのメニュー画面で、音声を本機に接続したスピー 
カーから音を出すか、あるいはテレビのスピーカーから 
音を出すかを設定でさます。 

•テレビのアンテナやが部入力の映像-音声わ本機に接続 
したスピーカーから音を出すことびできます 。 （HDMI 
ケーブル！;(外に光デジタルケーブル等の接続び必要で 
す。） 

•テレビのリモコンで本機の入力を選択でさます（東芝製 
のテレビのみ）。 

•テレビの I 」モコンで本機の音量調整やその他の操作びで 
さます。 

■ RJ 卜のと互換性のあるプレーヤー/レコー^夕一 
の場合 

本機を RJ 卜 のと 互操性のあるプレーヤー/レコーダーに 

接続してお使いになると、下記のリンク操作びでさます。 

•プレーヤー/レコーダーの再生を開始すると、本機の入 
力びその機器の接続されている HDMI 入力に切り換わり 
ます。 

•本機に付属の U モコンでプレーヤー/レコーダーの操作 
びでさます。 

‘お使いの機器によっては、すべての機能び働くわけでは 
ありません。 
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■接続と設定のしかた 

1 接続と設定を確認ずる 

I . 本機の HDMI OUT MAIN 端テとテレビの 
HDMI 入力を接続する。 

ブルーレイディスク/ DVD プレーヤーなど 


HDM 腊続 


本機 


デジタル音声接続 t ^ HDMI 接続 



テレビ、プ□ジェクターなど 

2. テレビからの音声出力を、光デジタルケーブル 
で本機の OPTICAL IN 2端子に接続する。 

ごを意 

•オーディオ U ターンチャンネル （ ARC ) に対応し 
たテレビを使巧して、オーディオリターンチャンネ 
ル ( ARC ) 機能を利巧するとさは、この接続は必 
要あ0ません （^ P . 巨日）。 

3. ブルーレイディスク /DVD プレーヤー(レコー 
ダー）の HDMI 出力を本機の HDMI IN 1端子に 
接続する。 

ごま意 

•ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー(レコー 
ダー）を他の端子に接続する場合は HDMI 入力の割 
り当てをする必要びあります（今 P 万1)。このと 
走 、 HDMI IN 端子に接続された機器を TV / CD 入 
力に割り当てないでください。適切な RJI ■の連動 
操作の保罰びでさなくなります。 

2 「 HDMI 」 メニューの各項目を下記の設定にずる 

•HDMI コント□—ル ( RIHD ) :オン 

•オーディオリターンチャンネル （ ARC ) :自動 

各設定の詳細説明は（今 P .68、 6日）をご覧くだ 

さい。 


3 設定の確誌をずる 

1. すべての接続機器の電源を入れます。 

2. テレビの電源を切り、 U ンク動作によって接続 
機器の電源び自動で切れることを確認します。 

3. ブルーレイディスク /DVD プレーヤー/レコー 
夕’一 の電源を入れます。 

4. ブルーレイディスク / DVD プレーヤー/レコー 
ダーを再生して、1处下のことを確認します。 

• 本機の電源び自動で入り、ブルーレイディス 
ク /DVD プレーヤー/レコーダーを接続してい 
る入力び選択される。 

• テレビの電源び自動で入り、本機を接続して 
いる入力び選択される。 

已.お使いのテレビの取扱説明書をご覧にな0なび 
ら、テレビのメニュー画面か5「テレビのス 
ピーカーの使用」を選び、テレビのスピーカー 
から音び出て本機に接続したスピーカーから音 
び出ないことを確認します。 

目.テレビのメニュー画面か日、「本機に接続したス 
ピーカーの使用」を選び、本機に接続したス 
ピー カーから音び出てテレビの スピー カーから 
音び出ないことを確認します。 

ごを意 

•初めてお使いになるときや、各機器の設定を変えた 
とを、各機器の主電源をオフにしたとき、コンセン 
卜から電源コードを抜いたり、停電したりしたとさ 
わ上記の操作を行って < ださし、。 

4 リモコンで操作ずる 

操作でをるボタンについては「その他の機器を操作 

する」をご覧ください （^ P .84)。 

ごま意 

•DVD オーディオ、スーパーオーディオ CD の音声は 
テレビのスピーカーか5音声び出ないことびありま 
す。 DVD プレーヤーの音声出力設定を 2 ch PCM 
に設定すれば、テレビのスピーカーから音を出すこ 
とびでさるよラになりまず。（プレーヤーによって 
は、でさないことびあ0ます。） 

•テレビのスピーカーか5音を出す操作をしても、本 
機の音量調整や入力の切り換え操作をすると、本機 
に接続したスピーカーから音び出るよラになりま 
す。テレビか5音を出したいときは、もラー度テレ 
ビの操作をやり直してください。 

• RI や RI EX 対応機器と接続してご使用の場合で動作 
びラまく行かないとさは、 RI ケーブルをがして操 
作してみてください。 

•テレビの入力を、本機び接続された HDMI 端子が 
を選ぶと、本機の入力は 「 TV / CD 」 に切り換わり 
ます。 

•本機は、必要と判断したとさ、連動して自動的にパ 
ワーオンします。 r = u 卜の対応テレビやプレー 
ヤー-レコーダーと接続してお使いの場合でわ、必 
要ないときは本機はノワーオンしません。テレビ側 
の設定で、音声をテレビか5出力するよラに設定し 
ていると、連動してパワーオンしないことびあり 
ます。 

•組み合わせる機器により、本機との連動動作び働か 
ない場合びあります。この場合は、本機を直接操作 
して < ださい。 

•本機のリモコンで、 PUI ■のを利用してプレーヤー 
/レコーダーの操作びでさないとさは、その機器び 
rw 卜のや CEC の U モコン操作に対応していないこ 
とび考え5れます。リモコンにその機器のメーカー 
の U モコンコードを登録してご使用くださし、。 














HDMI にごいて 


"イ ディフィニィシヨン マルチメディア インターフ I- ス 

放送のデジタル化に対応することを目的とした HDMI ( High-Definition Multimedia Interface ) は、テレビ、プロ 


ジェクター、ブルーレイディスク/ DVD プレーヤー、デジタルチューナーなどの映像機器の接続に対応した新しいデジタ 
ルインターフェイス規格です。これまで、映像機器を接続するには、さまざまな映像•音声コードび個別に必要でした。 
HDMI では、1本のケーブルで、制御信号、デジタル映像、最大8チャンネルのデジタル音声 （2 チャンネル PCM 、 マル 
チチヤンネルデジタル音声、マルチチヤンネル PCM ) を伝送でさます。 


HDMI のビデオストリーム（映像信号）は 、 DVI (Digital Visual Interface ) *■! 規格と互換性びあるため、 HDMI - DVI 変 
撰 アダプターを 使って、 DVI 入力を備えたテレビや モニターを 接続できます。（テレビや モニターに よってはこの機能び 
働かず、映像び出ない場合わあります。） 

/Vイ バンドウィドゥス デジタル コンテンツ プ□テクシヨン 

本機は HD 巳 P ( High-bandwidth Di 留 tal Contents Protection ) でに対応しているため、 HDCP に対応した映像機器 
のみ映像を表示でさます。 


本機の HDMI インターフェイスは(下の規格に基づいています： 

カラー デイーフ リツフ シンク マスター オーデイオ 

才ーデイオ U 夕ーンチヤンネル、3 D 、 x . v . Color 、 DeepColor、Up Sync 、 DTS-HD Master Audi 日、 DTS-HD 

イレ < レソリユーシヨン オーデイオ ドルビートウルー デジタル プラス 

High Resolution Audio、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus 、 DSD 、 マルチチヤンネル PCM 


対応音青フォーマツ 


•2 チヤンネ J レ IJ ニア PCM (3 吕〜 192 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

•マルチチヤンネル U ニア PCM (最大 7.1 チヤンネル、3吕〜 192 kHz 、 1 6/20/24 bit ) 

•ビットスト U - ム （ DSD、Dolby Digital、Dolby Digital Plus , Dolby TrueHD 、 DTS 、 DTS-HD High 
Resolution Audio , DTS-HD Master Audio ) 

お使いのブルーレイディスク/ DV □プレーヤーち上記の音声フォーマットの HDMI 出力に対応している必要びあります。 


著作権の保護について 


"イ バンドウイドゥス デジタル コンテンツ プ□テクシヨン 

本機は、デジタル映像信号の著作権保護技術である HDCP ( High-bandwidth Digital Contents Protection ) つに対 
応しています。本機と接続する機器わ HDCP に対応している必要びあります。 



*1 DVI (Digital Visual Interface ) : DDWG * 3 び、 ] 目目目年に策定したデジタルディスプレイ-インターフエース規格。 
*2 HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) : Intel び開発した HDMI/DVI 用の映像向けの暗号化処理 
ち式。映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信するには、 HDCP 準拠の HDMI / DVI レシー 
バーび必要です。 

デジタル ディスフレイ ワーキンク グルーフ インテル シリコン イイージ コン/てジク コンピュータ ヒューレット 

*3 DDWG (Digital Display Working Group ) : Intel、Silicon Image 、 C 曰 mpaq Computer 、 富 ± 通、 Hewlett - 

バッカード 

Packard などび中むとなって運営する、ディスプレイのデジタルインターフエースの標準化を推進する団体。 


ご注意 

デジタル ビジュアル 

• HDMI のビデオストリーム（映像信号）は 、 DVI (Digital Visual Interface ) と互換性びあるため、 HDMI - DVI 変換ア 
ダプターを使って、 DVI 入力を備えたテレビやモニターを接続できます。 （ DVI 接続では映像信号しか伝送されないた 
め、別途音声接続を行ラ必要びあ0ます。）しかし、このよラなアダプターを利用した場含の正常な動作は保証されてい 
ません。また、 PC か5出力される映像信号についても保証されません。 

• HDMI の音声信号（サンプリングレート、ビット長など）は、接続した機器によって制限を受ける場合びあります。 
HDMI 接続した機器の映像の品質びよくない場合や音青び出ない場合は、機器側の設定を確認してください。詳細につ 
いては、接続機器の取扱説明書をご覧ください。 
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ネットワーク /USB について 


WAN 

つ □ 

LAN 

口口 

口口 

□ 
固 


ルータ 

-- 


パソコンまたはネットワークヴーパー 

ヒント 

•各ネットワーク機器やインターネットへの接続には、 
個々の機器の設定び必要になります。 

これらの設定については、各機器の取扱説明書やメー 
力一 / ISP (インターネットサービスプ□バイダ）にご 
確認くださし、。 


ホームネットワーク （ LAN ) について 


複数の機器をケーブルなどで接続し、お互いに通信でさる 
よラにしたち)のをネットワークといいます。 

家庭ではパソコンやゲーム機をインターネットに接続した 
り、複数のパソコンで相互にデータをやりとりしたりする 
ために、ネットワークを作る（一般的に構築するといわれ 
ます）ケースび多いよラです。 

このよラに家庭内など比較的狭い範囲に構築されるネット 

ワークは LAN (Local Area Network ) と呼ばれます。 
この取扱説明書では、この LAN のことをもラ少し身近に 
感じられるよラにホームネットワーク（家庭のネットワー 
ク）と書いています。 

本機はパソコンなどのネットワークサーバーと接続するこ 
とでネットワークサーバー內（パソコン内）の音楽フアイ 
ルを再生したり、インターネットと接続することでイン 
夕ーネットラジオを聴いたりすることびで走ます。 

このとを、本機とパソコンやインターネットを直接接続す 
るねけではありません。 

パソコンやインターネットと接続するためにいくつかの機 
器（ネットワーク機器）びぶ、要になります。 


ネットワーク機器びそろったら、 UTF のよラに接続して、 
ホームネットワーク ( LAN ) を構築しまず。 


インターネットラジオ 


モデム 


本機の NET 機能を使用するためのホームネットワーク 
( LAN ) に必要な機器は!^^下の通りです。 

■ルータ 

本機とパソコンや、本機とインターネットの間に入って情 
報（データ）の流れをコント□—ルするのび、このルータ 
といラ機器です。 

ネットワークでは情報（データ）の流れをトラフィック 
(曰本語では「交通」の意）といいます。ルータは各機器 
の中でトラフィックコント□ールつまり情報の交通整理を 
する役割を担っています。 

• 本體では 100 Base-TX スイッチの蔵のプ□—ドバンド 
ルータの 使用を推奨します。 

•また、 DHCP 機能搭載のルータであれば、ネットワーク 
の設定を簡単にすることびでさまず。 

•に P (インターネットサービスプ□バイダ）と契約して 
いる場合（後述モデムの項参照）には、契約する旧 P 業 
をが推奨ずるルータをご使用ください。 

これらのルータについてはお買い巧めの販売店または巽約 
されているに円こご相談ください。 

■イーサネットケーブル （ CAT - 已） 

ネットワークを構成する機器同±を実隙につなぎ合わせる 
のび、このイーサネットケーブルです。イーサネットケー 
ブルにはストレートケーブルとク□スケーブルびありま 
す。 

•本機では CAT - 己に適合したイーサネットストレートケー 
ブルを使用します。 

イーサネットケーブルについてはお買い求めの販売店にご 
相談ください。 

■ネットワークサーパー 
(パソコンなど/ネットワークサーバー使用時） 

音楽ファイルを入れておいて、再生時に本機に曲を提供す 
る機器です。 

•本機で使用する隙に必要な条件は、ネットワークサー 
ノ V '— として使用する機器によって異なります。 

•本機で音楽ファイルを快適に再生するための条件は、使 
用するネットワークサーバー（パソコンの性能）に依を 
します。それぞれの機器使用については、各取扱説明書 
をご賣ください。 

■モデム（インターネットラジオ使用時） 

ホームネットワーク ( LAN ) とインターネットを接続する 
機器です。 

モデムにはインターネットと接続する形式によってさまざ 
まな種類びあります。 

また、インターネットに接続するにはに P (インターネッ 
トサービスプ□バイダ）といラインターネットへの接続 
サービスを提供する会社と巽約する必要びあります。 
インターネット接続には、巽約する旧 P 業者が推奨ずるモ 
デムをご使用ください。 

1台でルータとモデムの機能を併せ持つ機器わあ0ます。 


.ットワーク機器の接続 


ホームネットワーク （ LAN ) 構築に必要な機器 


















































政上のネットワーク機器のラち、 NET 機能「ネットワーク 
サーバー」を使用するには、ルータ、イーサネットケーブ 
ル、ネットワークサーバーび必要にな0ます。 

NET 機能「インターネットラジオ」を使用するには、ルー 
夕、イーヴネットケーブル、モデム（およびに P との誤 
約）び必要になります。 


ヴーバーについて 


■ネットワークサーバー内の音楽ファイルを再生 
ずる 

本機は政下のネットワークサーバーに対応しています： 
•Windows Media Player 11 
•Windows Media Player 12 
•Windows Media Connect 2.0 
• DLNA 準拠サーバー 

Windows Vista ® では Windows Media Player 11 び標 
準でインス I ルされています。 

Windows Media ® Player 11 for Windows XP はマイ 
ク□ソフト株式舎社のウェブサイトから無料でダウン□一 
ドでさます。 

ネットワークサーバーは本機と同じネットワークに接続し 
ていなければなりません。 

1フオルダにつき2日日日日曲まで、フオルダは1目階層まで 
対応しています。 

ご注意 

•メディアサーパーの種類によっては、本機から認識でき 
なかったり、ヴーバーに保存された音楽ファイルを再生 
でさない場含びあります。 



■リモート再生ずる 

U モート再生とは、ホームネットワーク巧の DLNA 準拠 
のコント□ーラー機器や PC を操作することによりそれぞ 
れの機器に保存された音楽ファイルを本機で再生する機能 
です。 

•Windows Media Player 12 
• DLNA 1.己準拠のネットワークサーバー、コント □- 
ラー機器 

※設定方法は使用するネットワークサーバーやコント□一 
ラー機器によって異なります。お使いの機器の取扱説明 
書をご覧ください。 

Windows 7では 、 Windows Media Player 12び標準で 
インス!-ールされています。詳しくは、マイク□ソフト社 
のホームページをご覧ください。 


USB デバイスについて 


•本機では USB Mass Storage Class 規格に対応してい 
る US 目ストレージを使用でさます。 

•US 巨ストレージのフォーマットは、 FAT ] 目、 FAT 32 
に対応しています。 

•US 巨ストレージびパーティションで区切られている場 
合、本機では複数の USB ストレージとして認識され 
ます。 

• 1フォルダにつを2日日日日曲まで、フォルダは]巨階層ま 
で対応しています。 

• 本機はノ V ブおよびノ V ブ機能付走 US 日機器に対応していま 
せん。これらの機器を本機に接続しないでください。 

ご注意 

•著作権保護された音声ファイルは本機では再生でさま 
せん。 

•US 目対応オーディオプレーヤーと本機を接続した場合、 
オーディオプレーヤーの画面と本機の画面び異なる場合 
びあ0ます。またオーディオープレーヤーに依存する管 
理機能（音楽ファイルの分類、ソート、付加情報など） 

は本機では使用できません。 

• 本機の USB 端子にパソコンを接続しないでください。本 
機の US 己端子にはパソコンか5音声を入力でをません。 

• US 巨カード U —ダーに挿したメディアは、この機能で使 
えないことびあります。 

•US 巨ストレージやその内容によっては、読み込みに時間 
びかかる場合びあ0ます。 

•US 目ストレージによっては、正しく内容を読み込めな 
かったり、電源び正しく供給されなかったりする場合び 
あります。 

•US 巨ストレージの使巧に隙して、データの損失や変更、 
ストレージの故障などび発生してち弊社は一切責任を負 
いかねますので、あらかじ奴ご了承ください。 USB スト 
レージに保をされているデータは、本機でのご使用の前 
にバックアップを取っておくことをおすすめします。 

• 本機の USB 端子か5電源供給を受けるタイプの八ード 
ディスクの動作は保証でさません。 

• US 巨ストレージに AC アダプターび付属している場をは、 
AC アダプターをつないで家庭用電源でお使いください。 

•電池で動作するオーディオプレーヤーを使ラ場合は、電 
池の残量び充分にあることを確認してください。 

•本徽まセキュリティ機能付き US 目メモ U —に対応してい 
ません。 
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対応音芦フォーマツ 



•本機で再生でさる音楽ファイルのフォーマットは次の通 
0です。 

•下記の フォーマット であってち再生でをる音楽ファイル 
は、ネットワークヴーバーに依をします。たとえば、 

Windows Media ® Player 11をお使いの場合、バソコ 
ンに入っているすべての音楽ファイルが再生でをるわけ 
ではなく 、 Windows Media ® Player 11のライブラ U 
に登録されている音楽ファイルのみび再生でをます。 
•VBR (巧変ビットレート）で記録されたファイルを再生 
した場合、再生時間び正し<表示されないことびあり 
ます。 

ご注意 

• リモート再生では、本機は次の フォーマッ トには対応し 
ていません： FLAG 、 日呂呂 V 日 「bis 

■ MP3 (.mp3 または . MP3) 

•対応フォー マット： MPEG -1/ MPEG -2 Audio 

レイヤー 

Layer -3 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz 、 16 kHz ' 22.日已 kHz ' 24 kHz . 32 kHz ' 

44.1 kHz . 48 kHz 

•対応ビットレート： 8-320 kbps および VBR 

■ WMA (.wma または . WMA) 

•著作権保護されたファイルは、再生でをないことびあ0 
ます。 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz ' 16 kHz ' 22.日已 kHz ' 24 kHz 、 32 kHz ' 

44.1 kHz 、48 kHz 

•対応ビットレート：已〜32日 kbps および VBR 
•WMA Rn / Voice 非対応 


■ FLAG (.flac または . FLAG) 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11 .025 kHz . 

12 kHz 、 16 kHz 、22 .日己 kHz 、 24 kHz 、 32 kHz 、 

44.1 kHz 、48 kHz 、 日 4 kHz 、88.2 kHz 、96 kHz 
• 量子化ビット： 8 bit 、1 目 bit 、24 b け 

■ 0 呂呂 Vorbis (.o 呂呂または . OGG) 

•対応ヴンプ U ングレート ： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz 、 16 kHz 、 22.日已 kHz 、 24 kHz 、 32 kHz 、 

44.1 kHz 、48 kHz 

•対応ビットレート： 48〜已日日 kbps および VBR 
•互換性のないファイルは再生でをません。 

■ LPCM (Linear PCM) 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz 、 16 kHz 、 22.日己 kHz 、 24 kHz 、 32 kHz 、 

44.1 kHz 、48 kHz 、 日 4 kHz 、88.2 kHz 、96 kHz 
• 量子化ビット： 8 bit 、16 bit 、24 b け 
‘ネットワーク経由での再生のみに対応しています。 

DLNA について 

DLNA とは 、 Digital Livin 旨 Network Alliance の略称で、 
ホームネットワーク ( LAN ) によってパソコンやゲーム 
機、デジタル家電を相互に接続し、音楽や画像、動画など 
のデータを や りとりするための標準化を進めている団体の 
名称です。本機は、 DLNA ガイドライン VI . 己に準拠して 
います。 


■ WMA Lossless (.wma または . WMA) 

•対応ヴンプ U ングレート： 44.1 kHz 、48 kHz 、 

88.2 kHz 、 日6 kHz 
•量子化ビット：1目 bit 、 24 bit 

■ WAV (.wav または . WAV) 

WAV ファイルは非圧縮の PCM デジタルオーディオを含み 
ます。 

•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz 、 16 kHz ' 22.日已 kHz ' 24 kHz . 32 kHz ' 
44.1 kHz ' 48 kHz 、64 kHz . 88.2 kHz ' 96 kHz 

•量子化ビット： 8 bit 、16 bit . 24 bit 



■ AAC 

(.aac/.m4a/.mp4/.3 旨 p/.3 呂 2/.AAC/.M4A/ 
.MP4/.3GP または . 3G2) 

•対応フォーマット： MPEG -2/ MPEG -4 Audio 
•対応ヴンプ U ングレート： 8 kHz 、 11.日2已 kHz 、 

12 kHz 、 16 kHz 、 22.日已 kHz 、 24 kHz . 32 kHz ' 
44.1 kHz 、48 kHz 、64 kHz . 88.2 kHz ' 96 kHz 
•対応ビットレート： 8-320 kbps および VBR 
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主な仕様 


前面、1後面 


■その他 

セットアップマイク 

RS 232 
イーサネット 
旧入力 
旧出力 

12 V 卜 U ガー出力 
USB 

ユニパーサルポート 

RI 


アンプ（音声）部 


IHDMI 


総合ひずみ率 日.〇已％ 

に日 Hz 〜 20kHz ノ V- フパワー） 

入力感度/インピーダンス 

LINE : 200mV/47kQ 
PHONO MM : 2. 已 mV/47kQ 

RCA 定格出力電圧/インピーダンス 

PRE OUT :IV/4700 
RC A 最大出力電圧/インピーダンス 

PRE OUT : 已 . 已 V/470 n 
XLR 定格出力電圧/インピーダンス 

PRE OUT : 2V/4700 
XLR 最大出力電圧/インピーダンス 

PRE OUT :1 1.0V/470Q 

PHONO 最大許容入力 

70mV (MM ]kHzO. 已〇 / 〇 ) 
周波数特性 已 Hz 〜 ] 00kHz/+ld 日、 一 3 祀 

(Direct mode) 

卜ーンコント n —ル最大変化 量 

Bass : ±1 加目（已日比時） 
Treble : ±10 服に OkHz 時） 
SN 比 1 lOd 巳 （ LINE 、 IHF-A) 

8 日服 (PHONO MM 、 IHF-A) 

映像部 


入力 

出力 

映像解像度 
音声形式 

対応 


■映像入力 

コンポーネント 
S ビデオ 

コンポジット 

アナ n グ RGB 

■映像出力 

コンポーネント 
S ビデオ 

コンポジット 


IN ]、 IN 2、 IN 3、 IN 4、 IN 已、 

IN 巨 、 IN 7、 AUX (Front) 

OUT MAIN. OUT SUB 
] 08 Op 

Dolby TrueHDv DTS-HD Master 
Audi 日、 DVD-Audio、DSD 

3D 、 オーディオリターンチトンネル 
(OUT MAIN). DeepColor 、 
x.v.Color 、 LipSync、CEC (RIHD) 


IN ]、IN 2、 IN 3 

己 D/DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT. 

GAME 

己 D/DVD 、 VCR/DVR 、 CBL/SAT. 
GAME、AUX 
PC IN 


MONITOR OUT 、 Z0NE2 OUT 
MONITOR OUT 、 VCR/DVR (REC 
OUT) 

MONITOR OUT 、 VCR/DVR (REC 
OUT) 、 Z0NE2 OUT 


入力感度-出力電圧/インピーダンス 

1. 日 Vp-p/7 已〇 ( コンポーネント、 S ビデオ Y) 
0.7 Vp-p/7 曰 0 (コンポーネント Pb/Cb 、 Pr/Cr) 
0.28 Vp-p/7 已〇 (S ビデオ C) 

1.0Vp-p/7 已〇 ( コンポジット） 

コンポーネント映像周波数特性 


総合 


電源-電圧 
消費電力 
無音時消費電力 
待機時電力 
最大外お寸法 

質量 


已 Hz 〜 100 MHz/+0d 巨、一 3d 巨 


AC100V -已 0/60HZ 

100W 

100W 

0.1 W 

43 已（幅） XI 98.5 ( 高さ） X 
4 已 3 . 已（舆行） mm 
14.0kg 


■音声入力 
デジタル 
アナ□グ 


7ルチチヤンネル 
バランス 


OPTICAL : 3 (後面)、 1 (前面） 
COAXIAL : 3 

己 D/DVD、MULTI CH 、 VCR/DVR 、 
C 目 L/SAT 、 GAME 、 PC 、 TV/CD 、 
TUNER 、 PHONO、AUX 
7.1 

2 (L/R) 


■音声出力 

アナ□グ 
バランスプリ 

マルチチヤンネルプリ 


VCR/DVR, PRE OUT, Z0NE2 
PRE/LINE OUT, Z0NE3 PRE/ 
LINE OUT 

左ちフ □ ント、センター、左ちヴラウ 
ンド、左ちサラウンドバック、左ちフ 
□ ント八イ / 左ちフ □ ントワイド、サ 
ブウーファー 1 、サブウーファー 2 


サプウーファープリ 2 


へツ ドホン 


1 (6.30) 


111213111 


※仕様およびが観は予告なく変更することびあります。 



修理にごいて 


■保証書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
げの隙にお受け取0 ください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰より]年間です。 

■調子が悪いとさは 

意外な操作 S スび故障と思われています。 

この取扱説明書をわラー度よくお読みいたださ、お調べく 
ださい。本機し:!がの原因わ考えられます。ご使用の化の 
オーディオ製品をあわせてお調べください。それでもなお 
異常のあるとさは、電源プラグを损いて修理を依頼してく 
ださい。 

修理を依頼されるとさは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓□•修理窓□のご 
案内」記載のオンキヨー修理窓□までお知5せください。 

おち前 
お電話番号 
ご住所 

製品を [ PR - SC 5509 J 
でさるだけ詳しい故障状況 


■オンキヨー修理窓 □ について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談惡口 -修理窓□のご案 
内」をご覧ください。 

■保証期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはオンキヨー修理 
窓□へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはオンキヨー修理窓□へご相談くださ 
い。修理によって機能び維持でさる場合はお客様のご要望 
によ0有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間保有して 
います。性能部品とは、その製品の機能を維持するた故に 
必要な部品です。保有期間経過後でち、故障箇所によって 
は修理可能の場合びあ0ますのでお買い上げ店、または 
オンキヨー修理窓口へご相談ください。 


ご購入されたとさにご記入くださし、。 

修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。 

ご購入年ち日： 年月日 

ご購入店名：_ 

Tel . ( _ ) 

メモ： 
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ONKVO 

オンキヨーサウンド & ビジョン株式会社 

〒已 72-8 已40大阪府寝屋川巿日新町 2-1 


製品のご使用ち法についてのお問い合わせ先： 

オンキヨーオーディオコールセンター 
S 0己 0- 吕161■白己己已（受イ寸日寺 P 日 110： 00〜 18:00) 

(±•曰•祝曰•弊社の定める休業曰を除をます） 

ヴービスとヴポートのご案内： http://www.jp.onkyo.com/support/ 


SN 29400808 A 

( C ) Copyright 2011 ONKYO SOUND & VISION CORPORATION Japan . All rights reserved . 
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